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Introduccion

El articulo 10 del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental,
establece que los elementos de calidad para la clasificacion del estado o potencial ecolégico para las
masas de agua de la categoria rios son:

x Elementos de calidad biolégicos . Composicion y abundancia de fauna benténica invertebrada;
composicién y abundancia de flora acuatica; y composicion, abundancia y estructura de edades de
fauna ictioldgica.

x Elementos de calidad quimicos y fisicoquimicos de soporte a los elementos de calidad
biologicos . Generales (condiciones térmicas y de oxigenacion, salinidad, estado de acidificacion y
nutrientes) y contaminantes especificos vertidos en cantidades significativas.

x Elementos de calidad hidromorfolégicos de soporte a los elementos de calidad biolégicos
Régimen hidrolégico (caudales e hidrodindmica del flujo de las aguas y conexién con masas de agua
subterranea); continuidad del rio; y condiciones morfoldgicas (variacién de la profundidad y anchura
del rio, estructura y sustrato del lecho del rio y estructura de la zona riberefia).

El objetivo de este trabajo es la evaluacion de elementos de calidad hidromorfoldgica de las masas de
agua de la categoria rios de la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental dentro de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco (CAPV) tomando como referencia el Protocolo para el calculo de métricas de
los indicadores hidromorfoldgicos de las masas de agua categoria rio (CODIGO: MET-R-HMF-2019*; en
adelante Protocolo HMF_2019), que el Ministerio para la Transicion Ecol6gica y el Reto Demografico
(MITERD) publicé en 2019 como procedimiento de calculo de métricas asociadas a los elementos de
calidad hidromorfoldgicos que se indican en el articulo 10 del Real Decreto 817/2015.

Este trabajo también puede servir para identificar los elementos de calidad hidromorfoldégica mas alterados,
revisar la designacion de masas muy modificadas; asi como para ayudar a planificar el programa de
medidas de las masas que no alcanzan sus objetivos medioambientales en cuanto a estado o potencial
ecoldgico.

El ambito de estudio de este trabajo son las 91 masas de agua de la categoria rios identificadas en el
Estudio general de la Demarcacion? correspondiente al tercer ciclo de planificacién hidrolégica (2022-
2027) de la Demarcacién Hidrogréafica del Cantabrico Oriental que estan presentes en la Comunidad

! Protocolo para el calculo de métricas de los indicadores hidromorfoldgicos de las masas de agua categoria rio (CODIGO: MET-R-
HMF-2019 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/calculo-metricas-hmf-abril-2019 tcm30-
496597.pdf

2 Plan Hidroldgico de la parte espaiiola de la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental. Documentos iniciales del tercer
ciclo de planificacion hidroldgica (2021-2027)

https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos _iniciales 2021 2027/es_def/adjuntos/MEMORIA DI _DHC

Or_3erCiclo.pdf

K
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Auténoma del Pais Vasco.

En este tercer ciclo de planificacién hidrolégica (2022-2027) de la Demarcacién Hidrografica del Cantabrico
Oriental, teniendo en cuenta el resultado del analisis de las repercusiones de la actividad humana en el
estado de las aguas realizado, para masas de la categoria rios presentes en la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco consideradas naturales se plantea:

x valorar que dos masas (lgara-A y Artigas-A) consideradas naturales en ciclos previos pasen a ser
designadas como masas de agua como muy modificadas.

x valorar que dos masas (Izoria y Arratia), actualmente consideradas muy modificadas pasen a ser
designadas como masas de agua naturales.

Teniendo como validas estas asignaciones de naturaleza son objeto de este estudio, 70 masas naturales
y 21 masas de agua muy modificadas (en el Anexo | puede consultarse un listado con todas las masas y
su naturaleza), de las cuales una masa se considera muy modificada por regulacion de caudales, 20 por
alteraciones en su morfologia (15 por canalizaciones y proteccion de margenes y 5 por sucesion de
alteraciones fisicas). Tal y como se observa en la Figura 1, las masas de agua muy modificadas se
concentran principalmente en los ejes principales de los rios Ibaizabal-Nerbioi, Deba y Oria.

Tabla 1 Naturaleza de las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de

la CAPV.
Naturaleza Tipo de alteracién N.° masas
Canalizaciones y proteccion de margenes 15
Muy modificada Sucesion de alteraciones fisicas 5
Regulacion de caudal 1
Natural Sin alteracion 70
N Naturalidad
A Kantauri Itsasoa/Mar Cantabrico Natural
Muy Modificada por Alteraciones Morfoldgicas
Muy Modificada por Regulacién
~ ‘ '
S it __Jd 4
& ‘ BAGKAIA ’
/:?"‘w A
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PSS ,
¢ e
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Figural Naturaleza de las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental
dentro de la CAPV segun la propuesta del Estudio general de la Demarcacion correspondiente
al tercer ciclo de planificacion hidrolégica (2022-2027).
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfoldgica de masas de agua de la categoria rios de u ra
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Vasco

Criterios de evaluacion

Tal y como se ha indicado en la introduccion, este trabajo toma como referencia el Protocolo HMF_2019
sobre el cual se ha considerado oportuno realizar determinadas aproximaciones y/o modificaciones.

A continuacién, se resume cada uno de los elementos e indicadores hidromorfoldgicos de calidad que
plantea el Protocolo HMF_2019, junto con la aproximacion realizada en el marco de este trabajo, y en
tablas resumen se recogen ambas evaluaciones. Las curvas de naturalidad, necesarias para calcular el
valor de naturalidad a partir del grado de alteracién, pueden consultarse en el Protocolo HMF_2019;
sefalar que para los indicadores adaptados en el marco de este trabajo las curvas de naturalidad son las
mismas y solo varia la escala de valores que las generan.

2.1 ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES

El Protocolo HMF_2019 establece un procedimiento para la valoracién de los elementos de calidad
hidromorfol6gica diferente para dos tipologias de rios. En el ambito de estudio de este trabajo todos los
UtRV VH FODVLILFD Qid$ QerthanedtdsxoIénpdrdlep con fauna piscicola y con vegetacién de
U L E.HAdiDi§mo en el Protocolo HMF_2019, se proponen seis elementos de calidad a los que se le
asocian uno o varios indicador es (Tabla 2).

En funcién del elemento de calidad a estudiar se establecen diferentes escalas de estudio y tipos de
trabajos (Tabla 3):

x Escalas de estudio : cuenca vertiente a la masa de agua (recoge la cuenca de todas las masas de
agua por encima de una masa de agua dada); masa de agua ; tramo hidromorfolégico  (tramos de
una masa de agua con caracteristicas hidromorfolégicas homogéneas, es decir, tramos con
condiciones similares en cuanto a tipo de fondo de valle, dimensiones/forma del cauce, presiones e
impactos, sedimentos del lecho y vegetacion riparia); y subtramo de muestreo dénde se concretan
los trabajos de campo.

x Tipos de trabajo : trabajo de gabinete (implica la recopilacion y andlisis de toda la informacién
disponible, tanto trabajos previos como ortofotos, cartografias y otros sistemas de informacion
geografica) y trabajo de camp o (implica el analisis detallado de los subtramos de muestreo).

Criterios de evaluacién
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Tabla 2 Elementos de calidad del Protocolo HMF_2019.

Elemento de calidad Indicadores
Caudal e hidrodinamica. x Indices de alteracion hidraulica
Caudales liquidos

. . s X  Retencion de sedimentos por grandes presas
Reégimen Caudal e hidrodinamica. x  Obstaculizacién al transporte de sedimentos
hidrolégico  Caudales sélidos P L P
X  Extraccion de éaridos
Conexion con masas de agua x Grado de alteracion de la conexién con masas de agua subterraneas

subterraneas
Franqueabilidad
Afeccion a la fauna piscicola
Modificaciones por accion directa en el cauce
Ocupacién de las margenes u orillas del cauce por obras de
estabilizacion de taludes
x  Ocupacién de zona de policia por obras de proteccion frente a
Variacion de profundidad y inundaciones
anchura x Distancia desde la orilla del cauce activo a las obras de proteccién
frente a inundaciones

Continuidad del rio: Continuidad piscicola

X  Impermeabilizacion total o parcial de la zona de policia
X Remansamientos por obstaculos transversales
Condiciones X  Grado de incision
morfolégicas Estructura y sustrato del x  Grado de alteracion del origen, tamafio y clasificacion del sedimento
lecho x  Grado de alteracion de la estructura longitudinal del lecho del cauce
L x  Dimension longitudinal
Estructura de la vegetacion . L
. x  Dimension transversal
de ribera . L -
x  Dimension vertical
. ., X Especies autoctonas
Composicion de la vegetacion R -
de ribera x Diversidad de pisos/ edades
x  Especies indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la dinamica X  Limitaciones a la conexién transversal
riberefia x Alteracion de los materiales del sustrato

Tabla 3 Elementos de calidad del Protocolo HMF_2019. Escalas y tipos de trabajo asociados.

Elemento de calidad Escala Tipo de trabajo
Régimen h@drolé_gif: 0 Caudales liquidos Cuenca vertiente
Caudal e hidrodinamica. Caudales solidos Gabinete

Régimen hidrolégico: Conexion con masas de agua subterraneas

Continuidad del rio: Continuidad piscicola Masa de agua

Condiciones morfolégicas: Variacion de profundidad y anchura Tramo hidromorfolégico ~ Gabinete y campo
Condiciones morfolégicas: Estructura y sustrato del lecho Campo

— S . o Subtramo de muestreo .
Condiciones morfoldgicas: Estructura riberefia. Gabinete y campo

Del resultado asociado a cada indicador se obtiene:

x Grado de alteraciéon : Valoracién cualitativa del grado de alteracién potencial o real existente respecto
de las condiciones naturales que se divide en cuatro clases de alteracion : muy baja, baja, moderada
o alta.

x Valor de naturalidad . El valor de naturalidad de un indicador se calcula llevando el valor de la
alteracién medida por dicho indicador a su correspondiente curva de naturalidad (escala de 0 a 1). Las
curvas de naturalidad estan recogidas en el Anexo | del Protocolo HMF_2019.

x  Valor de naturalidad ponderada maxima , esta en funcion de la relevancia del indicador en el estado
del elemento de calidad al que esta asociado.

Criterios de evaluacion
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Estos conceptos quedan més claros mediante un ejemplo. Si el porcentaje de superficie de la cuenca
vertiente de la masa que esta regulada por grandes presas situadas aguas arriba es del 17%, el protocolo
determina que el grado de alteracion del régimen de caudales sdlidos por retencion de aportes en
grandes presas HV p HeMIRYa 5).

Este valor de 17% se debe trasladar a la correspondiente curva de naturalidad (Figura 2 y Anexo | del
Protocolo HMF_2019).) para obtener el grado de naturalidad que en este caso es 0,61.

&RPR HVWH LQGLFDGRU WLHQHDMXU RO IGRDXGQS RMCRIEULIRG(RerP ablasp 1
en este caso el valor de naturalidad final es de 0,76 (0,61x1,25).

La valoracién de la naturalidad asociada a cada elemento de calidad es la resultante de la suma ponderada
de todos los indicadores utilizados en su evaluacion.

El valor méximo de naturalidad de cada uno de los seis elementos de calidad es de 10 puntos y todos
tienen el mismo peso en la calidad hidromorfolégica , dando lugar a una valoracién maxima de 60 puntos.

Figura2 Curva de naturalidad asociada al porcentaje de superficie de la cuenca vertiente con aportes
retenidos.

Criterios de evaluacién
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Tabla 4
HMF_2019.

Indicadores, grado de alteracion y marcas de clase y naturalidad méxima ponderada segun el Protocolo

‘ Moderado Bajo

Embalses y trasvases: Alteracion de aportaciones

Grado de alteracion de la conexion de la masa de agua

Alto

Moderado

Bajo

™MORO( $S51 R 'HWPHGLD KP $S51| >03 0,3-0,9 0,1-0,3 (® 0,1 2,00
ApTRmedia(hm3)/ApRN(hm3)
ETMmgaés((a)st La;mnamon dz ?vegldla?@. >9 5.9 1-5 (%) 1 2.00
+LGUYSLFRV ™4 FHQWUDOHV 4P5] >03 0,3-0,9 0,1-0,3 (5 0,1 0,75
Impermeabilizacion del suelo: Sc_imper/ Sc >0,4 0,2-0,4 0,1-0,2 0,1 0,75
9HUWLGRV ™M9HUWLGR DQXDO $S51| >05 0,3-0,5 0,1-0,3 0,1 0,75
Derivaciones y retornos por regadios: Sc_regadio/ Sc >0,4 0,2-0,4 0,1-0,2 0,1 0,75
Grandes presas:% de superficie de la cuenca vertiente de

la masa de agua cuyos aportes quedan retenidos por las >50 20-50 10-20 <10 1,25
grandes presas situadas aguas arriba

Obstéaculos a la movilidad del sedimento por azudes y otros

REVWIiIFXORV XELFDGRVY HQ OD SURY >50 20-50 10-20 <10 0,50
Remanso/ Long. Masa (%)

Existencia de extracciones de aridos en los cauces de la

cuenca no regulada aguas arriba de la masa de agua: Alto Moderado Bajo Muy Bajo 0,50
Grado de extraccion

Existencia de extracciones de aridos en los cauces de la Alto Moderado Bajo Muy Bajo 075

cuenca Eroiia de la masa de aiua: Grado de extraccion

Muy Bajo

uiernmal con masas de aiua subterranea

10,00

remansado por los obstéculos transversales existentes

indice de compartimentacion de la masa de agua (IC) >10 3-10 6,00
indice de continuidad longitudinal de masas de agua (ICL >200 100-200 25 100 <25 4,00
Porcentaje (%) de longitud de cauce modificado
morfolégicamente por acciones directas en el cauce >30 10-30 3-10 ! 2,00
(desviado, acortado, canalizado, estrechado...)
Porcentaje (%) de longitud de ocupacién de las margenes u
orillas del cauce por obras de estabilizaciéon de taludes >30 10-30 3-10 ! 2,00
HVFROOHUDYV JDYLRQHV PXURV H
Porcentaje (%) de longitud (L) de ocupacion de margenes
_(zona d(_e policia) por obras d_e proteccion frente a >30 10-30 3.10 ” 1,000
inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes,
etF «
Distancia (d) desde la orilla del cauce activo a la que se
encuentran las obras de proteccion frente a inundaciones <0,5 0,5-3 3-5 5 1,00
PRWDV UHFUHFLPLHOQOWRV R UHOOHJ
Supgn‘lme (%) urbanlzgda o] |mpermeab|I|za_d§1 total o >30 10-30 310 " 1,00
parcialmente en las méargenes (zona de policia)
0,
Porcentaje (%) de la longitud del tramo hidromorfolégico 10-30 3-10 " 2.00

Grado de alteracion de la naturalidad del lecho en relacion

Grado de incisién o dinamica vertical acelerada continuo | en tramos iuntual ausente 1,00

longitudinal del lecho del cauce

Alto Moderado Bajo Muy Bajo
al origen, tamaiio y clasificacién del sedimento
Grado de alteracion de la naturalidad de la estructura Alto Moderado Bajo Muy Bajo 500

3 0 régimen ecoldgico de caudales aprobado en Plan Hidroldgico y en cumplimiento
40 régimen de crecidas generadoras aprobado en Plan Hidroldgico y en cumplimiento
50 régimen de tasas de cambio aprobado en Plan Hidrolégico y en cumplimiento

Criterios de evaluacion
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Conectividad ecolégica longitudinal (%) <30 30-60 60-90 . 1,50

Conectividad ecolégica transversal (%) <30 30-60 60-90 . 1,50
Conexion entre estratos (% Moderada | Conectada | Imbricada

Porcentaje (%) de superficie de la ribera funcional cubierta

por vegetacion autdctona <30 30-60 60-90 i 1,50

varios
pisos/edades 1,50
y regenerado

Categoria de diversidad de pisos/edades, incluyendo un dnico pocos Varios
regenerado piso/edad|pisos/edades|pisos/edades

Porcentaje (%) de la superficie de ribera funcional con
especies indicadoras de etapas regresivas >90 60-90 30-60 <30 1,00
Porcentaje (%) de la superficie de ribera funcional con
limitaciones en su conexién transversal por la presencia de >90 60-90 30-60 <30 1,00
HVWUXFWXUDV DUWLILFLDOHV PRW,
Porcentaje (%) de la superficie de ribera funcional con

alteracion de los materiales del sustrato por actividades >90 60-90 30-60 <30 1,00
humanas

Criterios de evaluacién
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Tabla 5 Indicadores, grado de alteracion y marcas de clase y naturalidad maxima ponderada manejados en este
trabajo. En muchos casos son coincidentes con el Protocolo HMF_2019.

s

Cumplimiento de caudales ecoldgicos 6,6-10 | 3,3-6,6
— 0 —

121 Retencién de aportes en grandes presas (% superficie S50 20-50 10-20 <10 1,25
regulada)
Obstaculizacion a la movilidad del sedimento por azudes

122 y similares (% longitud remansada) >50 2050 | 10-20 <10 0,50

123 Extraccion aridos en los cauces de la cuenca no regulada Alto [Moderado| Bajo |Muy Bajo 0,50
aguas arriba de la masa de agua

124 Extraccion de aridos en los cauces de la cuenca propia de Alto  [Moderado| Bajo |Muy Bajo 075

la masa de agua

Conexion de la masa de agua superficial con masas de
agua subterranea

indice de compartimentacién de la masa de agua (IC) 10,00

Modificaciones morfoldgicas del cauce y obras de

2.1 Alto |Moderado| Bajo |MuyBajo| 10,00

4142 estabilizacion de taludes >30 10-30 3-10 ’ 4,00
4.3 4.4|Conectividad lateral <0,5 |0,50-0,75 %79% . 2,00
4.5 |Impermeabilizacién zona de policia (%) >30 10-30 3-10 i 1,00
4.6 |Longitud remansada por obstaculos transversales (%) >30 10-30 3-10 i 2,00

4.7 |Grado de incisién o dindmica vertical acelerada continuo|en tramos iuntual ausente 1,00

51 Grado de glteramon dNe la natg(alldgg del Iechg en relacién Alto |Moderado| Bajo |Muy Bajo 5,00
al origen, tamafio y clasificaciéon del sedimento

Grado de alteracion de la naturalidad de la estructura Alto  [Moderado| Bajo |Muy Bajo

oniltudlnal del lecho del cauce

6.1.1 |Conectividad ecoldgica longitudinal (RQla_1) <43 4,37 7-11 1,50
6.1.2 |Conectividad ecolbgica transversal (RQla_2) <43 4.3-7 7-11 . 1,50
6.1.3 |Conexion entre estratos (RQla 3 1-3 4-6 7-9 10-12 1,00
6.2.1 |Naturalidad (RQla_3) <1,25 [1,26-7,54| 7,55-10 >10 1,50
6.2.2 |Diversidad de pisos/edades y regenerado (RQla_5) 1-3 4-6 7-9 10-12 1,50
6.2.3 |Especies indicadoras de etapas regresivas (% >90 60-90 30-60 <30 1,00
6.3.1 |Conectividad transversal de ribera (<RQla_6 +7) <4 4-7 7-11 . 1,00
6.3.2 |Permeabilidad del suelo ripario (RQla_8) <4 4-7 7-11 . 1,00

Criterios de evaluacion
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2.2 REGIMEN HIDROLOGICO, CAUDAL E HIDRODINAMICA .

El Protocolo HMF_2019 establece que el andlisis del régimen hidrolégico se realice a escala de cuenca
vertiente mediante andlisis en gabinete .

Este andlisis implica la evaluacion de las posibles alteraciones tanto al régimen de caudales liquidos como
al régimen de caudales sélidos, es decir, las posibles limitaciones en la generacion y transporte de los
sedimentos de la cuenca.

2.2.1 Caudales liquidos

Segun el Protocolo HMF_2019, para la valoracién de caudales liquidos se proponen 6 indicadores de
caracterizacion de las posibles fuentes de alteracion hidrolégica (ICAHS) y sus posibles efectos sobre los
FDXGDOHV OtTXLGRV (VWRV LQGtEDGR SHRWWID F IDD0GOE Bey BRIAdtiqn F Ly Q 1
es indirecta, es decir, se valoran las alteraciones del patron del régimen de caudales a través de la
existencia de presiones significativas relacionadas, pero no se evallan directamente sus efectos.

x ICAH 1. Embalses/detracciones/trasvases = Regulacion: alteracién de magnitud, variabilidad y
estacionalidad de las aportaciones.

x ICAH 2: Embalses +Laminacién: alteracién en magnitud y frecuencia de las avenidas.
x ICAH 3: Hidroeléctricas +Hidrépicos: alteracion de la variabilidad y las tasas de cambio.

x ICAH 4: Impermeabilizacion por zonas urbanas, periurbanas e industriales- Magnitud y estacionalidad
de los caudales ordinarios y avenidas habituales.

x ICAH 5: Vertidos: Magnitud y estacionalidad de caudales ordinarios.
x ICAH 6: Riegos (derivaciones y retornos) +Magnitud y estacionalidad de los caudales ordinario.

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracion de estos indicadores y la naturalidad ponderada
méaxima asociada se recoge en la Tabla 4.

Figura3 Estacion de aforo de Elorrio Figura4  Aforo puntual (TELUR)

En todo caso, el Protocolo HMF_2019 determina que la evaluacion realizada de esta forma se considera
una primera evaluacién que se debe corregir caso a caso analizando la implantacion y grado de
cumplimiento del régimen de caudales ecolégicos. La falta de adecuacion de los indicadores de presion a
la realidad de la demarcacion ha motivado que, en este trabajo, en lugar de utilizar las citadas presiones
se haya optado por analizar sus efectos en funcion del grado de cumplimiento de los regimenes de
caudales ecoldgicos en cada masa de agua.

K
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Para obtener esta informacion se han tenido en cuenta los analisis del grado de cumplimiento de los
regimenes de caudales ecoldgicos y otros trabajos relacionados que la Agencia Vasca del Agua lleva a
cabo anualmente®.

Para evaluar la alteracion del régimen hidrolégico en funcion del grado de cumplimiento de los caudales
ecoldgicos se ha utilizado la informacion de caudales medios diarios de las estaciones de aforo que
componen la red foronémica del Pais Vasco, ademas de los resultados de campafias de aforo puntuales
que se realizan anualmente en diversos puntos de la red fluvial de la CAPV. Asimismo, se ha tenido en
cuenta la existencia de aprovechamientos de agua relevantes en el ambito de estudio.

Cabe mencionar que el analisis relativo al grado de cumplimiento de caudales ecolégicos no puede
realizarse de una forma automatica. Es preciso tener en cuenta:

x que en situacion de régimen no alterado existe la posibilidad de que el caudal aforado descienda por
debajo del ecolégico sin que ello deba suponer un incumplimiento.

x  si bien en todos los casos se dispone de informacién suficientemente precisa, es necesario considerar
el grado de incertidumbre de los registros, asi como la magnitud del eventual déficit y el nimero de
dias en los que este se produce teniendo en cuenta su distribucion, a la hora de calificar si se incumple
o no el régimen de caudales ecoldgicos.

Estas cuestiones se han valorado en base a criterio de experto, de forma que no se identifiquen como
incumplimientos situaciones que realmente son un reflejo de la dinamica natural del régimen de caudales.

De esta forma, a cada masa de agua se le ha asociado una estacion de aforo y/o aforos puntuales
realizados teniendo en cuenta la ubicacion y la fiabilidad de los registros, y se le ha asignado un nivel de
confianza correspondiente. En las masas de agua en las que no se dispone de informacién relativa a
caudales, el grado de alteracion se ha valorado en base a juicio de experto.

En el caso de las estaciones de aforo, la determinacion del grado de cumplimiento se ha realizado
contrastando los caudales medios mensuales con los caudales ecoldgicos a respetar en cada masa de
agua (Apéndice 5 de la Normativa del Plan Hidrolégico de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico
Oriental 2015-2021), y determinando el déficit existente, tanto en términos absolutos, como relativos. Los
incumplimientos identificados se han clasificado en tres categorias de gravedad, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Tabla 6 Criterios para evaluar el grado de incumplimiento de caudales ecolégicos a partir de datos de estaciones
de aforo.

Grado de cumplimiento Relacion entre el déficit medio y el caudal minimo ecoldgico

Incumplimiento Leve <20%
Incumplimiento Grave 20-40%
Incumplimiento Muy Grave >40%

En relacidon con los resultados de los aforos puntuales, se ha realizado un andlisis similar al de las
estaciones de aforo. No obstante, con la finalidad de no identificar problemas puntuales como
incumplimientos reiterados, este andlisis ha requerido de un estudio mas detallado.

Teniendo en cuenta los citados criterios, los incumplimientos mensuales identificados se han ponderado
en funcion de su gravedad. Asi mismo, se ha considerado la existencia o no de aprovechamientos de agua
relevantes en la cuenca vertiente y su magnitud frente al caudal de estiaje. Finalmente, se ha obtenido
una puntuacién de 1 a 10 que mide la alteracién y que, tal y como se recoge en la Tabla 5, se clasifica en

6
https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-000312/es/contenidos/informacion/transparencia_gestion/es_def/index.shtml
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cuatro grados. A partir del valor de la alteracién se obtiene el valor de naturalidad y la puntuacion de este
indicador se realiza teniendo en cuenta su ponderaciéon maxima (7,00 puntos). Esta valoracion se ha
realizado para el periodo 2015-2019.

2.2.2 Caudales sélidos

Segun el Protocolo HMF_2019, la alteracion existente en el régimen de caudales sélidos se determina a
través de cuatro indicadores que estudian las fuentes de generacion de déficit de sedimentos.

x Grandes presas- aportaciones retenidas.
x Grado de afeccion de azudes y otros obstaculos al transporte de sedimentos en la masa de agua.

x Existencia de extracciones de aridos en los cauces de las cuencas propias de la masa de agua y en
los cauces de la cuenca no regulada aguas arriba de la masa de agua.

x Existencia de extracciones de aridos en los cauces de las cuencas propias de la masa.

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracion de estos indicadores y su naturalidad ponderada
maxima asociada se recoge en la Tabla 4.

Figura5 Embalse de Afiarbe, Figura6 Embalsamiento de un azud en rio
Altube.

En el presente trabajo, se han utilizado los mismos indicadores e idénticas valoraciones.

(O DQiIiOLVLY HQ JDELQHWH KD LPSOLFDGR CRiBAWH @pddds- apprteciore® FLyQ U
retenidas PHGLDQWH KHUUDPLHQWDYV *,6 H LQIRUPDFLYQ]X¥XBEGUWLRW UR W
obstaculos al transpRUWH GH VHGLPHQWRY HQ OD PDVD GH Abtadifa§iosdeRaFHGHQW
caracterizacion morfolégica de las masas de agua de la categoria rio en la Comunidad Auténoma del Pais

VascoY HQ DGHODQWH & DU D BiNodroldelirathayod previos. Para los pocos azudes que no

disponian de esta informacion, ésta se ha calculado a través de ortofoto y de la capa de sombras del

LIDAR. Asimismo, debemos indicar que en la CAPV no se registran actividades significativas asociadas a
extracciones de aridos.

"Actualizacion de la caracterizacion morfoldgica de las masas de agua de la categoria rio en la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco. Informe Técnico. 171 pp y Anexos. Informe elaborado por UTE Ekolur-Anbiotek para Uraren Euskal Agentzia - Agencia
Vasca del Agua https://www.uragentzia.euskadi.eus/documentacion/2018/actualizacion-de-la-caracterizacion-morfologica-de-las-
masas-de-agua-de-la-categoria-rio-en-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-demarcaciones-cantabrico-occidental-y-cantabrico-
oriental/u81-0003771/es/
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2.3 REGIMEN HIDROLOGICO. CONEXION CON MASAS DE AGUA SUBTERRANEAS

El Protocolo HMF_2019 establece que el andlisis de la conexion de las masas de agua superficial con
masas de agua subterrdneas se realice a escala de masa de agua mediante andlisis en gabinete ; y que
se establece a partir de la existencia o inexistencia de relaciones hidraulicas e interdependencia entre la
masa de agua subterranea y el rio (en toda la masa o en alguno de sus tramos), asi como la caracterizacion
de dicha relacion (tipo, régimen temporal, funcionamiento: efluente, influente, mixto, efecto ducha, tramos
no conectados, etc.).

Esta caracterizacion se realiza fundamentalmente mediante el analisis de la geologia e hidrogeologia del
sustrato del rio, la realizacion de aforos diferenciales de campo o en su defecto mediante el analisis de
datos forondmicos histéricos, asi como del andlisis espacio-temporal de la piezometria de la masa de agua
subterranea subyacente. En este trabajo, ademés se ha considerado el funcionamiento hidrogeol6gico de
las masas de agua subterranea y de su eventual régimen de explotacion.

Se trata de realizar una descripcion y una elaboracion de un modelo conceptual de funcionamiento
hidrogeolégico con especial importancia a la relacion del acuifero y del rio, y de analizar su posible
variacion temporal, interpretando el significado de dicha variacién (mejora o empeoramiento de la relacion
acuifero-rio).

Esta relacién de las masas de agua subterranea con las aguas superficiales tiene en consideracion el
estado cuantitativo de las masas de agua subterranea. Por ello, en aquellas masas de agua superficial
vinculadas a masas de agua subterranea consideradas en buen estado cuantitativo, se considera un grado
de alteracién de la conexion bajo o muy bajo, en funcién de posibles alteraciones puntuales de lecho del
rio que puedan limitar esa conexion y de otras posibles circunstancias que puedan afectar a la misma,
como la explotacién a través de sondeos que pueda afectar a las descargas naturales y, en consecuencia,
a las masas de agua superficiales relacionadas.

Segun el Protocolo HMF_ 2019, la valoracién del grado de alteracion de la conexién de la masa de agua
superficial con masas de agua subterrdnea es cualitativa:

x  Muy Bajo: sin conexion significativa entre la masa de agua superficial y la subterranea; o la superficie
piezométrica y el funcionamiento hidrodinamico del acuifero no estan alterados significativamente y
no hay alteraciones significativas en la morfologia del cauce que impidan su conexion.

x Bajo: se refiere a la existencia de una cierta alteracién en la conexion natural, en algunas zonas
concretas de la masa de agua o durante periodos cortos del afio.

x Moderado: indica la existencia de una cierta alteracion de la conexién natural en una parte relevante
de la masa de agua o durante una serie de meses del afio.

x Alto: la superficie piezométrica y el funcionamiento hidrodindmico del acuifero estan alterados
significativamente o hay alteraciones significativas en la morfologia del cauce que impiden su
conexion.

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracion de estos indicadores y su naturalidad ponderada
maxima asociada se recoge en la Tabla 4.

2.4 CONTINUIDAD DEL RIiO

El Protocolo HMF_2019 establece que el analisis de la continuidad longitudinal del rio, como continuidad
para la fauna piscicola tanto en ascenso como en descenso, se realice a escala de masa de agua
mediante andlisis y evaluacion en gabinete de dos indicadores que determinan la fragmentacion del cauce
causada por estructuras de mayor o menor franqueabilidad y teniendo en cuenta la capacidad de las

.
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especies piscicolas que habitan o utilizan la masa de agua para desarrollar sus ciclos biol6gicos. Estos
dos indicadores son:

indice de Compartimentacion (IC) de la masa de agua que relaciona la longitud de la masa de agua con
el numero de obstaculos existentes en ella y su efecto de barrera en ascenso y descenso.

Y (10 - IF) Lt= Longitud de la masa de agua considerada (km)
IC = IF= indice de franqueabilidad de cada obstaculo existente en la masa
Lt

indice de continuidad longitudinal (ICL) de la masa de agua que se calcula como el producto del IC por el
sumatorio de los coeficientes de prioridad de las especies piscicolas (Ki) presentes en la masa de agua.
Ki es un coeficiente que caracteriza cada especie piscicola segun su naturalidad, movilidad y
vulnerabilidad.

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracién de estos indicadores y su naturalidad ponderada
méxima asociada se recoge en la Tabla 4.

El anélisis en gabinete ha implicado obtener informacion relativa a indice de Compartimentacién (IC)
procedente del trabajo de Caracterizacion 2018. Por otro lado, siempre que se ha tenido constancia de
modificacién del inventario de azudes por derribo, se ha recalculado el IC de la masa de agua afectada.
Asimismo, se han recabado los listados de especies piscicolas del periodo 2015-2019 disponibles en
UBEGI® y consultado su indice de prioridad®.

o -
Figura7 Azud y escala para peces en rio Figura8  Sucesion de obstaculos
Barbadun. transversales en rio Artigas

En este trabajo se ha optado por no considerar el indice de continuidad longitudinal (ICL) como indicador
de calidad. En nuestra opinién no es coherente determinar un alto grado de alteracion de la continuidad
fluvial en un marco de baja compartimentacién (indice IC bajo) existiendo una comunidad piscicola acorde
FRQ EXHQ HVW D @RleciM ehtehdembRque el ICL y/o las marcas de clase establecidas penalizan
en exceso la valoracién de la continuidad fluvial.

2EVHUYDPRV TXH VRQ IUHFXHQWHYV FRPXQLGDGHV SLVFtFRODV FRQ FRH
y 250 puntos que en combinacion con valores de IC de 1 (limite entre un grado de alteracién bajo o muy
bajo) dan lugar a evaluaciones de grado de alteracién moderado o alto segin el indice ICL. Por otra parte,

8 UBEGI. Sistema de acceso a la informacion sobre el estado de las masas de agua de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.
https://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ubeqgi/u81-0003771/es/

9 Protocolo de caracterizacion hidromorfoldgica de las masas de agua de la categoria rio (CODIGO: M-R-HMF-2019)
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo-caracterizacion-hmf-abril-2019 tcm30-

496596.pdf

B
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el hecho de que en el ambito de estudio sea tan frecuente un grado de alteracion alto segun el ICL (ver
Figura 18) dificulta la utilizacion de este indice como criterio para la priorizacion de medidas encaminadas
a la permeabilizacién de obstaculos.

En este trabajo se han calculado ambos indicadores, aunque en la valoracion de la continuidad del rio s6lo
se ha tenido en cuenta el indice de compartimentacién (IC) y se le ha asignado la ponderacién maxima,
10 puntos.

2.5 CONDICIONES MORFOLOGICAS, VARIACION DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

El Protocolo HMF_2019 establece que el analisis de las condiciones morfol6gicas, en cuanto a alteraciones
de la variacién de profundidad y anchura se realice a escala de tramo hidromorfolégico mediante analisis
y evaluacién en gabinete y campo. Se establece un total de 7 indicadores que se refieren
fundamentalmente a la alteracion morfoldgica del cauce debida a la existencia de obras de proteccion,
estabilizacion, obstaculos transversales o zonas urbanizadas:

x Porcentaje (%) de longitud de cauce modificado morfolégicamente por acciones directas en el cauce
(desviado, acortado, canalizado, estrechado...).

x Porcentaje (%) de longitud de ocupacion de las méargenes u orillas del cauce por obras de
HVWDELOL]DFLYQ GH WDOXGHV HVFROOHUDV JDYLRQHV PXURV HW

x Porcentaje (%) de longitud (L) de ocupacién de margenes (zona de policia) por obras de proteccién
IUHQWH D LQXQGDFLRQHY PRWDV UHFUHFLPLHQWRY UHOOHQRV Wil

x Distancia (d) desde la orilla del cauce activo a la que se encuentran las obras de proteccion frente a
inundaciones (motas, recrecimientosorelleQRYV WHUUDSQHQHV HWF «

x  Superficie (%) urbanizada o impermeabilizada total o parcialmente en las margenes (zona de policia).

x Porcentaje (%) de la longitud del tramo hidromorfolégico remansado por los obstaculos transversales
existentes.

x  Grado de incisién o dinAmica vertical acelerada.

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracién de estos indicadores y su naturalidad ponderada
maxima asociada se recoge en la Tabla 4.

El andlisis en gabinete de las condiciones morfologicas, en cuanto a alteraciones de la variacién de
profundidad y anchura ha implicado realizar determinadas aproximaciones derivadas de trabajos previos
que han llevado a proponer pequefias modificaciones o aproximaciones al HMF_2019.

Los dos primeros indicadores?? se han asimilado al sumatorio de alteraciones morfolégicas del trabajo de
Caracterizacion 20187, puesto que considera las obras de encauzamiento y estabilizacién de margenes,
canalizaciones, coberturas de cauce y modificaciones artificiales del trazado del cauce original (cortas,
desvios, etc.). Dado que las curvas de naturalidad de estos dos indicadores son similares y tienen las
mismas marcas de clase, en la evaluacion agrupada que se propone se conservan la misma curva de
naturalidad y las mismas marcas de clase.

Los siguientes dos indicadores! miden la limitacion de la conexién del rio con sus margenes y se han

10 Porcentaje (%) de longitud de cauce modificado morfolégicamente por acciones directas en el cauce (desviado, acortado,
canalizado, estrechado...) y Porcentaje (%) de longitud de ocupacion de las margenes u orillas del cauce por obras de
HVYWDELOL]DFLYQ GH WDOXGHV HVFROOHUDV JDYLRQHV PXURV HWF «
11 Porcentaje (%) de longitud (L) de ocupacién de margenes (zona de policia) por obras de proteccién frente a inundaciones
PRWDV UHFUHFLPLHQWRY UHOOHMRDYQM.IBU GD SHYGHIVO Bl VR 1«O © DL GHX QIR Q FWLYR D

obras de proteccion frente a inundaciones (motas, recrecimientos o rellenos, t HUUDSOHQHYV HWF «
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asimilado conjuntamente al indice de conectividad lateral (Caracterizacién 2018). Este indice tiene en
cuenta como las alteraciones morfologicas suponen una merma de la funcién conectiva del rio con sus
margenes. Tomando como referencia las curvas de naturalidad definidas en el Protocolo HMF_2019, se
han definido las marcas de clase; que se recogen en la Tabla 5.

Los restantes tres indicadores se han valorado de forma idéntica a lo establecido en el Protocolo HMF, y
el analisis en gabinete ha implicado:

x  Superficie (%) urbanizada o impermeabilizada total o parcialmente en las margenes (zona de policia).
Calculado mediante herramientas GIS e informacion geogréafica sobre usos del suelo (Corine
Landcover, 2006), contabilizando la superficie ocupada por todos los usos urbano-industriales.

x Porcentaje (%) de longitud del tramo remansado por los obstaculos transversales existentes. Se ha
XVDGR HO YDORU REW H GtaGoRletafgcdittd dé 2 Gles-\yDoBdR bbgiaculos al transporte
GH VHGLPHQWRY HQ OD PDVD GH DJXDT

x Grado de incisién o dindmica vertical acelerada. No se dispone de esta informacion de forma directa,
pero en los programas de seguimiento de estado de las aguas superficiales, que ejecuta la Agencia
Vasca del Agua con caracter periédico desde hace mas de 15 afios, se recoge informacion cualitativa
relativa a encajonamiento del cauce, fenémenos de erosion / sedimentacion y excavamiento de las
orillas. Ademas, los resultados obtenidos a partir de esta informacién han sido revisados mediante
juicio de experto.

Figura9 Canalizacion en el rio Deba Figura 10 Escollera en el rio Artibai

2.6 CONDICIONES MORFOLOGICAS . ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

El Protocolo HMF_2019 establece que el analisis de las condiciones morfologicas, en cuanto a posibles
alteraciones de la estructura y sustrato del lecho se realice a escala de subtramo de muestreo mediante
andlisis de campo . Se establece un total de dos indicadores que cubren la evolucién de la dinamica
sedimentaria, de la estructura longitudinal del lecho, y de su estructura vertical.

x Grado de alteracion de la naturalidad del lecho en relacidon con el origen, tamafio y clasificacion del
sedimento.

x Grado de alteracion de la naturalidad de la estructura longitudinal del lecho del cauce,

El andlisis de estos elementos requiere hacer un reconocimiento por el espacio de muestreo, que permita
identificar las particularidades y posibles alteraciones de la estructura y sustrato del lecho. Estos
indicadores son cualitativos y deben ser analizados en el subtramo de muestreo una vez evaluado y
conocida la historia y evolucion de la masa de agua realizada previamente en gabinete.

Criterios de evaluacién

___B



e Inura
INFORME REALIZADO POR anlotek @ . ;

En el caso del primer indicador el analisis se dirige a evaluar la existencia de cambios significativos en lo
que se refiere al tipo de sedimento y a su ubicacién en el cauce (en el lecho, barras, islas, etc.); y en el
segundo se evalla la naturalidad de la secuencia de elementos del fondo del cauce en el sentido de la
pendiente dominante (salto/poza, rapido/poza, rapido/remanso, rapido continuo, etc.), entendiéndose que
la artificializacion del cauce conduce potencialmente a la pérdida de dicha estructura longitudinal o de sus
caracteristicas distLQWLY DV «

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracion de estos indicadores y su naturalidad ponderada
maxima asociada se recoge en la Tabla 4.

En este trabajo, se ha procedido de igual manera. La informacion utilizada se ha obtenido de los programas
de seguimiento de estado que, como ya se ha comentado, explota la Agencia Vasca del Agua con caracter
periédico desde hace mas de 15 afios. En dichos programas se recoge informacion cualitativa y
semicuantitativa relativa a tipos de sustrato segun su naturaleza y tamafio (sustrato continuo: rocoso,
arcilloso o travertino y sustrato particulado grueso: bloques, cantos, guijarros y gravas y fino: arenas y
limos) y fendmenos como sedimentacion (deposicién de limos sobre el sustrato y acumulaciones de limos
0 arenas en el lecho) inclusion (grado de fijacién del sustrato particulado), frecuencia de distintos tipos de
flujo (I6tico: muy rapido, rapido y moderado y léntico: reducido o nulo) y distancia entre rapidos en relacién
a la anchura. Ademas, los resultados derivados de esta informacion han sido revisados y corregidos
mediante juicio de experto.

2.7 CONDICIONES MORFOLOGICAS . ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBERENA

El Protocolo HMF_2019 establece que el analisis de la estructura de las zonas riberefias se realice a
escala de subtramo de muestreo mediante analisis combinado de gabinete y campo . Este estudio se
realiza evaluando el estado de la vegetacion riberefia (indicador indirecto de la existencia de presiones
antrépicas) y de las alteraciones antropicas (infraestructuras y actividades humanas) de los hébitats
riberefios.

2.7.1 Estructura de la vegetacion de ribera

En el Protocolo HMF_2019, la estructura de la zona riberefia es evaluada mediante la conectividad
ecoldgica en sus tres dimensiones espaciales:

x la dimensién longitudinal (Conectividad ecolégica longitudinal (%)), midiendo el porcentaje en que las
orillas del cauce activo estan cubiertas por vegetacion lefiosa autdéctona (promedio entre orillas);

x la dimension transversal (Conectividad ecoldgica transversal (%)), determinando si al eje del cauce
existe un dosel arbdreo o arbustivo autéctono desde la orilla hasta el perimetro exterior de la ribera
(promedio entre los transectos para ambas margenes);

x ladimensién vertical (Conexion entre estratos de la vegetacion riberefia), evaluando si existe conexion
ecologica entre los diferentes estratos vegetales (en ambas margenes). Cuando la falta de
conectividad ecoldgica entre estratos se debe a causas naturales (como la competencia por la luz, la
existencia de sustratos rocosos, o las caracteristicas del valle), se otorga una puntuacion idéntica a la
correspondiente a condiciones de ausencia de alteracion. La vegetacién aléctona no computa en el
calculo de la conectividad, dado que su presencia indica alteraciones en la estructura vegetal, y en las
funciones y servicios que el bosque riberefio proporciona.

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracion de estos indicadores y su naturalidad ponderada
maxima asociada se recoge en la Tabla 4.
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En este trabajo, se ha utilizado RQla'?, adaptacion a los rios vascos del indice Riparian Quality Index
(RQI*®). El RQIla valora la estructura y dinamica de las riberas fluviales con base hidroldgica y
geomorfolégica y considera ocho atributos; los tres primeros atributos se corresponden con los tres
indicadores de la estructura de la vegetacion de ribera que considera el protocolo HMF_2019:

x RQla_1: la continuidad longitudinal de la vegetacién riparia natural (coincide con Conectividad
ecoldgica longitudinal (%))

x RQla_2: las dimensiones en anchura del espacio ripario ocupado por vegetacion natural asociada al
rio (coincide con Conectividad ecoldgica transversal (%))

x RQla_3: estructura de la vegetacion riparia (coincide con Conexién entre estratos de la vegetacion
riberefia)

En el trabajo de Caracterizacién 2018 hay un estudio que evalGa de forma exhaustiva la vegetacion de
ribera mediante el RQla. Asi, para este trabajo se dispone de informacién de todos los atributos del RQla
para toda la masa, ésta se ha calculado en base a tramos homogéneos, segun el tipo de valle y la
continuidad y cobertura de las riberas, definidos segun cartografias previas y fotografia aérea (con los
vuelos mas recientes efectuados en la época de desarrollo vegetativo) y a la aplicacion mas exhaustiva
del protocolo RQla en al menos un subtramo de muestreo por tramo.

A partir de las curvas de naturalidad definidas en el Protocolo HMF_2019, se han definido las marcas de
clase correspondientes al RQIla. La valoracién de estos indicadores se recoge en la Tabla 5.

2.7.2 Composicion especifica de la vegetacion de ribera

En el protocolo HMF_2019, la composicién de la vegetacion de ribera se evalla segun tres indicadores:

x naturalidad: Se basa en el calculo del porcentaje de superficie de la ribera funcional (ambas margenes)
gue se encuentra cubierto por vegetacion autoctona lefiosas (arboles /arbustos /matorrales) o no
(pastizales/ hel6fit D V «

x diversidad de pisos/edades (categoria de diversidad de pisos/edades, incluyendo el regenerado) Se
basa en la evaluacion de manera cualitativa de la existencia o no de diversos pisos o edades (ambas
margenes). como muestra de una adecuada regeneracion y viabilidad futura (p.e., arboles
extramaduros y maduros, arbolado joven, arbustos de diverso porte, matorral, regenerado, etc.)
considerando si esta variable esta limitada por condiciones naturales.

x presencia de especies indicadoras de etapas regresivas calculado de manera cualitativa como el
porcentaje aproximado de la superficie de ribera funcional (ambas margenes) cubierta por especies
gue, aun siendo autdctonas, indican condiciones ecoldgicas regresivas (especies espinosas, nitrofilas,
PX\ YLQFXODGDV D OD H[LVWHQFLD GH PDWHULD RUXQDLWOS H BXKLFGE B X
ribera funcional con especies indicadoras de etapas regresivas).

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracién de estos indicadores y su naturalidad ponderada
méaxima asociada se recoge en la Tabla 4.

En este trabajo, para los dos primeros indicadores se ha considerado equivalente la informacion obtenida
dos atributos del RQIla de forma detallada y a nivel de masa de agua en el trabajo de Caracterizacion 2018:

12 Gaspar, S., Areta, P., Elosegi, A., Diez J.R. (2012). Evaluaciones del estado de conservacion de los habitats de interés

FRPXQLWDULR HQ OD &%$39 \ GH ODV UHSHLRF ©OWDIMVRPHGE LTOH HOWHNVFR QWHHQ Y Diélyridic® GRSW D G D
propuesto (RQIA). Ekolur Asesoria Ambiental SLL para Ihobe, Gobierno Vasco. (Documento Inédito).

13 Gonzélez del Tanago, M., Garcia de Jalén, D., Lara, F. and Garilleti, R., 2006. Indice RQI para la valoracion de las riberas

fluviales en el contexto de la Directiva Marco del Agua. Ingenieria Civil, 143: 97-109.
http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Hidrobiologia/Publicaciones/INDICE RQI.pdf
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x RQIla_3: la composicion de la vegetacion riparia que coincide con Naturalidad: porcentaje (%) de
superficie de la ribera funcional con especies autoctonas (lefiosas o no).

x RQIla_5: la regeneracion natural de la vegetacion riparia que coincide con Categoria de diversidad de
pisos/edades, incluyendo el regenerado.

Por su parte, el indicador presencia de especies indicadoras de etapas regresivas se ha determinado en
gabinete mediante herramientas GIS. Utilizando la capa de vegetacion (Servicio de descarga ftp geo
Euskadi: CT_VEGETACION_10000_ETRS89.zip) se ha calculado el porcentaje de ribera ocupada por
ruderales y especies nitrofilas.

A partir de las curvas de naturalidad definidas en el Protocolo HMF_2019, se han definido las marcas de
clase correspondientes al RQla. La valoracion de estos indicadores se recoge en la Tabla 5.

2.7.3 Alteracion de la dinamica riberefia

En el protocolo HMF_2019, la alteracion de la dinamica riberefia se determina mediante dos indicadores.

x  limitaciones a la conectividad evaluado como porcentaje (%) de la superficie de ribera funcional con
limitaciones en su conexion transversal por la presencia de estructuras artificiales (motas, muros,
HWF « /ID PHGLFLYQ GH HVWH LQGLFDGRU VH UHD @ KX]DHU DL FIRHP $SHU D C
funcional con la superficie que de manera efectiva sufre una desaceleracién o limitaciéon de su dinamica
como consecuencia de la existencia de estructuras artificiales.

x alteracién de los materiales del sustrato evaluado como porcentaje (%) de la superficie de ribera
funcional con alteraciéon de los materiales del sustrato por actividades humanas. En este caso, la
medicién se lleva a cabo comparando la totalidad de la superficie de la ribera funcional con la superficie
en la que el sustrato se encuentra alterado por el desarrollo de actividades humanas (agricolas,
urbanas, etc.).

Las marcas de clase asociadas a los grados de alteracién de estos indicadores y su naturalidad ponderada
maxima asociada se recoge en la Tabla 4.

En este proyecto, estos dos indicadores se han asimilado a tres atributos del RQla.

x limitaciones a la conectividad transversal se han asociado al atributo mas restrictivo, o lo que es lo
mismo el peor valorado, de los indicadores estado de las orillas (RQla_6) y conectividad transversal
del cauce con sus riberas y llanura de inundacién (RQla_7).

x alteracion de los materiales del sustrato se ha asimilado a: la permeabilidad y el grado de alteracion
de los materiales y relieve de los suelos riparios (RQla_8)

A partir de las curvas de naturalidad definidas en el Protocolo HMF_2019, se han definido las marcas de
clase correspondientes al RQIla. La valoracién de estos indicadores se recoge en la Tabla 5.

2.8 CALIDAD HIDROMORFOLOGICA

Segun el articulo 15.1 del Real Decreto 817/2015, la clasificacion del estado o potencial ecoldgico se
realizara con los resultados obtenidos para los indicadores correspondientes a los elementos de calidad
bioldgicos, quimicos y fisicoquimicos, e hidromorfologicos y vendra determinado por el elemento de calidad
cuyo resultado final sea el méas desfavorable. El articulo 15.2 indica que aplicando los elementos de calidad
hidromorfologicos cada elemento de calidad permite clasificar en estado Muy Bueno y bueno.

En el Protocolo HMF_2019 se plantea una representacion de los todos los elementos de calidad
hidromorfologica que permite identificar con claridad los elementos con mayor grado de alteracion (Figura
11). Este gréfico engloba en cada eje los seis bloques de valoracion en un rango que varia de 0 a 10.
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Valores de 10 estaran indicando que ese bloque en cuestidn no esta siendo afectado por ninguna presién
aparente y que por tanto se encuentra en una situacion inalterada o natural. Por el contrario, valores muy
préximos a 0 estaran indicando una alteracién completa

Una vez identificados qué ejes estdn mas afectados, se podra identificar, dentro de los indicadores que
engloba ese eje, qué elementos son los que estan siendo los causantes de esa alteracién. Esta alteracién
podra en consecuencia poder ser analizada en detalle y proponerse obras o medidas de mejora que, a su
vez, se podran reflejar en el hexagono.

El Protocolo HMF_2019 establece el limite para el muy buen estado hidromorfolégico un valor de 9, es
decir, un estado Muy Bueno requiere que cada uno de los seis elementos de calidad hidromorfolégicos
presente al menos 9 de los 10 puntos posibles.

Figura 11 Ejemplo de representacion de los elementos de calidad hidromorfologica Protocolo HMF_2019

El Real Decreto 817/2015 en su articulo 10 define cuales son los glementos de calidad para la clasificacion
GHO HVWDGR R SRWHQFLDO HFROyYJLFR SDUD O®&inditaRieDos eiMemasX D GH O
de calidad hidromorfolégicos de soporte a los elementos de calidad bioldgicos son:

x  Régimen hidrologico: caudales e hidrodinamica del flujo de las aguas y conexién con masas de agua
subterranea;

x  Continuidad del rio; y

x  Condiciones morfolégicas: variacién de la profundidad y anchura del rio, estructura y sustrato del lecho
del rio y estructura de la zona riberefia.
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En este trabajo, se ha intentado dar una valoracion del grado de alteracion global de la hidromorfologia en
base al grado de alteracién de estos tres elementos:

x Régimen hidrolégico (RH). El grado de alteracion global del régimen hidrolégico lo determina el
mayor grado de alteracion detectado en los seis indicadores implicados; cinco relativos a caudal e
hidrodinamica (1.1y 1.2.1 a 1.2.4) y uno a conexion con aguas subterraneas (ver apartados 2.2y 2.3;
y Tabla 5).

x Continuidad del rio (CR). Se tiene en consideracion el grado de alteracion determinado por el indice
de compartimentacion (3.1), unico indicador utilizado en la valoracién de este elemento (ver apartado
2.4y Tabla 5).

x Condiciones morfolégicas  (CM). El grado de alteracion global relativo a condiciones morfoldgicas lo
determina, con caracter general, el indicador que presente un mayor grado de alteracién de los quince
indicadores implicados; cinco relativos a variaciéon de profundidad y anchura (4.1 4.2,4.3 44y 45a
4.7); dos de estructura y sustrato del lecho (5.1 y 5.2); y ocho de estructura de la zona riberefia (6.1.1
a6.1.3,6.2.1a6.2.3,y 6.3.1 a6.3.2), (ver apartados 2.5, 2.6 y 2.7; y Tabla 5).

La valoracién resultante para condiciones morfoldgicas puede revisarse y corregirse a juicio de experto,
pudiendo desestimarse la evaluacién de algunos indicadores si la valoracién global viene determinada por:

x indicadores cuya informacion de partida se asocia a escala de subtramo y se les asocia grados de
alteracion cualitativos (4.7 Grado de incision o dinamica vertical acelerada, 5.1 Grado de alteracion de
la naturalidad del lecho en relacién al origen, tamafio y clasificacion del sedimento y 5.2 Grado de
alteracioén de la naturalidad de la estructura longitudinal del lecho del cauce).

x indicadores cuya informacién de partida es a escala de subtramo y que no ofrece apoyo de gabinete
(6.1.3 Conexion entre estratos, 6.2.1 Naturalidad, y 6.2.2 Diversidad de pisos/edades y regenerado) a
diferencia de otros que ademas de informacién a escala de subtramo, se dispone de fotografia aérea
para analisis en gabinete (6.1.1 Conectividad ecolégica longitudinal y 6.1.2 Conectividad ecolégica
transversal)

x indicadores que miden alteracion de la dinamica riberefia (6.3.1 Conectividad transversal de ribera y
6.3.2 Permeabilidad del suelo ripario), cuando presentan un grado de alteracion no acorde con
elementos de conectividad lateral (4.3_4.4) y porcentaje de suelo urbanizado o impermeable para la
zona de policia (4.5).

Por dltimo, el grado de alteracion global lo determina el mayor grado de alteracién asignados a los tres
elementos de calidad (régimen hidroldgico (RH), continuidad del rio (CR) y condiciones morfolégicas (CM).
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Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para cada elemento de calidad hidromorfolégica
considerado, asi como la valoracién global de la hidromorfologia.

Los resultados de la evaluacion del grado de alteracién (muy bajo, bajo, moderado y alto) de cada uno de
los indicadores evaluados se presentan en diagrama de barras donde se analizan tanto el conjunto de las
masas estudiadas como una comparativa de los resultados entre masas naturales y masas de agua muy
modificadas. Asimismo, se presentan mapas con indicacién del grado de alteracién asociado a cada una
de las masas estudiadas y comentarios a los resultados obtenidos.

En el apartado de evaluacion global de los elementos de calidad hidromorfolégicos se presenta una
comparativa entre las puntuaciones de cada elemento de calidad con el objetivo de sefialar los elementos
de calidad que manifiestan un mayor grado de alteracion en el &mbito de estudio de este trabajo.

Por Gltimo, en los anejos puede consultarse la puntuaciéon de cada masa de agua estudiada tanto para
cada elemento de calidad como para su valoracion global y una ficha por masa que recoge el grado de
alteracién de cada indicador estudiado, junto con un grafico radial en el que aparecen valorados los seis
elementos de calidad.

3.1 REGIMEN HIDROLOGICO, CAUDAL E HIDRODINAMICA

3.1.1 Caudales liquidos

En general, en la mayoria de las masas no se identifican alteraciones de los caudales liquidos (grado de
alteracién bajo en el 70,3% de las masas y muy bajo en el 16,5%). Las alteraciones por incumplimiento
de caudales ecoldgicos se dan en un numero reducido de masas de agua (13,2%, la mayoria en la cuenca
del Ibaizabal) con probleméticas en general identificadas previamente.

El grado de alteracion por incumplimiento de caudales ecoldgicos es alto solo en dos masas. Se trata del
Golako-A donde parte del rio se queda seco o practicamente seco en estiaje por detracciones asociadas
a regadios y a dos captaciones de abastecimiento; y Akelkorta que, debido a la captaciéon para el
abastecimiento de Durango, en estiaje frecuentemente presenta caudales inferiores al caudal ecolégico
establecido.

Por otro lado, el grado de alteracion por incumplimiento de caudales ecoldgicos es moderado en diez
masas:

x |Ibaizabal IlI, lbaizabal Ill, Ibaizabal 1V, Nerbioi I, Nerbioi I, Maguna, Arratia e lzoria donde los
incumplimientos de caudales ecolédgicos se registran principalmente en estiaje.

x Mape-A, donde los incumplimientos de caudales ecol6gicos también se registran en estiaje, aunque
esto es menos evidente en los dos dltimos afios,

Resultados
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x Estanda, donde los incumplimientos se concentran principalmente en estiaje y pueden estar motivados
por los usos existentes en la cuenca.

No obstante, es importante resefiar la existencia de importantes incertidumbres en la valoracién de la
situacién de algunas de las masas de agua. Los datos manejados son aun insuficientes en varias de ellas
(cuenca del Ibaizabal fundamentalmente) y es posible que algunos de estos incumplimientos del régimen
de caudales ecolégicos sean el reflejo de la dinamica natural del régimen de caudales. Resulta oportuno

en estos casos intensificar los programas de seguimiento y control.
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Figura 12 Porcentaje y numero de masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico
Oriental dentro de la CAPV segun el grado de alteracion de caudales liquidos (1.1 Cumplimiento
de caudales ecoldgicos). Se presentan segun naturaleza (Naturales y MAMM o masas de agua
muy modificadas) y en total.

N Cumplimiento de caudales

ecolégicos
kg A Kantauri Itsasoa/Mar Cantéabrico
Grado Alteracién
—— Muy Bajo
~—— Bajo
Moderado
~—— Alto

ARABA/ALAVA
BURGOS X

Figura 13 Grado de alteracién de caudales liquidos segun el cumplimiento de caudales ecolégicos (1.1) en
masas de agua de la categoria rios de la Demarcacioén Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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3.1.2 Caudales sélidos

En primer lugar, debe indicarse que la inexistencia de actividades significativas de extraccion de aridos
determina que a dos indicadores se le ha asociado un grado de alteracion muy bajo.

La retenciéon de aportes en grandes presas  presenta un grado de alteracién alto en Galindo-A (por
embalses de Gorostiza, Regato y Loiola), Ibaieder-A (por embalse de Ibaieder) y Endara (embalses de
Endara y Domico), mientras que resulta moderado en Izoria (embalse de Izoria), Ibaieder-B (embalse de
Ibaieder), Urumea Il y Urumea lll (embalse de Afiarbe).

Las limitaciones a la movilidad de sedimentos por azudes y otros obstaculos es algo mas extensa y
presenta un grado de alteracion alto en Ibaizabal IV, y moderado en quince masas (Galindo-A, Arratia,
Nerbioi Il, Cadagua Il, Cadagua lll, Cadagua IV, Ibaizabal Il, Ibaizabal Ill, Ibaizabal 1V, Butroe-B, Artigas-
A, Oinati-B, Urola-F, Oria V, Oria VI y Urumea lll). Destaca la Unidad Hidrolégica del Ibaizabal con 9
masas, principalmente en los ejes Cadagua, Ibaizabal y Nerbioi; y el tramo final de la cuenca del Urola,
Oria y Urumea. Estos resultados muestran que, atendiendo a los indicadores del Protocolo HMF_2019,
los azudes serian los principales elementos causantes de alteraciones del transporte de sedimentos.

Sin embargo, debemos indicar que la inmensa mayoria de los azudes identificados en masas de agua de
la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV se encuentran en desuso. Esto
implica que no se llevan a cabo actividades de mantenimiento de calado, como la retirada de sedimentos,
y, por tanto, se encuentran en general con un importante grado de colmatacién, si no totalmente
colmatados. Por tanto, concluimos que estos azudes no deben suponen necesariamente un impedimento
significativo al transporte de sedimentos y se ha considerado que el grado de alteracién del régimen
hidroldgico en cuanto a caudales sdlidos por limitaciones a la movilidad de sedimentos es bajo o muy bajo.

Esta interpretacion de la presion real que suponen los azudes a los caudales sélidos junto con la falta de
actividades extractivas de aridos hace que solo se pueda considerar como fuente de alteracion del régimen
de caudales sélidos la retencion de aportes que suponen grandes presas. Esto hace que no se identifican
alteraciones de ningun tipo asociadas a caudales solidos en el 78% de las masas, es decir, el grado de
alteracion asociado a los cuatro indicadores es bajo o muy bajo.
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Figura 14 Porcentaje y nimero de masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico
Oriental dentro de la CAPV segun el grado de alteracion de caudales sélidos. (1.2.1 retencion de
aportes en grandes presas, 1.2.2 limitaciones a la movilidad de sedimentos por azudes y otros
obstaculos y 1.2.3_1.2.4 detraccién de aridos). Se presentan segun naturaleza (Naturales y
MAMM o masas de agua muy modificadas) y en total.
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N Retencion de aportes

en grandes presas
A Kantauri Itsasoa/Mar Cantéabrico

Grado Alteracion
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/L{; Bajo
Moderado
~—— Alto

Figura 15 Grado de alteracion de los caudales solidos por retencion de aportes en grandes presas (1.2.1)
en masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.

3.2 REGIMEN HIDROLOGICO. CONEXION CON MASAS DE AGUA SUBTERRANEA

De la informacion foronémica y piezométrica generada en los programas de seguimiento de las aguas
subterraneas en el ambito del Pais Vasco#, asi como del conocimiento del funcionamiento hidrogeoldgico
de las masas de agua y su grado de explotacién, se puede concluir que el grado de alteracién de la
conexion de la masa de agua superficial con masas de agua subterraneas es Muy Bajo en las masas de
agua estudiadas debido a que:

x la explotacién de las masas de agua subterraneas es limitada, tal y como se deduce del indice de
explotacion de las masas de agua subterraneas: el 35% de las masas subterrdneas no se explota en
la préactica, y sélo una de las 20 masas presenta un indice por encima de 0,05 (0,31) (ver nota 2).

x las obras civiles que han podido alterar el flujo de las aguas subterrdneas no son significativas.

No obstante, es preciso resefiar que en el sector Erefiozar de la masa de agua homoénima se ha evaluado
mal estado cuantitativo. La causa de este mal estado es la afeccion que la explotacién del sondeo Olalde-
B produce en condiciones de estiaje al cercano manantial Olalde, que representa el principal punto de
descarga del citado sector. La afeccion se produce como consecuencia del abatimiento de los niveles
piezométricos en el entorno del sondeo, de forma que los caudales circulantes de la regata Olalde se
reducen progresivamente, hasta llegar a permanecer seca por completo durante amplios periodos de los
meses de estiaje. Por tanto, no se cumplen los requisitos del segundo test de la Guia CIS n°18° sobre el
Estado de las aguas subterrdneas (Flujo de agua superficial). No obstante, la regata Olalde no esta
identificada como masa de agua superficial) y este sector Erefiozar no tiene vinculada ninguna masa de
agua superficial.

Por tanto, ninguna de las 91 masas estudiadas presenta alteraciones en la conexién con las masas de
agua subterraneas.

14 Mantenimiento de la red de control de aguas subterraneas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco. Informe anual. Afio 2019.
Informe elaborado por TELUR Geotermia y Agua, S.A. para Uraren Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua.
https://www.uragentzia.euskadi.eus/documentacion/2020/red-de-sequimiento-del-estado-de-las-aguas-subterraneas-informe-
2019/u81-0003771/es/

15 Estrategia Comun de Implantacion de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). Documento Guia n° 18. Guia sobre el estado de
las aguas subterraneas y la evaluacion de tendencias.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/quial8 guidancegroundwatestatus esp tcm30-163013.pdf
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3.3 CONTINUIDAD DEL RIO

Los resultados muestran que la mayoria de las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion
Cantabrico Oriental dentro de la CAPV presentan para la continuidad del rio un grado de alteracién
significativo. No se observan diferencias resefiables entre masas de agua naturales y muy modificadas.

Sin embargo, el nimero de masas con alteracion alta es notablemente diferente si se comparan los dos
indicadores estudiados: 76 masas con grado alto de alteracién segun el indice de continuidad longitudinal
(ICL) y 11 segun el indice de compartimentacion (IC).
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Figura 16 Porcentaje y niumero de masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantébrico

Oriental dentro de la CAPV agrupadas por su grado de alteracion de la continuidad fluvial. (3.1
Indice de Compartimentacion, 3.2 Indice de Continuidad Longitudinal). Se presentan segin
naturaleza (Naturales y MAMM o masas de agua muy modificadas) y en total.

De los mapas adjuntos (Figura 17 y Figura 18) se deduce que la mayoria de las cuencas de estudio

presentan problemas de continuidad del rio. Solamente ocho masas de agua (Bidasoa lll, Endara,

Saturraran-A, Ifurritza-A, Larraondo-A, Igara-A, Urumea lll y Barbadun-B) presentan un grado de

alteracién muy bajo segun el IC, y de éstas sdlo en cuatro (Barbadun-B, Bidasoa lll, Igara y Endara) se da

también un muy bajo grado de alteracion segun el ICL, debido a que su valor de IC es de 0 (totalmente

franqueables).

El indice ICL tiene en consideracion tanto el valor del IC como el de la comunidad piscicola presente en la
masa de agua (ver 2.4). Observamos que son frecuentes comunidades piscicolas con coeficientes de
SULRULGDG ™.L @50 pud¥ Wdibe en dombinacion con valores de IC de 1 (limite entre un
grado de alteracion bajo o muy bajo) darian lugar a evaluaciones de grado de alteracion segun el ICL de
moderado o alto.

Asi, 31 masas presentan un grado de alteracién bajo o muy bajo segun el indice IC y de éstas sélo 8 segun
el ICL. Se trata de masas que presentan valores de IC entre 0 y 1,4 y de Ki entre 58,5 y 246; para estos
casos los valores de Ki mas altos se corresponden con valores nulos o muy bajos (<1) de IC.

A la vista de los resultados, entendemos que, en el &mbito de estudio, el indice ICL penaliza en exceso la
presencia de comunidades piscicolas con alta riqueza especifica, y, por ello, no se ha utilizado este indice
en la valoracion de la continuidad del rio. Asimismo, consideramos que el posible uso del indice ICL como
criterio de priorizacion de actuaciones de permeabilizacién de obstaculos necesita de determinados
ajustes, concretamente la definicion de la comunidad piscicola.
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En cuanto al indice IC, teniendo en cuenta que en este territorio hay mas de mil barreras, parece muy
reducido el nimero de masas con grado alto de alteracion, y puede resultar oportuna una revision futura

de los limites de clase entre los diferentes grados de alteracion.
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Figura 17 Grado de alteracion de la continuidad del rio segan el indice de compartimentacion (3.1) para las
masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 18 Grado de alteracion de la continuidad del rio segun el indice de continuidad longitudinal (3.2) para
las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacién Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.

3.4 CONDICIONES MORFOLOGICAS , VARIACION DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

En relacién con este elemento se evallan cinco indicadores. El mayor grado de alteracion se asocia con

el indicador que estudia las modificaciones morfoldgicas del cauce y las obras de estabilizacion d

e los

taludes. Este elemento se relaciona estrechamente con la conectividad lateral y el grado de incisién que

presentan un porcentaje menor de masas calificadas con un grado de alteracion alto.

Por otra parte, los indicadores que presentan un menor porcentaje de masas con un grado de alteracién

moderado o alto son superficies impermeabilizadas en la zona de policia y longitudes remansadas.

Los resultados muestran claras diferencias entre masas naturales y masas de agua muy modificadas por

alteraciones en su morfologia, tanto en lo relativo a calificaciones como a relacién entre indicadores (F
19).
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Figura19 Grado de alteracion de las condiciones morfoldgicas relativas a variacién y anchura del cauce
para las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantébrico Oriental dentro de la
CAPV. (4.1_4.2 modificaciones morfoldgicas del cauce y obras de estabilizacion de taludes,
4.3_4.4 conectividad lateral, 4.5 impermeabilizacion en la zona de policia, 4.6 longitud de
remansamiento y 4.7 grado de incision). Se presentan segin naturaleza (Naturales y MAMM o
masas de agua muy modificadas) y en total.
Tal y como se observa en los mapas adjuntos (Figura 20 a Figura 24), las masas mas afectadas por
alteraciones en las variaciones de anchura y profundidad del cauce se corresponden con los ejes de los

principales rios y estan en entornos urbano-industriales.

En el caso de las masas naturales el indicador que presenta mayor nimero y gravedad de alteraciones
son las modificaciones morfolégicas del cauce y obras de estabilizacién. Con un grado de alteracion alto,
se registran 17 masas, entre las que destaca Agauntza Il por presentar una longitud del cauce afectado
propio de una masa altamente modificada por alteraciones en su morfologia (61%); el resto de las masas
presenta una longitud afectada entre el 30-50%. Por otro lado, con un grado de alteracién moderado hay
36 masas que se reparten de forma mas o menos homogénea por todo el territorio.

En cuanto a la conectividad lateral, estrechamente relacionada con las modificaciones morfolégicas del
cauce y obras de estabilizacion, se dan resultados ligeramente mejores debido a que las principales
alteraciones son por estabilizacién de margenes y este tipo de actuaciones permite mayor conexién con
el entorno. So6lo 3 masas presentan un grado de alteracion alto: Antzuola-A, Urola-C y Agauntza Il.

Respecto a la impermeabilizacién del suelo en la zona de policia los resultados muestran un menor grado
de alteracién debido a que en las masas naturales los usos urbano-industriales no son tan importantes o
no ocupan la zona de policia. S6lo 2 masas presentan un grado de alteracion alto (Agauntza Il y Urumea

1.

Por su parte, el andlisis del indicador de longitud de remansamiento, aunque no esta relacionada con la
impermeabilizacion del suelo, presenta resultados similares a ésta y sélo 2 masas presentan un grado de
alteracion alto (Cadagua Ill y Butroe II).

Por dltimo, el grado de incision presenta una situacion intermedia y ninguna masa aparece fuertemente
alterada.

En el caso de las masas muy modificadas por alteraciones en su morfologia!®, todos los indicadores,

16 se excluye de este andlisis a la masa Galindo-A por ser la Gnica masa muy modificada por regulacion.

___E
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con la Unica excepcién de longitud de remansamiento, presentan un grado de alteracion significativo,
siendo alto en la mayoria de los casos (80-95%).

Parece evidente que existe una fuerte relacion entre todos los indicadores, exceptuando la longitud de
remansamiento. En estas masas los usos urbano-industriales se extienden hasta los margenes del rio,
impermeabilizando el suelo y obligando a realizar importantes modificaciones en el trazado del cauce y
obras de estabilizacion de los taludes; esto limita en gran medida el grado de conexién del rio con su
entorno y en condiciones de elevados caudales e importantes crecidas al no poder expandirse el rio
horizontalmente excava su lecho y aumenta el grado de incision del cauce.

La mayoria de las masas muy modificadas (80-95%) presentan un grado de alteracion alto para los
indicadores estudiados, con excepcién de la longitud de remansamiento. Asi las masas que presentan un
grado de alteracién moderado en alguno de los indicadores son:

x Asteasu Il por modificaciones morfolégicas y obras de estabilizaciéon (presenta un porcentaje de
longitud afectada del 28%), por conectividad lateral y por grado de incision.

x Artigas-A por impermeabilizacion en la zona de policia y por grado de incisién ya que presenta una
sucesion de pequefios obstéaculos transversales que reduce los fendmenos erosivos y facilita los
sedimentarios.

x Cadagua Il por impermeabilizaciébn en la zona de policia y por conectividad lateral, causa y
consecuencia de un menor porcentaje de alteraciones morfolégicas que la mayoria de las masas muy
modificadas.

x Ibaizabal IV y Elorrio | por conectividad lateral, con porcentajes de longitud con modificaciones
morfolégicas u obras de estabilizacion <40%.

x Asua-Ay Cadagua IV por impermeabilizacion en la zona de policia.

x lgara por grado de incision, la parte afectada de esta masa se concentra al final de la cuenca y se
inicia con una canalizacién, pero continua como cobertura hasta la desembocadura.

Modificaciones morfolégicas
N del cauce y obras de estabilizacion
A Kantauri Itsasoa/Mar Cantéabrico de taludes
Grado Alteracion
af/ —— Muy Bajo

o Bajo

- Moderado
® — Alto

& Al { ’ T

\ D :

Figura 20 Grado de alteracion de las modificaciones morfoldgicas del cauce y obras de estabilizacion de
taludes (4.1_4.2) para las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico
Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 21 Grado de alteracion de la conectividad lateral (4.3_4.4) para las masas de agua de la categoria
rios de la Demarcacion Cantébrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 22 Grado de alteracion de la impermeabilizaciéon en zona de policia (4.5) para las masas de agua
de la categoria rios de la Demarcacién Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 23 Grado de alteracion de la longitud de remansamiento (4.6) para las masas de agua de la categoria
rios de la Demarcacion Cantébrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 24 Grado de alteracion del grado de incision (4.7) para las masas de agua de la categoria rios de la
Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.

3.5 CONDICIONES MORFOLOGICAS , ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

Tanto la estructura como el sustrato del lecho presentan un grado de afeccibn semejante.
Aproximadamente, la mitad de las masas presentan alteracion moderada y ninguna muestra alteracion
alta. Las masas con grados de alteracion bajo o muy bajo se corresponden con masas situadas en
cabeceras y tramos altos, con un nivel bajo de presién. Por otro lado, todas las masas muy modificadas,

independientemente de su motivacion, presentan un grado de alteracion moderado.

Los resultados para estos indicadores se mueven en un rango medio debido a que los datos de partida
presentan un porcentaje de incertidumbre alto: se ha partido de datos no recogidos con este objetivo, la
longitud y nimero de subtramos por masa es algo baja y en el Protocolo HMF_2019 el analisis de estos
indicadores se deja mas abierto y presenta una mayor subjetividad tanto en su descripcion como en su

valoracion.
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Figura 25 Grado de alteracion de las condiciones morfol6gicas: estructura (5.2) y sustrato (5.1) del lecho
para las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacién Cantabrico Oriental dentro de la
CAPV. Se presentan segun naturaleza (Naturales y MAMM o masas de agua muy modificadas)
y en total.
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Figura 26 Grado de alteracion de las condiciones morfoldgicas relativas a sustrato del lecho (5.1) para las
masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 27 Grado de alteracion de las condiciones morfolégicas relativas a estructura (5.2) del lecho para
las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacién Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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3.6 CONDICIONES MORFOLOGICAS . ESTRUCTURA RIBERENA

3.6.1 Estructura de la vegetacién de ribera

De las tres dimensiones estudiadas para la vegetacion riparia, la conectividad transversal es la que
muestra un mayor grado de alteracién, principalmente por las alteraciones morfoldgicas y los usos del
suelo que limitan el asentamiento de la vegetacion en las riberas.

Los resultados diferencian claramente entre masas naturales y masas de agua muy modificadas por
alteraciones en su morfologia.

x En el caso de las masas naturales la conectividad ecoldgica transversal es el indicador que presenta
mayor nimero de masas con un grado de alteracién moderado y el Unico que presenta dos masas con
un grado de alteracion alto (Estanda y Salubita)

x En el caso de las masas muy modificadas por alteraciones en su morfologia'® todos los indicadores
reflejan un grado de alteracion importante. Los Unicos casos en los que se registra un grado de
alteracion bajo son Cadagua Il y Asteasu Il por conectividad ecoldgica longitudinal y conexién entre
estratos; e Ibaizabal | por conexién entre estratos. Estas 3 masas se caracterizan por mantener una
vegetacion riberefia mejor conservada y estructurada que el resto de las masas muy modificadas; sus
puntuaciones son ligeramente mas altas para la mayoria de los atributos del RQla y para la valoracion
global del mismo.

Segun se observa en los mapas (Figura 29 a Figura 31), los tramos altos y los tributarios de escasa entidad
son los que presentan las condiciones menos alteradas, mientras que los ejes principales son los mas
alterados, entre los que destacan Ibaizabal y Deba.
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Figura 28 Grado de alteracion de las condiciones morfoldgicas relativas a estructura de la vegetacion de
ribera para las masas de agua de a categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro
de la CAPV. (6.1.1 conectividad ecoldgica longitudinal, 6.1.2 conectividad ecoldgica transversal,
6.1.3 conexion entre estratos de la vegetacion riberefia). Se presentan segun naturaleza
(Naturales y MAMM o masas de agua muy modificadas) y en total.
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Figura 29 Grado de alteracion de la conectividad ecoldgica longitudinal (6.1.1) para las masas de agua de
a categoria rios de la Demarcacion Cantébrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 30 Grado de alteracién de la conectividad ecolégica transversal (6.1.2) para las masas de agua de
a categoria rios de la Demarcacién Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 31 Grado de alteracion de la conexion entre estratos de la vegetacion riberefia (6.1.3) para las masas
de agua de a categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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3.6.2 Composicion especifica de la vegetacion de ribera

La vegetacion de ribera presenta alteraciones significativas en algo mas del 40% de las masas, porcentaje
que aumenta, hasta cerca del 60% en lo relativo a diversidad de pisos/ estados. En el extremo contrario,
se encuentra la superficie ocupada por especies indicadoras de etapas regresivas que soélo alcanza una
alteracion moderada en el 3% de las masas y en ningln caso es alta.

Estos resultados, al igual que en el caso de la estructura de la vegetacién de ribera, diferencian entre
masas naturales y muy modificadas por alteraciones en su morfologia. Asi todas las masas que presentan
un grado de alteracién alto son masas de agua muy modificadas por alteraciones en su morfologia (con la
excepcion de Ibaizabal Il, Urola-F, Salubita y Urumea Ill); y de las masas de agua muy modificadas por
alteraciones en su morfologia solo Ibaizabal | y Asteasu Il presentan un grado de alteracién bajo.

De los mapas adjuntos (Figura 33 a Figura 35) se deduce que los tramos altos y los tributarios de escasa
entidad son los que presentan menor grado de alteraciéon mientras que los ejes principales son los mas
alterados, destacando Ibaizabal, Deba y Oria; Urola (s6lo en lo concerniente a la falta de pisos/ edades).
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Figura 32 Grado de alteracion de las condiciones morfolégicas relativas a la composicion de la vegetacion
de la ribera para las masas de agua de a categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental
dentro de la CAPV. (6.2.1 naturalidad de la vegetacion riberefia, 6.2.2 diversidad de
pisos/edades, incluyendo el regenerado, 6.2.3 especies indicadoras de etapas regresivas). Se
presentan segun naturaleza (Naturales y MAMM o masas de agua muy modificadas) y en total.
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Figura 33 Grado de alteracién de la naturalidad de la vegetacion riberefia (6.2.1) para las masas de agua
de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 34 Grado de alteracion de la diversidad de pisos/edades, incluyendo el regenerado (6.2.2) para las
masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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Figura 35 Grado de alteracion de la superficie con especies indicadoras de etapas regresivas (6.2.3) para
las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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3.6.3 Alteracion de la dinamica riberefia

Los resultados presentados en la Figura 36 muestran que en mas de la mitad de las masas estudiadas
existen limitaciones al asentamiento de vegetacion riberefia y funcionamiento de las riberas tanto por falta
de conexién entre el cauce y sus riberas como por la impermeabilizacion del suelo.

Estos resultados, al igual que lo visto en lo relativo a otros indicadores de la estructura riberefia diferencian
claramente entre masas naturales y muy modificadas por alteraciones en su morfologia.

Todas las masas que presentan un grado de alteracion alto son masas de agua muy modificadas y todas
las masas de agua que presentan un grado de alteracion bajo o muy bajo son naturales.

Entre las masas muy modificadas los casos con un grado de alteracién bajo son Cadagua Il y Elorrio | en
cuanto a conexién del cauce y sus riberas; y Cadagua Il en cuanto a impermeabilizacion del suelo riberefio.

Entre las naturales solo presentan un grado de alteracién alto Ibaizabal Il, Salubita y Landarbaso en cuanto
a conexion del cauce y sus riberas; y en las masas Leizaran Il y Landarbaso cuanto a impermeabilizacién
del suelo riberefo.

Figura 36 Grado de alteracion de las condiciones morfolégicas relativas a alteracion de la dindmica riberefia
para las masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantébrico Oriental dentro de la
CAPV. (6.3.1 conectividad transversal de la ribera funcional, 6.3.2 permeabilidad de los suelos
riparios). Se presentan segun naturaleza (Naturales y MAMM o masas de agua muy modificadas)
y en total.
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Figura 37 Grado de alteracion de la conectividad transversal de la ribera funcional (6.3.1) para las masas
de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.

Figura 38 Grado de alteracion de la permeabilidad de los suelos riparios (6.3.2) para las masas de agua de
la categoria rios de la Demarcacién Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.

3.7 CALIDAD HIDROMORFOLOGICA . VALORACION GLOBAL

La calidad hidromorfolégica , como sumatorio de los seis elementos de calidad evaluados, puede
alcanzar una puntuacion maxima de 60 puntos y se califica como Muy Bueno cuando se registran un
minimo de 9 puntos para cada uno de los seis elementos. En el caso de las masas objeto de estudio las
puntuaciones globales se mueven en un rango de 23 a 54 puntos, siendo 38 el valor promedio y 6 la
desviacién tipica. El 5% de las masas, la mayoria ubicadas en la parte oriental de la CAPV, presenta 50 o
mas puntos y solo una (Leitzaran 1) alcanza 54 puntos, aunque no alcanza un estado hidromorfologico
muy bueno porque la continuidad del rio presenta menos de 9 puntos (ver resultados por masa en el Anexo

).
Segun a los criterios establecidos en este estudio para evaluar el calidad hidromorfolégica (ver apartado
2.8, Figura 39 y Figura 40) ninguna de las 91 masas estudiadas muestra un grado muy bajo de alteracion,

cuatro masas muestran grado de alteracion bajo , 40 masas se evallan con grado de alteracion moderado ,
y 47 masas se evallan con grado de alteracion alto .

Dentro de las 47 masas con un grado de alteracion global alto, estan las 21 masas muy modificadas y
todas presentan un grado de alteracién alto en el componente por el cual estan identificadas como masas
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muy modificadas. (Galindo-A masa muy modificada por regulacion presenta alteraciones del régimen
hidroldgico, y las 20 masas restantes presentan un grado de alteracion alto en las condiciones morfoldgicas
y s6lo en dos casos también en la continuidad del rio). En estos casos las alteraciones morfol6gicas se
reflejan con alto grado de alteracion en la mayoria de los indicadores de condiciones morfol4gicas.

Por otro lado, hay 26 masas naturales con un grado de alteracion global alto, en la mayoria de los casos

por su componente morfolégico. A diferencias de las masas muy modificadas, en las masas naturales el

grado de alteracion alto en el componente morfoldgico esté determinado sélo por uno o dos indicadores,
VLHQGR HO PIiIWRBELWXRPORQHY HQ OD PRUIRORJtD GHO FDXFH.\ REUDV
Las obras de estabilizacion de taludes mas frecuentes son escolleras intermitentes, a veces, solo en el pie

de talud, que permiten cierta conectividad del rio con su margen y el asentamiento y desarrollo de

vegetacion riparia. De hecho, parece que esta alteracion morfolégica no compromete necesariamente el

buen estado ecoldgico (16 de estas masas se evallan en buen estado ecolégico y en buena parte de las

restantes la evaluacion de estado ecoldgico se asocia a indicadores fisicoquimicos generales).
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Figura 39 Grado de alteracion de la hidromorfologia (HMF), del Régimen Hidroldgico (RH), Continuidad del
rio (CR) y Condiciones Morfolégicas (CM). Se presentan segun naturaleza (Naturales y MAMM o
masas de agua muy modificadas) y en total.

Figura 40 Grado de alteracion de la hidromorfologia para las masas de agua de la categoria rios de la
Demarcaciéon Cantébrico Oriental dentro de la CAPV.
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La evaluacién del régimen hidrolégico (Figura 41) refleja que se dan alteraciones de grado alto o
moderado en 18 masas. Soélo cinco de ellas presentan un grado de alteracién alto (Akelkorta y Golako-A
por incumplimiento de caudales ecolégicos, y Galindo-A, Ibaieder-A y Endara, por la retencion de aportes
en grandes presas).

Figura 41 Grado de alteracion del régimen hidrologico para las masas de agua de la categoria rios de la
Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.

La evaluacién de la continuidad del rio  (Figura 42) presenta un grado de alteracion alto o moderado en
60 masas. Las masas con un grado de alteracion alto son 11y, en su mayoria, son masas en cabeceras
fluviales o tramos altos, dénde es mas habitual que los azudes tengan una altura importante por las fuertes
pendiente asociadas y/o al encajonamiento de sus cauces; dificultando la construccién de dispositivos de
paso para peces. Sefialar que para cuatro masas de agua este elemento determina un grado de alteracion
alto de la calidad hidromorfoldgica (Arratia, Deba-A, Angiozar-A y Ubera-A).

Figura42 Grado de alteracion de la continuidad del rio para las masas de agua de la categoria rios de la
Demarcacion Cantébrico Oriental dentro de la CAPV.

La evaluacion de las condiciones morfologicas  indica que se trata del elemento de calidad que presenta
mayor nimero de masas con un grado de alteracion alto (39 masas) y que esta evaluacion condiciona el
grado de alteracion de la calidad hidromorfolégica en la mayoria de los casos (31). Tal y como se ha
comentado se trata de masas muy modificadas por alteraciones morfolégicas (20) y masas naturales que
se corresponden con tramos bajos de cuencas o tramos de ejes principales, donde los usos urbano-
industriales son relevantes (Figura 43).
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Figura 43 Grado de alteracion de las condiciones morfoldgicas para las masas de agua de la categoria rios
de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV.
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Resumen

En este trabajo se ha realizado la evaluacion de los elementos de calidad hidromorfolégica de las 91
masas de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental dentro de la CAPV. Esta
evaluacion se plantea con varios objetivos: valorar la calidad hidromorfolégica de la masa como elemento
de evaluacién de estado ecolégico, identificar los elementos de calidad hidromorfolégica méas alterados,
revisar la designacién de masas muy modificadas y, por ultimo, facilitar el establecimiento de prioridades
de actuacién para la mejora del estado ecolégico de las masas de agua.

Se trata de un ejercicio de aplicacién de un protocolo de evaluacion definido a nivel nacional (Protocolo
HMF_2019) y que actualmente se esté planteado para un nimero relativamente pequefio de masas. Sin
embargo, en este trabajo se ha considerado que existe informacion suficiente como para realizar una
primera aproximacion a la evaluacion mediante este protocolo en todas las masas de agua de la categoria
rios de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental dentro de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco.

Esta evaluacion se harealizado siguiendo mayoritariamente las especificaciones del Protocolo HMF_2019,
pero se han aplicado algunas modificaciones de detalle (ver apartado 2 - Criterios de evaluacién), como
las siguientes:

x los caudales liquidos se han evaluado segun el grado de cumplimiento de los regimenes de caudales
ecolégicos.

x en la valoracion de la continuidad del rio se ha optado por desestimar el indice de conectividad
longitudinal (ICL), debido a que penaliza en exceso la presencia de comunidades piscicolas con
riqueza especifica alta.

x el elemento relativo a condiciones morfoldgicas en cuanto a estructura riberefia se ha evaluado a
través del indice RQla, aproximacion metodolégica valida para el estudio de este aspecto.

La informacion FRQ OD TXH VH KD FRQWDGR HV |XQGDRduirabidnRIel @WH OD

caracterizacion morfoldgica de las masas de agua de la categoria rio en la Comunidad Auténoma del Pais

Vasco’, elaborado en 2018 para el tercer ciclo de planificacion, ademés de la aportada por otros estudios,

entre ellos los relativos al cumplimiento de los regimenes de caudales ecol6gicos, y que dan continuidad

y revisan trabajos que se han emprendido hace méas de 20 afios entre los que son destacables el trabajo

aracterizacion de las Masas de Agua Superficiales de OD &RPXQLGDG $XWyQRPBH dHO 3Dt\
\ HO WUDEDMR GH Estabie@iRiénto@® @iridad de actuaciones de revegetacion de

17 Caracterizacion de las masas de agua superficiales de la Comunidad del Pais Vasco (Departamento de Ordenacion de Territorio
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (2002). https://www.uragentzia.euskadi.eus/libro/tomo-4-y-5-humedales/u81-000374/es/
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riberas en la CAPV fonde se valoré la calidad de la vegetacion de ribera a través del indice QBR?8,%.

Entendemos que la evolucién del estado hidromorfolégico debe actualizarse periédicamente y que los
indicadores a utilizar deben ser de calculo relativamente sencillo. A este respecto, debe tenerse en cuenta
para evaluaciones futuras que muchos de los indicadores manejados, tales como los elementos
morfolégicos, tienen un caracter muy poco dinamico, y por tanto no se prevén cambios importantes a corto
o0 medio plazo, en parte porque las actuaciones que se llevan a cabo en la morfologia fluvial afectan a
porcentajes de masa pequefios que apenas cambian la valoracién de estos elementos a nivel de masa.

Sin embargo, otros como el grado de cumplimiento de los caudales ecoldgicos, revisados y perfeccionados
en cada ciclo de planificacion, necesitan de una evaluacion anual por la variabilidad del volumen y nimero
de detracciones o por las cambiantes condiciones climaticas. Asimismo, otro indicador que consideramos
que requerird actualizaciones frecuentes es la evaluacion de la continuidad del rio debido que con cierta
frecuencia se estan llevando a cabo derribos de azudes o0 mejoras en su permeabilidad.

En relacién con la valoracion global de la calidad hidromorfolégica, en este estudio se concluye que todas
las masas evaluadas presentan un estado hidromorfolégico inferior al Muy Bueno. Este diagndstico no
permitiria en ningdn caso diagnosticar un estado ecolégico Muy Bueno; aunque la masa cuente muy buen
estado para el resto de los elementos de calidad que intervienen en la evaluacion de estado ecoldgico,
situacién que no es frecuente. Asi, se puede deducir que el nivel de exigencia del procedimiento de
evaluacion de estado hidromorfolégico es muy alto y que en las masas evaluadas solamente se esta cerca
de conseguir un muy buen estado en tramos altos con muy buen estado de conservacion. Sin embargo,
el hecho de que las evaluaciones presentadas sean a nivel de masa de agua no es Obice para que dentro
de ellas haya tramos en muy buen estado hidromorfolégico y que puedan llegar incluso a considerarse
reservas naturales fluviales.

En relacién con la evaluacién del grado de alteracion de estado hidromorfolégico , €l 96% de las masas
presenta un grado de alteracion significativo. Las masas con un grado de alteracién alto son algo mas de
la mitad y en la mayoria de los casos por afeccion en un Unico componente, principalmente alteraciones
morfolégicas, y se corresponden con masas muy modificadas por alteraciones morfolégicas y masas
dentro de ejes principales o masas al final de cuencas méas pequefias donde los usos urbano-industriales
son relevantes.

En relacién con la evaluacién de los indicadores individuales se puede destacar que los elementos
hidrolégicos presentan menor grado de alteracion que la continuidad del rio y las condiciones morfolégicas:

El régimen hidrolégico, en lo que refiere a caudales e hidrodindmica, presenta problemas de caudales
liguidos en pocas masas. Los caudales soélidos so6lo presentan problemas puntuales ligados a la
retencion de sedimentos y no hay problemas generalizados de movilidad del sedimento por obstaculizacion
de azudes, debido a la colmatacion de los mismos, ni a extraccion de aridos (actividad no existente en la
CAPV).

El régimen hidroldgico, en lo que refiere a conexion con masas de agua subterraneas , presenta un
grado de alteracién muy bajo para todas las masas.

La continuidad del rio aparece alterada en un porcentaje muy alto de masas, aunque no estan claro el
efecto real sobre las comunidades piscicolas. Ligado a masas con un indice alto de compartimentacién
aparecen comunidades piscicolas con una valoracion alta.

18 H. Fraile & J.A. Arrate. 2011. Establecimiento de prioridad de actuaciones de revegetacion de riberas en la CAPV. Informe
Anbiotek S.L. para Uraren Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua. https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-
0003/es/contenidos/documentacion/2011 vegetacion_fluvial/es doc/index.shtml

19 Munné, A.; Sola, C. & Prat, N. (1998). QBR: Un indice rapido para la evaluacion de la calidad de los ecosistemas de ribera.
Tecnologia del Agua, 175: 20-37
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Las condiciones morfologicas, en lo relativo a variaciones en la anchura y profundidad del cauce , estan

alteradas principalmente por modificaciones morfolégicas en sus margenes que, en muchos casos,
reducen la conectividad del rio con su entorno y aceleran la dinamica vertical. También se presentan
problemas por impermeabilizacion del suelo, debido al uso urbano-industrial y en menor medida por los
embalsamientos asociados a los azudes. El grado de afeccion de las masas muy modificadas por su
morfologia es mucho mayor.

Las condiciones morfolégicas, en lo relativo a estructura y sustrato del lecho , presentan un grado de
alteracion bajo o moderado en la mayoria de las masas.

Las condiciones morfoldgicas, en lo relativo a estructura riberefia , presentan como problemas principales
una vegetacion riberefia muy reducida en anchura y con escaso grado de madurez en muchas de las
masas de agua. El grado de afeccion de las masas muy modificadas por su morfologia es mucho mayor.

Respecto a la evaluacion de masas de agua muy modificadas , todas presentan un alto grado de
alteracion en el componente por el cual estan designadas. Respecto a las de masas naturales se debe
destacar que 26 de las 70 masas naturales evaluadas presentan un grado de alteracién alto asociado a
algun indicador, principalmente el morfoloégico. Sin embargo, este grado de alteracion no parece
condicionar la consecucion del buen estado ecol6gico en un porcentaje alto de estas masas naturales.

Ademas, la identificacién de los elementos de calidad hidromorfolégica mas alterados en masas que no
alcanzan sus objetivos de estado o potencial ecolégico, es un paso necesario para establecer la
naturaleza, magnitud y prioridad de las medidas de restauracién o de mitigacion  a llevar a cabo. Asi se
pueden identificar relaciones entre elementos de calidad hidromorfolégica alterados y los elementos de
calidad que determinan el estado ecoldgico, por ejemplo, en el caso de los macroinvertebrados, el andlisis
de la alteracién de habitat por deficiencias en el sustrato o ausencia de vegetacion riparia; o para la
comunidad piscicola la falta de continuidad fluvial), y/o fisicoquimicos (incumplimiento de caudales
ecolégicos). En este sentido cabe sefialar que, si bien la informacion aportada en este trabajo es a nivel
de masa, se tiene una informacién semejante a nivel de tramo fluvial; informacion de gran utilidad para la
programacion de las medidas.

La evaluacion hidromorfologica a nivel de tramo también es de interés para identificar , caracterizar y
gestionar las zonas fluviales protegidas , principalmente, reservas naturales fluviales o tramos de interés
natural.

El conjunto del estudio refleja que, adn con algunas incertidumbres o limitaciones propias de una primera
aplicacién generalizada del protocolo en la demarcacién, es posible una evaluacién de la calidad
hidromorfol6gica de forma bastante agil, siempre y cuando se disponga de informacién o estudios de
partida de suficiente calidad.
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Conclusiones

La aplicacion del Protocolo para el calculo de métricas de los indicadores hidromorfoldgicos de las masas
de agua categoria rio (CODIGO: MET-R-HMF-2019; Protocolo HMF_2019) se plantea con varios
objetivos : valorar la calidad hidromorfolégica como parte de la evaluacion de estado ecoldgico, identificar
los elementos de calidad hidromorfologica mas alterados, revisar la designacion de masas muy
modificadas y, por Gltimo, facilitar el establecimiento de prioridades de actuacion para la mejora del estado
ecolégico de las masas de agua.

La aplicacion del Protocolo HMF_2019 en la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental dentro de
la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, ha sido posible gracias a la disposicién de informacién
hidromorfol6gica recopilada desde hace afios y de forma casi continGa por la Agencia Vasca del Agua y,
en particular, la elaborada para el tercer ciclo de planificacion hidrol6gica.

En este trabajo se han propuesto modificaciones o adaptaciones del Protocolo HMF_2019 a la realidad de
la demarcacion, que satisfacen los requerimientos del mismo, y que aportan una visidon general pero
realista de la situaciéon de 91 masas de agua de la categoria rios estudiados.

Asimismo, se ha incorporado un procedimiento para la evaluacion global de la calidad hidromorfolégica

de los rios que permite determinar el grado de alteracion de los tres elementos de calidad
hidromorfologicos que se indican en el articulo 10 del Real Decreto 817/2015 para la clasificacion del
estado o potencial ecolégico para las masas de agua de la categoria rios (régimen hidroldgico, continuidad
del rio y condiciones morfolégicas).

De la evaluacioén global y de la de los tres elementos de calidad, para los rios estudiados destacamos las
siguientes conclusiones:

x Todas las masas evaluadas presentan diversos grados de alteracion que no permiten diagnosticar un
HVWDGR KLGURBRWU PRXH BdREE/aluacion no permite en ningln caso diagnosticar un
HVWDGR HFRXQ yd X FIRumylie se cuente con estados biolégico y fisico- T X t P LMUy Bueno §

x Todas las masas de agua muy modificadas presentan un alto grado de alteracion hidromorfologica.

x El régimen hidrolégico se encuentra alterado en un pequefio nimero de masas (Golako-A y Akelkorta
por caudales liquidos; y Galindo-A, Ibaieder-A y Endara por caudales sélidos).

x La falta de continuidad es un problema extendido en las masas de agua de demarcaciéon. Con los
umbrales establecidos en el Protocolo HMF_2019 existe un nimero limitado de masas de agua un alto
grado de alteracidn, siendo muy frecuente una alteracién moderada.

x La alteracion de las condiciones morfolégicas de margenes y riberas es la problematica mas acusada
y extendida en las masas de agua de la demarcacion.
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6.1 ANEXO |. MASAS DE AGUA OBJETO DE ESTUDIO . RESUMEN DE GRADOS DE ALTERACION

Tabla 7 Masa de agua de la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental presentes en la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco segun Estudio general de la Demarcacién correspondiente al tercer ciclo de
planificacion hidrolégica (2022-2027). Naturaleza y tipo de alteracion y grado de alteracion del régimen
hidrolégico, de la continuidad del rio, de las condiciones morfolégicas y su valoracion global.

Unidad Masas de Agua Naturaleza y tipo de alteracién Régimen |Continuida¢ Condicione Estado
hidrolégicg Hidrolégicd del rio  |MorfolégicajHidromorfolégic
Barbadun |Barbadun-A Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Barbadun |Barbadun-B Natural BAJO
Ibaizabal |Rio Akelkorta Natural MODERAD
Ibaizabal [Rio Altube | Natural BAJO BAJO BAJO
Ibaizabal |Rio Altube I Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Ibaizabal [Rio Amorebieta-Aretxaba|Natural BAJO |MODERAD| MODERADO
Ibaizabal |Rio Arratia Natural MODERA MODERAD
Ibaizabal |Asua-A MAMM BAJO |MODERA
Ibaizabal |Rio Cadagua Il MAMM (sucesién alteraciones fisicas) BAJO |[MODERA
Ibaizabal |Rio Cadagua lll Natural BAJO BAJO
Ibaizabal [Rio Cadagua IV MAMM (sucesién alteraciones fisicas) BAJO BAJO
Ibaizabal [Rio Elorrio | MAMM BAJO |MODERA
Ibaizabal [Rio Elorrio Il Natural BAJO |MODERA
Ibaizabal |Galindo-A MAMM (regulacion) MODERAD MODERAD
Ibaizabal |Gobelas-A MAMM BAJO
Ibaizabal |Rio Herrerias Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Ibaizabal |Rio Ibaizabal | MAMM BAJO
Ibaizabal |Rio Ibaizabal Il Natural MODERAD BAJO |MODERAD| MODERADO
Ibaizabal |Rio lbaizabal lll MAMM MODERAL MODERA|
Ibaizabal |Rio Ibaizabal IV MAMM MODERAL MODERA|
Ibaizabal |Rio Indusi Natural BAJO |[MODERAD MODERAD| MODERADO
Ibaizabal |Rio Izoria Natural MODERALCMODERAD MODERAD| MODERADO
Ibaizabal |Larrainazubi-A Natural BAJO |MODERAD| MODERADO
Ibaizabal |Rio Maguna Natural MODERADOMODERAD BAJO MODERADO
Ibaizabal |Rio Nervion | Natural MODERAL MODERA|
Ibaizabal |Rio Nervion Il MAMM MODERAL MODERA|
Ibaizabal [Rio San Miguel Natural MODERAL  BAJO MODERADO
Ibaizabal |Rio Zeberio Natural MODERAL MODERAD| MODERADO
Butroe Butroe-A Natural BAJO |MODERALD MODERAD| MODERADO
Butroe Butroe-B Natural BAJO BAJO
Butroe Estepona-A Natural BAJO BAJO |MODERAD| MODERADO
Oka Artigas-A MAMM (sucesién alteraciones fisicas) BAJO
Oka Golako-A Natural MODERAL  BAJO
Oka Mape-A Natural MODERADMODERALC MODERAD| MODERADO
Oka Oka-A Natural BAJO BAJO |MODERAD| MODERADO
Lea EaA Natural BAJO BAJO |MODERAD| MODERADO
Lea Lea-A Natural BAJO |MODERALD MODERAD| MODERADO
Artibai Artibai-A Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Deba Angiozar-A Natural BAJO
Deba Antzuola-A Natural BAJO
Deba Aramaio-A Natural
Deba Arantzazu-A Natural
Deba Deba-A Natural
Deba Deba-B MAMM
Deba Deba-C MAMM
Deba Deba-D MAMM
Deba Ego-A MAMM
Deba Kilimoi-A Natural
Deba QOinati-A Natural
Deba QOinati-B Natural
Deba Saturraran-A Natural
Deba Ubera-A Natural
Urola Altzolaratz-A Natural
Urola Ibaieder-A Natural
Urola Ibaieder-B Natural MODERADMODERAD
Urola Larraondo-A Natural BAJO
Urola Urola-A Natural BAJO |MODERAD
Urola Urola-B MAMM BAJO BAJO
Urola Urola-C Natural BAJO BAJO
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfoldgica de masas de agua de

la categoria rios de

la Demarcacion Hidrografica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunidad Auténom a del Pais

Vasco

Unidad . . Régimen |Continuida Condicione! Estado
hidroldgics Vs e sl Vil o sle sllis s Hidrglégicc del rio |MorfolégicajHidromorfoldgic
Urola Urola-D MAMM BAJO |MODERA
Urola Urola-E Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Urola Urola-F Natural BAJO BAJO |MODERAD| MODERADO
Oria Rio Agauntza | Natural BAJO BAJO |[MODERAD| MODERADO
Oria Rio Agauntza Il Natural BAJO %
Oria Rio Amezketa | Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Oria Rio Amezketa Il Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Oria Rio Araxes Il Natural BAJO
Oria Rio Asteasu | Natural BAJO BAJO BAJO BAJO
Oria Rio Asteasu | MAMM (canalizaciones y proteccion de m|  BAJO |[MODERA
Oria Rio Berastegi Natural BAJO |MODERA
Oria Rio Estanda Natural MODERAL MODERA|
Oria INURRITZA-A Natural BAJO
Oria Rio Leitzaran | Natural BAJO BAJO BAJO BAJO
Oria Rio Leitzaran Il Natural BAJO BAJO |MODERAD| MODERADO
Oria Rio Oria | Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Oria Rio Oria ll Natural BAJO |[MODERAD MODERAD| MODERADO
Oria Rio Oria lll MAMM BAJO BAJO
Oria Rio Oria IV Natural BAJO MODERAIIJ MODERAD| MODERADO
Oria Rio Oria V Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Oria Rio Oria VI MAMM (sucesion alteraciones fisicas) BAJO BAJO
Oria Rio de Salubita Natural
Oria Rio Zaldibia Natural MODERAD|, MODERADO
Urumea |Rio Afarbe Natural BAJO MODERADO
Urumea [lgara-A MAMM (sucesién alteraciones fisicas)
Urumea |[Rio Landarbaso Natural MODERAD| MODERADO
Urumea |Rio Urumea Il Natural MODERADMODERALC MODERAD| MODERADO
Urumea |Rio Urumea lll Natural
Oiartzun |Oiartzun-A Natural BAJO |MODERAD MODERAD| MODERADO
Bidasoa |Rio Bidasoa lll Natural
Bidasoa |Rio Endara Natural
Bidasoa |Jaizubia-A Natural
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INFORME REALIZADO POR

6.2 ANEXO ||. PUNTUACIONES DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD HIDROMORFOLOGICO
Tabla 8 Puntuacion global e individual de los elementos de calidad hidromorfolégica para las masas de agua de
la categoria rios de la Demarcacion Cantabrico Oriental presentes en la Comunidad Autdbnoma del Pais
Vasco segun la propuesta del Estudio general de la Demarcacion correspondiente al tercer ciclo de
planificacion hidroldgica (2022-2027).
RH CM
. RH L CR CM CM

_Unld’aq Masa de agua Naturalez{ caudal e CONEXION | 4 tinuida| ~ variaciones estructura estructuri HMR

fidrelogic hidrodinamic| aguas delrio | anchura-caud Y sustrato d riberefig

subterraneg lecho

Barbadun Barbadun-A Natural 9,30 10,00 1,40 5,92 6,70 7,52 140,84
Barbadun Barbadun-B Natural 9,30 10,00 10,00 4,65 6,70 7,02 47,61
Ibaizabal Rio Akelkorta Natural 4,91 10,00 0,00 6,19 6,70 7,39 |35,14
Ibaizabal Rio Altube | Natural 9,65 10,00 6,30 8,13 8,35 7,64 |[50,07
Ibaizabal Rio Altube Il Natural 7,73 10,00 1,50 5,30 3,30 5,85 |[33,6¢
Ibaizabal| Rio Amorebieta-Aretxabal{ Natural 9,65 10,00 5,08 5,09 3,30 5,71 38,81
Ibaizabal Rio Arratia Natural 6,11 10,00 0,00 4,27 3,30 6,15 29,8
Ibaizabal Asua-A MAMM 9,00 10,00 3,30 2,08 3,30 3,39 (31,0}
Ibaizabal Rio Cadagua Il MAMM 7,34 10,00 0,80 2,55 3,30 5,75 29,74
Ibaizabal Rio Cadagua lll Natural 7,66 10,00 4,73 3,62 3,30 541 (34,77
Ibaizabal Rio Cadagua IV MAMM 7,83 10,00 6,13 1,56 3,30 2,08 (30,9
Ibaizabal Rio Elorrio | MAMM 8,11 10,00 2,65 3,51 3,30 4,54 (32,11
Ibaizabal Rio Elorrio Il Natural 8,11 10,00 2,55 4,62 3,30 7,68 36,24
Ibaizabal Galindo-A MAMM 7,91 10,00 2,85 4,77 3,30 8,14 (36,91
Ibaizabal Gobelas-A MAMM 9,93 10,00 5,25 2,48 3,30 3,58 34,54
Ibaizabal Rio Herrerias Natural 8,73 10,00 3,25 6,60 3,30 7,15 39,03
Ibaizabal Rio lbaizabal | MAMM 7,90 10,00 0,00 2,04 3,30 4,85 [28,04
Ibaizabal Rio Ibaizabal Il Natural 6,69 10,00 3,68 3,41 3,30 2,80 29,84
Ibaizabal Rio lbaizabal lll MAMM 6,69 10,00 2,85 1,54 3,30 2,51 |26,8¢
Ibaizabal Rio Ibaizabal IV MAMM 7,10 10,00 3,21 1,60 3,30 2,53 |27,74
Ibaizabal Rio Indusi Natural 8,60 10,00 2,45 7,32 6,70 7,62 42,6
Ibaizabal Rio Izoria Natural 6,24 10,00 2,85 7,27 3,30 5,64 |35,3
Ibaizabal Larrainazubi-A Natural 9,93 10,00 5,08 6,51 3,30 6,69 [41,5]
Ibaizabal Rio Maguna Natural 7,69 10,00 1,00 9,44 6,70 7,57 |424
Ibaizabal Rio Nervion | Natural 7,07 10,00 0,40 3,48 3,30 3,74 127,99
Ibaizabal Rio Nervién I MAMM 7,28 10,00 0,82 1,27 3,30 0,70 (23,31
Ibaizabal Rio San Miguel Natural 9,65 10,00 1,90 8,99 6,70 7,81 [45,04
Ibaizabal Rio Zeberio Natural 9,65 10,00 3,30 6,23 5,00 6,60 40,7
Butroe Butroe-A Natural 8,27 10,00 3,45 6,62 6,70 6,38 (41,47
Butroe Butroe-B Natural 8,45 10,00 4,20 4,05 3,30 5,85 |35,84
Butroe Estepona-A Natural 9,30 10,00 4,55 5,78 6,70 6,27 42,6
Oka Artigas-A MAMM 9,14 10,00 0,00 2,44 3,30 3,29 (28,1}
Oka Golako-A Natural 4,40 10,00 0,70 8,19 6,70 8,51 |38,5
Oka Mape-A Natural 7,17 10,00 1,00 4,52 5,00 7,07 [34,7¢
Oka Oka-A Natural 8,34 10,00 4,55 5,78 5,00 6,41 [40,04
Lea EaA Natural 9,30 10,00 5,08 6,89 6,70 4,64 |42,6]
Lea Lea-A Natural 9,27 10,00 2,05 7,37 6,70 6,29 41,6
Artibai Artibai-A Natural 9,27 10,00 1,05 4,80 6,70 6,81 [38,63
Deba Angiozar-A Natural 9,30 10,00 0,00 5,81 6,70 6,76 (38,51
Deba Antzuola-A Natural 9,30 10,00 0,00 4,21 5,00 6,17 |34,6
Deba Aramaio-A Natural 9,77 10,00 0,00 4,90 6,70 6,55 |[37,97
Deba Arantzazu-A Natural 9,42 10,00 0,75 7,67 6,70 7,97 1425]
Deba Deba-A Natural 9,77 10,00 0,00 9,46 6,70 7,65 43,5
Deba Deba-B MAMM 8,45 10,00 2,65 2,60 3,30 1,14 28,14
Deba Deba-C MAMM 9,21 10,00 3,30 1,84 3,30 0,95 (28,6
Deba Deba-D MAMM 9,21 10,00 5,95 2,08 3,30 1,25 |31,7
Deba Ego-A MAMM 7,67 10,00 3,45 2,06 3,30 1,18 |27,6¢
Deba Kilimoi-A Natural 9,15 10,00 3,45 5,21 6,70 4,89 39,4
Deba Oinati-A Natural 9,38 10,00 1,30 5,84 6,70 5,42 |38,64
Deba Oinati-B Natural 8,84 10,00 1,45 3,06 5,00 6,50 (34,84
Deba Saturraran-A Natural 9,30 10,00 7,00 4,49 3,30 4,50 |38,5
Deba Ubera-A Natural 9,30 10,00 0,00 5,92 5,00 6,30 |36,57
Urola Altzolaratz-A Natural 9,30 10,00 4,90 9,49 8,35 4,69 [46,73
Urola Ibaieder-A Natural 6,69 10,00 1,45 4,80 3,30 6,34 32,5
Urola Ibaieder-B Natural 6,97 10,00 2,55 4,61 3,30 6,54 |33,91
Urola Larraondo-A Natural 9,30 10,00 7,90 4,73 5,00 6,59 143,57
Urola Urola-A Natural 8,34 10,00 2,80 6,59 6,70 5,79 140,27
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfoldgica de masas de agua de la categoria rios de

la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental dentro de la Comunidad Auténom a del Pais
Vasco
RH CM
. RH . CR CM CM
_Unld,ad_ Masa de agua Naturalezi caudal e CONEXION | 5 ntinuidal  variaciones estructura estructur{ HMH
ElEterlE hidrodinamid _ ,294aS del rio | anchura-cau{ ¥ BB riberefig
subterraneg lecho
Urola Urola-B MAMM 8,68 10,00 3,85 2,40 3,30 1,43 [29,6€
Urola Urola-C Natural 8,77 10,00 4,20 4,33 5,00 5,59 |37,8¢
Urola Urola-D MAMM 8,44 10,00 3,20 2,96 3,30 3,26 31,14
Urola Urola-E Natural 8,51 10,00 2,75 4,79 6,70 4,72 |37,4]
Urola Urola-F Natural 8,41 10,00 4,20 5,64 5,00 3,95 |37,2
Oria Rio Agauntza | Natural 9,11 10,00 6,30 6,48 8,35 6,67 46,9]
Oria Rio Agauntza Il Natural 9,11 10,00 0,00 2,18 3,30 5,97 |30,5¢
Oria Rio Amezketa | Natural 9,30 10,00 3,05 8,97 6,70 6,14 44,1
Oria Rio Amezketa Il Natural 9,30 10,00 2,50 6,91 6,70 6,54 41,94
Oria Rio Araxes Il Natural 9,85 10,00 5,08 4,21 3,30 4,87 |37,3]
Oria Rio Asteasu | Natural 9,30 10,00 4,73 9,39 6,70 6,62 46,74
Oria Rio Asteasu I MAMM 9,30 10,00 2,45 4,34 3,30 6,42 |35,8]
Oria Rio Berastegi Natural 9,25 10,00 0,85 4,52 6,70 6,60 |37,97
Oria Rio Estanda Natural 5,83 10,00 3,30 4,85 3,30 511 |32,3
Oria Ifiurritza-A Natural 9,30 10,00 9,10 4,32 3,30 6,53 42,55
Oria Rio Leitzaran | Natural 8,95 10,00 5,78 10,00 10,00 9,34 54,01
Oria Rio Leitzaran Il Natural 8,95 10,00 6,48 9,04 6,70 5,54 46,7
Oria Rio Oria | Natural 9,09 10,00 2,10 6,64 8,35 6,40 (42,58
Oria Rio Oria ll Natural 9,09 10,00 2,25 6,41 5,00 591 [38,6¢
Oria Rio Oria lll MAMM 9,09 10,00 4,03 2,35 3,30 1,28 [30,04
Oria Rio Oria IV Natural 9,09 10,00 1,15 5,29 3,30 6,08 |34,9]
Oria Rio Oria V Natural 8,93 10,00 3,05 3,63 5,00 4,25 [34,8¢
Oria Rio Oria VI MAMM 8,79 10,00 6,30 1,70 3,30 2,38 32,41
Oria Rio de Salubita Natural 9,98 10,00 0,00 4,80 5,00 2,70 32,48
Oria Rio Zaldibia Natural 9,96 10,00 2,05 6,19 3,30 6,65 |38,11
Urumea Rio Afiarbe Natural 8,88 10,00 3,25 10,00 10,00 8,77 |50,9
Urumea Igara-A MAMM 9,30 10,00 10,00 3,00 3,30 4,11 [39,7]
Urumea Rio Landarbaso Natural 9,65 10,00 3,03 9,67 8,35 5,93 46,63
Urumea Rio Urumea Il Natural 7,80 10,00 3,15 6,89 6,70 6,73 41,21
Urumea Rio Urumea lll Natural 7,77 10,00 7,60 2,50 5,00 3,80 |36,61
Oiartzun Oiartzun-A Natural 8,86 10,00 3,20 5,89 6,70 7,21 |41,8¢
Bidasoa Rio Bidasoa Il Natural 9,30 10,00 10,00 9,67 6,70 6,51 |52,1
Bidasoa Rio Endara Natural 7,03 10,00 10,00 10,00 6,70 7,64 |51,31]
Bidasoa Jaizubia-A Natural 9,54 10,00 1,30 4,78 5,00 5,23 |35,8]
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INFORME REALIZADO POR

6.3 ANEXO ||l. FICHAS DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD HIDROMORFOLOGICA POR MASA DE AGUA
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Agauntza |

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquids Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,11
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre| MUY BAJO 1,25
hidrodinamici Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
‘ Detracci6n &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 6,30
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1,73
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MODERAD( 1,08
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes (z MUY BAJO 1,00
cauce policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo remar 1 v BAJO 2,00
por los obstaculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MUY BAJO 5,00
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,99
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,55
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,35
9 POSIf Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi ribera >uperficie de ribera funcional Con espe| ;v gajy 0,99
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,%
dinamica riberefi{ Impermeabilizacioén de ribera MODERAD 0,77
VALORACION GLOBAL MODERAD({ 46,91
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO
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Evaluacion de elementos de calidad

hidromorfoldgica de masas de agua de la ca

tegoria

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

Masa de agua: Agauntza Il

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen (;au_dales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.11
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales “cul I . .
hidrodinamica sélidos Obstacg 0s a.transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 0.40
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I ALTO 0,34
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundig o parcialmente en las margenes (zona ALTO 0,5
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo reman .\ SSERADG 0.96
por los obsticulos transversales exister
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1.6
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedim
Estructura y sustrato del lechq Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de lal Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,56
vegetacion de |Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,4
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,09
morfologicas| Composicion de—: - -
> Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefid ribera Superficie de ribera funcional con espe BAJO 0
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas MODERAD( 0,62
dinamica riberel Impermeabilizacién de ribera MODERAD({ 0,77
VALORACION GLOBAL ALTO 30,56
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Akelkorta

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale Puntuacio
Elemento de calidad Indicador Alteracion n
Régimen (;au_dales GraQo _de cumplimiento de caudales ALTO 14
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales “cul I . .
hidrodinamica sélidos Obstacg os al transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 174
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I MODERAD( 1,12
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundiq o parcialmente en las margenes (zona ( MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo reman .+ v BAJO 2,00
por los obsticulos transversales exister
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad d
. , . . ~ o . . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedim
Estructura y sustrato del lechq Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de lal Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,91
vegetacion de |Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,67
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,23
morfologicas| Composicion dg—: - -
> Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefid ribera >uperficie de ribera funcional Con €spey ;v gago| 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas BAJO 0,99
dinamica ribereil Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,9
VALORACION GLOBAL ALTO 35,0
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida

Auténoma del Pais Vasco

tegoria
d

Masa de agua: Altube |

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen ﬁﬁﬂgglses Grado de cumplimiento de caudales ecq MUY BAJ(Q 6,65
hidroldgico: Aportaciones retenidas en grandes pres| MUY BAJ(Q 1,25
Caudal e Caudales bstacul I d di MUY BA
hidrodinamical sélidos 0] stacq 0s a.transporte e sedimentos| MU JQ 0,9
Detraccion aridos MUY BAJCQ 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJG 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 6,30
Modlﬁca_c[onels, morfolégicas del cauce BAJO 2.47
de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad lat ~ BAJO 1,6
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizag
Variacion anchura y profundidq o parcialmente en las margenes (zona d MUY BAJ( 1,00
cauce policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remans v Bajd 2,00
por los obstéculos transversales existen
Dinamica vertical MUY BAJC 1,00
N o Gr_ado de altgrauon d_e_ la rygturahdad _de MUY BAJd 5,00
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedim
Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracion de la naturalidad de
o BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cau
Estructura de la| Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 1,01
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal BAJO 0,®
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,34
morfologicas | Composicion der— . .
L Diversidad de pisos/edades y regenerag BAJO 1,01
Estructura zol vegetacion de S ficie de ribera funcional
riberefia fibera Superficie de ribera funcional con espeq |+ ;v gajq 0.99
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,99
dindmica riberef] Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,9
VALORACION GLOBAL BAJO 50,07
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
G
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Altube II

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen (;au_dales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 473
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales “cul I . .
hidrodinamica sélidos Obstacg 0s a.transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,9
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1,32
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I MODERAD( 0,92
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundig o parcialmente en las margenes (zona ( MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo reman BAJO 1,39
por los obstaculos transversales exister
Dinamica vertical BAJO 0,67
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1.6
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedim
Estructura y sustrato del lechq Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de lal Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,87
vegetacion de |Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,23
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién d Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,9
9 POSI( Diversidad de pisos/edades y regeneraf MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera >uperficie de ribera funcional con espey ;v gajo| 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas MODERAD( 0,%
dinamica riberel Impermeabilizacién de ribera MODERAD( 0,8
VALORACION GLOBAL MODERAD( 33,68
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Altzolaratz-A

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquids Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre| MUY BAJO 1,25
hidrodinamici Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
‘ Detracci6n &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,90
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce BAJO 32
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MUY BAJO 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes (z MUY BAJO 1,00
cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAJO 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MUY BAJO 5,00
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal MODERAD 0,56
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,3
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,2
9 POSIf Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi ribera >uperficie de ribera funcional Con €spe| .,y gajy 0,99
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,90
dinamica riberefi{ Impermeabilizacioén de ribera MODERAD 0,&
VALORACION GLOBAL MODERAD({ 46,73
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO
LECHO

D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Amezketa |

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJQ 1,25
Caudal e Caudales “cul I . ]
hidrodinamicd sélidos Obstacg os al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,6
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce BAJO 3.20
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad e BAJO 1,77
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilize
Variacion anchura y profundid total o parcialmente en las margenes (; MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAIG 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MUY BAJO 1,00
Grado de alteracion de la naturalidad d
. , . . ~ o . . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lech¢ Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la| Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,65
vegetacion de |Conectividad ecolbgica transversal BAJO 1,13
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién d Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,68
9 POSI Diversidad de pisos/edades y regenerg MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefii ribera Superticie de ribera funclonal con esp& .,y gajg 0,98
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas BAJO 0,96
dindmica ribereil Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,91
VALORACION GLOBAL MODERAD 44,16
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad

hidromorfoldgica de masas de agua de la ca

tegoria

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

Masa de agua: Amezketa

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJQ 1,25
Caudal e Caudales “cul I . ]
hidrodinamicd sélidos Obstacg os al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,9
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD!( 2.09
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad e BAJO 1,2
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilize
Variacion anchura y profundid total o parcialmente en las margenes (i BAJO 0,%
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAIG 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d
. , . . ~ o L . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lech¢ Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la| Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 1,00
vegetacion de |Conectividad ecolbgica transversal MODERAD( 0,38
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién d Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,21
9 POSI( Diversidad de pisos/edades y regenerg MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp& \, ;y gagg 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas BAJO 0,93
dindmica ribereil Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,88
VALORACION GLOBAL MODERAD 41,95
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad

hidromorfoldgica de masas de agua de la ca

tegoria

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

Masa de agua: Amorebieta-Aretxabalgane

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

LECHO

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales MUY BAJO 6.65
hidrologico: liguidos ecolégicos
C;alrj%g?éco' Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJQ 1,25
hidrodinamic Caudales solid( Obstaculos al transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
‘ Detraccién aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 5,08
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1.4
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccion de la conectividad I§ MODERAD( 0,88
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundiq o parcialmente en las margenes (zona ({ MUY BAJQ 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar BAJO 1,74
por los obstaculos transversales existel
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1.6
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lechd Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,65
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal MODERAD( 0,8
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
Con Iclones . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,68
morfologicas| Composicion dej: - -
> Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi ribera >uperficie de ribera funcional con espet ;v gajo 0,89
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,8
dindmica riberef| Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,88
VALORACION GLOBAL MODERAD({ 38,8
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Angiozar-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
C;alrj%g?éco' Aportaciones retenidas en grandes pre§ MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidd Obstaculos al transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1,45
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad Il MODERAD( 0,92
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundig o parcialmente en las margenes (zona BAJO 0,77
del cauce policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo reman v BAJO 2,00
por los obstaculos transversales exister
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d
. , . . ~ o L . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedim
Estructura y sustrato del lechq Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,76
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,55
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiclones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,00
morfologicag Composicion de [~ - -
> Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberef ribera >uperficie de ribera funcional con espey ;v gajol 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,90
dindmica riberefi Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,91
VALORACION GLOBAL ALTO 38,57
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Antzuola-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico- Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJO 1,25

Caudal e Caudales “cul I . ;i

hidrodinamicd sélidos Obstacg os al transporte de sedimentog MUY BAJQ 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25

Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00

Conexidén aguas subterranea;

Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 058
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad lg ALTO 0,49

Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg

Variacion anchura y profundiq o parcialmente en las margenes (zona (| MODERAD( 0,47

del cauce policia)

Porcentaje qe longitud del tramo reman . v BAJO 2,00
por los obstaculos transversales existel
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d|

. , . . ~ o . . BAJO 3,35

Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin|

Estructura y sustrato del lech{ Grado de altera}mop de la naturalidad dj MODERAD!( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay

Estructura de la Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,69
vegetacion de |Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,39
o ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67

Condiciones — - -

. Composicion d¢ Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,77
morfoldgicas - - -

Estructura la 3 DlverS|_d<_':1d de plsos/edac_ies y regenera, BAJO 1,01

sona riberefi: v_egetacmn de _Superflme de ribera funmonal_con espel viuy BAJG 001

ribera indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas MODERAD 0,84
dinamica ribere| Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,89
VALORACION GLOBAL ALTO 34,68
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Aiarbe

Unidad Hidrolégica: Urumea

Naturaleza: Natural

CM: ESTRUCTURR
Y SUSTRATO Dk
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 5.88
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJQ 1,25
Caudal e Caudales <cul I . ‘
hidrodinamicd sélidos Obstacg os al transporte de sedimento; MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,25
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MUY BAJO 4,00
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MUY BAJO 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilize
Variacion anchura y profundid total o parcialmente en las margenes (; MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAIG 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MUY BAJO 1,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MUY BAJG 5,00
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lechq Grado de altera}mop de la naturalidad d MUY BAJO 5,00
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la| Conectividad ecoldgica longitudinal MUY BAJO 15
vegetacion de |Conectividad ecolbgica transversal MUY BAJO 15
dici ribera Conexioén entre estratos MUY BAJO 1
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién d Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 15
9 POSI( Diversidad de pisos/edades y regenerg MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €spe ;v gagg 1,00
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas BAJO 1,00
dinamica riberef Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,77
VALORACION GLOBAL MODERAD 50,90
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Aramaio-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales MUY BAJO 6,77
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJQ 1,25
Caudal e Caudales “cul I . ]
hidrodinamicd sélidos Obstacg os al transporte de sedimentoj MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 0.64
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MODERAD( 0,59
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilize
Variacion anchura y profundid total o parcialmente en las margenes (; MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAIG 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d
. , . . ~ o . . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lech¢ Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la| Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,73
vegetacion de |Conectividad ecolbgica transversal MODERAD( 0,51
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,99
morfologicas| Composicion de—: - -
> Diversidad de pisos/edades y regenerg BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp& \, ;y gajo 0,93
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas MODERAD 0,81
dindmica ribereil Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,90
VALORACION GLOBAL ALTO 37,92
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Arantzazu-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales MUY BAJO 6.42
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJQ 1,25
Caudal e Caudales “cul I . ]
hidrodinamicd sélidos Obstacg os al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 0,75
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce BAJO 2.97
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad e BAJO 1,77
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilize
Variacion anchura y profundid total o parcialmente en las margenes (; MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar \» SNERAD( 1,26
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d
- . : ~ NN . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lech¢ Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la| Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 1,03
vegetacion de |Conectividad ecolbgica transversal BAJO 1,01
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,3
morfologicas| Composicion de—: - -
> Diversidad de pisos/edades y regenerg BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp& \, ;y gajo 0,99
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas BAJO 1,00
dindmica ribereil Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,96
VALORACION GLOBAL MODERAD 428
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Araxes Il

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales MUY BAJO 6.85
hidrologico: liguidos ecolégicos
C;alrj%g?éco' Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidg Obstaculos al transporte de sedimento{ MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 5,08
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 057
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MODERAD( 0,5
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundid| total o parcialmente en las margenes (3 BAJO 0,94
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar BAJO 1,87
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lechd Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,65
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal MODERAD 0,38
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD 0,33
nCW(())?fOII((:f;Oir::eaSS Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,67
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenerg MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional con espe ;v gago 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,75
dinamica riberefil Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,64
VALORACION GLOBAL ALTO 37,3
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Arratia

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales MODERAD( 3.84
hidrologico: liguidos ecolégicos
C;alrj%g?éco' Aportaciones retenidas en grandes pre BAJO 0,68
hidrodinamic Caudales solidg Obstaculos al transporte de sedimento BAJO 0,34
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1,49
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad 1§ MODERAD( 1,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundid| total o parcialmente en las margenes (3 BAJO 0,89
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar \ ShERAD 056
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lechd Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,90
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal MODERAD 0,45
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,75
morfologicas Composicion de - - -
L Diversidad de pisos/edades y regenerd BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp& .,y gago 0,89
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,65
dinamica riberefil Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,83
VALORACION GLOBAL ALTO 29,8
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Artibai-A
Unidad Hidrolégica: Artibai

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen (;au_dales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.27
hidrologico: liguidos ecolégicos
C;alrj%g?éco' Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales so6lidq Obstaculos al transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJQ 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD 1,05
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD 1,19
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad Il MODERAD 0,84
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundid o parcialmente en las margenes (zona( MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo reman \»~SERAD 1,10
por los obsticulos transversales exister
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d
. , . . ~ o L . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedim
Estructura y sustrato del lech¢ Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,76
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,57
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,04
morfologicas Composicion def: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con espey v gajg 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,90
dindmica riberef] Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,91
VALORACION GLOBAL MODERAD 38,63
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Artigas-A
Unidad Hidrol6gi©ka

Naturaleza: MAMM

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
C'alrfjgﬂ':o' Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidg Obstaculos al transporte de sedimento BAJO 0,34
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 0.33
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad Ig ALTO 0,27
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundid| total o parcialmente en las margenes (7 MODERAD( 0,62
del cauce policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo remar \ ShERAD 0.89
por los obstaculos transversales existe
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lechd Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD 0,17
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD 0,33
nCW?)?fOII((:f;Oir::eaSS Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,26
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenerg MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional con espe ;v gajo 0,93
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,55
dinamica riberefil Impermeabilizacién de ribera ALTO 0,55
VALORACION GLOBAL ALTO 28,17
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Asteasu |

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen ﬁﬁﬂgglses Grado de cumplimiento de caudales eco BAJO 6,30
hidroldgico: Aportaciones retenidas en grandes presi MUY BAJQ 1,25
Caudal e Caudales bstacul I d di MUY BA
hidrodinamic! sélidos 0] stacq 0s a.transporte e sedimentos U JO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJQO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: .| Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraned
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,73
Modlﬁca_c[onels, morfolégicas del cauce y BAJO 3
de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad lat BAJO 1,89
Condiciones morfoldgicas | Superficie urbanizada o impermeabilizad
Variacion anchura y profund| o parcialmente en las margenes (zona d{ MUY BAJQ 1,00
del cauce policia)
Porcentgje de longitud del tramp remans 1y BAJO 200
los obstaculos transversales existentes.
Dinamica vertical MUY BAJQ 1,00
Grado de alteracion de la naturalidad de
- L. ~ e . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas |tamafio y clasificacion del sedimento.
Estructura y sustrato del lecl Grado de alteracion de la naturalidad de
o BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del caug
Estructura de I Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,88
vegetacion de | Conectividad ecolbgica transversal BAJO 0,67
ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
Condiciones| composicion d| Naturalidad (spp autoctonas) BAJO 1,13
morfolégicas |a Diversidad de pisos/edades y regenerad|l MODERAD( 0,
Estructura | vegetacion de | Superficie de ribera funcional con espec
zona riberefi| ribera indicadoras de etapas regresivas MUYBAJQ 0,98
Alteracion de I3 Conectividad de riberas BAJO 0,92
dinamica Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,87
riberefia P fizaci ' '
VALORACION GLOBAL BAJO 46,74
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS R CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Asteasu Il

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales “cul I . .
hidrodinamicd s6lidos Obstacg 0s a.transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,45
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1,11
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I MODERAD( 0,80
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundig o parcialmente en las margenes (zona (¢ ALTO 0,14
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo reman BAJO 1,06
por los obsticulos transversales exister
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedim
Estructura y sustrato del lechq Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de lal Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,67
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal MODERAD( 0,44
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,27
morfologicas| Composicion de—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperticie de ribéra funcional con espe BAJO 0,79
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas MODERAD( 0,83
dinamica riberef Impermeabilizacion de ribera MODERAD( 0,74
VALORACION GLOBAL ALTO 35,81
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad

hidromorfoldgica de masas de agua de la ca

tegoria

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

Masa de agua: Asua-A

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6,00
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes prf MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales “cul I .
hidrodinamicd s6lidos Obstacg os al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERADO 3,30
Mod|f|caC|ones.morfgloglcas del cauc ALTO 031
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,39
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundig total o parcialmente en las margenes| MODERADO 0,32
del cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé '\ DERADO 1,06
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r}:,ituralldad MODERADO 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lechq Grado de altera}mop de la naturalidad MODERADO 1,65
estructura longitudinal del lecho del cg
Estructura de lal Conectividad ecolégica longitudinal MODERADO 0,29
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal ALTO 0
o ribera Conexioén entre estratos MODERADO 0,33
Condiciones lidad -
morfolégicas| Composicién d Ngtura_l a (spp autéctonas) MODERADQ 0,34
L Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERADQ 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperiicie de ribera funcional con esp BAJO 0,82
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas MODERADO 0,59
dinamica riberef Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,52
VALORACION GLOBAL ALTO 31,07
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D\//

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad

hidromorfoldgica de masas de agua de la ca

tegoria

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

Masa de agua: Barbadun-A

Unidad Hidroldgica: Barbadun

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes prf MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales “cul I .
hidrodinamicd s6lidos Obstacg os al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERADO 1,40
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERADO 1,82
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERADO 1,08
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundig total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
del cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remg BAJO 1,35
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lechq Grado de alteracién de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cg
Estructura de lal Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 1,12
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal BAJO 0,72
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,10
morfologicas| Composicion de—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con esp -,y gajo | 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas BAJO 0,97
dindmica riberefl Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,96
VALORACION GLOBAL MODERADQ 40,84
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURZ RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

RA \
Y SUSTRATO DE\\/
N

LECHO

CM: VARIACIONES
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Barbadun-B

Unidad Hidroldgica: Barbadun

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacion
Régimen (;au_dales Gradp .de cumplimiento de caudales BAJO 6.30
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes p MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales <cul I .
hidrodinamica sclidos Obstacq 0s a.transporte de sediment{ MUY BAJO 0,5
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJO 10,00
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc ALTO 052
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,46
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rema Uy BAJO 200
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ S BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracién de la naturalidad
o BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la| Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,61
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal BAJO 0,61
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,3
morfologicas | Composicion der— . .
L Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura zol vegetacion de S ficie de ribera funcional
riberefia ribera >uperticie de ribera funcional Con €sp\, vy gajo| 0,94
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,95
dindmica riberef] Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,93
VALORACION GLOBAL ALTO 47,67
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
LECHO
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Berastegi

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacion
Régimen (;au_dales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 6.25
hidrologico: liguidos ecolégicos
iarologico: Aportaciones retenidas en grandes prl MUY BAJO 1,25
Caudal e Caudales “cul I .
hidrodinamica sélidos Obstacg os al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexidén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERADC 0,85
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.67
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,59
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundiq total o parcialmente en las margenes| MODERADC 0,59
del cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lechq Grado de alteracién de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cg
Estructura de lal Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,62
vegetacion de |Conectividad ecoldgica transversal MODERADC 0,41
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,19
morfologicas| Composicion dg—: - -
> Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefid ribera >uperficie de ribera funcional Con €spy -,y gajo| 0,94
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la| Conectividad de riberas BAJO 0,88
dindmica riberei Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,88
VALORACION GLOBAL ALTO 37,92
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Bidasoa Il

Unidad Hidroldgica: Bidasoa

Naturaleza: Natural

. . Gradale Puntuacid
Elemento de calidad Indicador Alteracion n
Régimen | Caudales liquidd Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr| MUY BAJO 1,25
hidrodinamica Caudales so6lidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
) Detraccién &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJO| 10,00
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc MUY BAJO 4,00
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccion de la conectividad| MUY BAJO 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rema 1y BAJO 200
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
i ] BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,72
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,72
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,87
morfologicas| Composicion de I—: . .
> Diversidad de pisos/edades y regenel BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefid ribera >uperticie de ribera funcional Con €sp -,y gajo| 0,08
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD({ 0,77
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD(Q 0,77
VALORACION GLOBAL BAJO 52,18
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Butroe-A

Unidad Hidrolégica: Butroe

Naturaleza: Natural

. . Gradale Puntuacid
Elemento de calidad Indicador Alteracion n
Régimen Caudales liquidd Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales BAJO 5,27
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr| MUY BAJO 1,25
hidrodinamica Caudales so6lidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
) Detraccién &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,45
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc MODERAD]  2.38
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,66
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remé ' ~DERADC 1,25
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(C 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ S BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
e ] BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD(C 0,40
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD(C 0,40
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,07
morfologicas| Composicion de I—: . .
> Diversidad de pisos/edades y regenel BAJO 1,01
Estructura | vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefid ribera >uperticie de ribera funcional Con €sp -,y gajo| 0,08
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,91
dindmica riberefig Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,94
VALORACION GLOBAL MODERAD(Q 41,42
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
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CM: VARIACIONES
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Butroe-B

Unidad Hidrolégica: Butroe

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacion
Régimen Caudales liquidd Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales | .54 5,61
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes p| MUY BAJO| 1,25
hidrodinamica Caudales so6lidog Obstaculos al transporte de sedimen BAJO 0,34
) Detraccién &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,20
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del caug MODERAD( 1,46
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad MODERAD( 1,04
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes BAJO 0,93
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem ALTO 0.29
por los obstéculos transversales exis
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. - origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
L MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,39
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal | MODERAD( 0,28
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
Con ICIONES . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,86
morfoldgicas| Composicion de I . ;
9 Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura | vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera Superticie de ribera funcional Con esp \, ;v g 30 0,94
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,85
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD( 0,85
VALORACION GLOBAL ALTO 35,85
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 6 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Cadagua Il

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 4,99
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr: BAJO 0,76
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 0,80
Mod|f|caC|ones.morfgloglcas del cauc ALTO 0,57
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,53
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,64
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé \\SDERADC 081
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r}:,ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,79
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,41
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,75
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,89
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,87
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,87
VALORACION GLOBAL ALTO 29,74
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Cadagua lll

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 4,99
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,08
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,73
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,35
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,92
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,56
cauce de policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo rema ALTO 0.46
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergcmp de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,61
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,28
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,75
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneil MODERAD( 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €spy v gajo| 0,93
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,90
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD({ 0,77
VALORACION GLOBAL ALTO 34,2
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTUR
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Cadagua IV

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 4,99
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 6,13
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.32
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,31
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,46
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema ALTO 047
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 5,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,20
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneil MODERAD( 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperiicie de ribera funcional con esp BAJO 0,65
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,35
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,00
VALORACION GLOBAL ALTO 30,90
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Deba-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacion
Régimen Caudales liquid Sgg%‘;iiiscump"m'emo decaudales | \,,y gasd 6,77
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr| MUY BAJQ 1,25
hidrodinamical Caudales solido| Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJQ 0,9
Detraccion aridos MUY BAJQ 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJCG 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc BAJO 3.79
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MUY BAJQ 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MUY BAJC 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo reme v BAIG 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ e BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
i | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,86
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal BAJO 0,92
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,25
morfologicas | Composicion de [ . .
L Diversidad de pisos/edades y regenef BAJO 1,01
Estructura zol vegetacion de S ficie de ribera funcional
riberefia ribera >uperticie de ribera funcional COn €spy \, ;v gajqd 0,98
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 1,00
dindmica riberefi{ Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,96
VALORACION GLOBAL ALTO 43,58
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
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Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Deba-B

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: MAMM

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 5,45
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales so6lidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,65
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.24
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,25
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,11
cauce de policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergcmp de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolbgica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
Condici ribera Conexioén entre estratos ALTO 0,00
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,11
9 posi( IDiversidad de pisos/edades y regenef MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberef| ribera >uperiicie de ribera funcional con esp BAJO 0,53
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,00
dindmica riberefia Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,00
VALORACION GLOBAL ALTO 28,14
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Deba-C

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: MAMM

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,21
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr] MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,30
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.38
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,33
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,17
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé \\SDERADC 0.96
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
Condici ribera Conexioén entre estratos ALTO 0,00
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,10
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet ALTO 0,00
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperiicie de ribera funcional con esp BAJO 0,78
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,00
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,07
VALORACION GLOBAL ALTO 28,60
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Deba-D

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquidg Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales BAJO 6,21
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJO 1,25
hidrodinamid Caudales solidog Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 5,95
Modlﬁca_c[onels, morfolégicas del cauce ALTO 0.38
de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad lg ALTO 0,34
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundidg total o parcialmente en las margenes (z ALTO 0,21
cauce policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remar \\ ShERAD 1,15
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgrauon d_e_ la r?ellturalldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de altergmo_n de la naturalidad d MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal MODERAD 0,08
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,03
Condici ribera Conexion entre estratos ALTO 0,00
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,11
morfologicag Composicién de I . -
> Diversidad de pisos/edades y regenera ALTO 0,00
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefl ribera Superficie de ribera funcional con espe BAJO 0.82
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,00
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,21
VALORACION GLOBAL ALTO 31,79
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO
LECHO

D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de aguaaA

Unidad Hidrologica: Lea

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 5,08
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD{ 2,25
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,31
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,36
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,29
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,37
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €spy v gajo| 0,08
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,93
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,88
VALORACION GLOBAL MODERAD( 42,4
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Ego-A
Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: MAMM

LECHO

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen | Caudales liquido: Sgg%‘;g‘;scump“m'emo decaudales | g5 5,04
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes p BAJO 0,88
hidrodinamic. Caudales solidos| Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,3
‘ Detraccion aridos MUY BAJOQ 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,45
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc| ALTO 0.28
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccion de la conectividad ALTO 0,21
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundida(total o parcialmente en las margenes ALTO 0,12
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rem BAJO 1,45
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
Grado de alteracién de la naturalidad
- . origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
o MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexion entre estratos MODERAD( 0,33
Con ICIONES . Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,14
morfoldgicas| Composicion de lg—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regene ALTO 0,00
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera Superlicie de ribéra funcional con esg BAJO 0,59
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,00
dindmica riberefia| Impermeabilizacién de ribera ALTO 0,12
VALORACION GLOBAL ALTO 27,66
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Elorrio |

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquide Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 5,11
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre| MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,3
‘ Detraccién aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,65
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 0.70
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MODERAD( 0,65
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilize
Variacion anchura y profundid total o parcialmente en las margenes (z ALTO 0,16
cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAJO 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD 0,39
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,39
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,58
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefil ribera Superficie de ribera funcional con espe BAJO 073
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,85
dinamica riberefi{ Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,77
VALORACION GLOBAL ALTO 32,10
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTUR

Y SUSTRATO
LECHO

A
CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Elorrio Il

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 5,11
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidos Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,55
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.98
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,77
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,54
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r_u’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalldad’ MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolbgica longitudinal BAJO 1,07
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,88
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,39
morfolégicas Composicién de lg: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) \, ;v gajo| 0,94
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,83
dindmica riberefia Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,89
VALORACION GLOBAL ALTO 36,5
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida

Auténoma del Pais Vasco

tegoria
d

Masa de agua: Endara

Unidad Hidroldgica: Bidasoa

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquidos Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales | pjq 5,17
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr| ALTO 0,11
hidrodinamica Caudales solidos | Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJ(] 0,9
Detraccion aridos MUY BAJC 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJG 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJQ 10,00
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauct MUY BAJd 4,00
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad | MUY BAJC 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidad |total o parcialmente en las margenes | MUY BAJ(C 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rema \ v BAIQ 2,00
por los obstéculos transversales existy
Dinamica vertical MUY BAJC 1,00
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ L | BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed|
Estructura y sustrato del lecho |Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cé
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 1,06
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 1,06
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,09
morfolégicas | Composicién de la—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regener; BAJO 1,01
Estructura | vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera >uperticie de ribera funcional Con €sp) \, ;v gajq 1,00
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,85
dindmica riberefia | Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,90
VALORACION GLOBAL ALTO 51,37
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Estanda

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquid Sgg%‘;g‘;scump“m'emo decaudales | \\ohepAD( 3,20
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre BAJO 0,88
hidrodinamic Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,39
‘ Detraccién aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,30
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 0.88
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MODERAD( 0,71
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes (2 MODERAD( 0,59
cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAJO 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,81
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal ALTO 0,00
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,88
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con €spe| .,y gajy 0,88
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,62
dinamica riberefi{ Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,75
VALORACION GLOBAL ALTO 32,39
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO
LECHO

D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Estepona-A

Unidad Hidrolégica: Butroe

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,55
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,23
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,88
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,39
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,28
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,10
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,96
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,91
VALORACION GLOBAL MODERAD( 42,60
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Galindo-A

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr: ALTO 0,02
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25

Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,85

Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,65

obras de estabilizacién de taludes

Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,04
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce depolicia)

Porcentaje qe longitud del tramo remé \\SDERADC 075

por los obstéculos transversales exist

Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33

N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la nqturahdad MODERAD( 1,65

Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalldad’ MODERAD( 1,65

estructura longitudinal del lecho del cd

Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,98
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,84
Condici ribera Conexioén entre estratos MUY BAJO 1,00
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,47
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01

Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,96

indicadoras de etapas regresivas

Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,95
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,93
VALORACION GLOBAL ALTO 36,9
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Gobelas-A

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

LECHO

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo decaudales | \1,v gaJO| 6,8
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 5,25
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.8
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,19
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,11
cauce de policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergcmp de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,39
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,39
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,2
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneil MODERAD( 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) \yhepaApd 0,38
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,52
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD({ 0,65
VALORACION GLOBAL ALTO 34,5
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Golako-A
Unidad Hidrol6gi©ka

Naturaleza: Natural

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

RA
CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquidos Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | 5 10 1,40
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales so6lidos | Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 0,70
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc BAJO 2.97
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,77
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidag total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem BAJO 1,78
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. - origen, tamafio y clasificacion del BAJO 3,35
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
o BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 1,03
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 1,13
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
g?)rr]fc;%oir::zz Composicion de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,26
9 oS | Diversidad de pisos/edades y regene] MUY BAJQO 1,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera Superlicie de ribéra funcional con esp \, ;v g 39 0,98
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 1,00
dindmica riberefia | Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,94
VALORACION GLOBAL ALTO 38,5
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR /K\ RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida

Auténoma del Pais Vasco

tegoria
d

Masa de agua: Herrerias

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquidos Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | g, 5 5,73
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidos | Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,25
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc MODERAD( 2,07
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,2
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidag total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo reme Uy BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD{ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- . origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
o MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,73
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,63
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
Con ICIONES . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,27
morfoldgicas| Composicion de la—- . ;
L Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera Superlicie de ribéra funcional con esp \, ;v g 39 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,94
dindmica riberefia | Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,93
VALORACION GLOBAL MODERAD 39,03
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

d

Masa de agua: Ibaieder-A

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquidog Scrg%c;iocliscumpllmlento de caudales BAJO 4,8
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi ALTO 0,06
hidrodinamic Caudales solidos | Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,45
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc ALTO 0.99
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,84
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidag total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce depolicia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem BAJO 1,64
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD{ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- . origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
o MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,8
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,67
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
Con ICIONES . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,87
morfoldgicas| Composicion de la—- . ;
L Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera Superlicie de ribéra funcional con esp \, ;v g 39 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,90
dinamica riberefia | Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,83
VALORACION GLOBAL ALTO 32,8
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Ibaieder-B

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacion
Régimen Caudales liquidd Scrgldéc;icéiscumpllmlento de caudales BAJO 48
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes p| MODERAD( 0,34
hidrodinamica Caudales so6lidog Obstaculos al transporte de sedimen{ MUY BAJO 0,9
) Detraccién &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,55
Modlﬁcaaones_morf_qloglcas del caug ALTO 0.90
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad MODERAD( 0,74
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes| MODERAD( 0,64
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem Uy BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exis
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. - origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
L MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,56
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,668
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
Con ICIONES . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,99
morfoldgicas| Composicion de I . ;
9 Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura | vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera Superticie de ribera funcional Con esp \, ;v g 30 0,93
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,87
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD( 0,85
VALORACION GLOBAL ALTO 33,9
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca tegoria
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

Masa de agua: Ibaizabal |

Unidad Hidrologica: Ibaizabal Naturaleza: MAMM
. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquide GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 4.90
. o ecoldgicos
hidrologico:

Aportaciones retenidas en grandes pre| MUY BAJO 1,25

Eizlrf;tq(;mic Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Regimen hidrologico: Limitaciones a la conexién MUY BAJO 10,00

Conexion aguas subterraneas

Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00

Modificaciones morfolégicas del cauce

de estabilizacién de taludes ALTO 0.47
Grado de afeccién de la conectividad Iz ALTO 0,2
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundid total o parcialmente en las margenes (z ALTO 0,22
cauce policia)

Porcentaje de longitud del tramo remar

. . MODERAD 0,93
por los obstéculos transversales existe

Dinamica vertical ALTO 0

N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin

Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracion de la naturalidad d

estructura longitudinal del lecho del cal MODERAD 1,65

Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD 0,2

vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,20
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
onaiclones Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,93

morfologicas Composicion de Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,9

Estructura |v ion — : -
egetacion de Superficie de ribera funcional con espe

zona riberefi| ribera o . BAJO 0,77
indicadoras de etapas regresivas

Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,60
dinamica riberefi{ Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,76
VALORACION GLOBAL ALTO 28,®

RH: CAUDALES E

HIDRODINAMICA

10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
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Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Ibaizabal I

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales | \\npERADG 3,85
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes prl MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidos Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 3,68
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,04
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,80
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,48
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé \\SDERADC 076
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalldad’ MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolbgica longitudinal MODERAD( 0,17
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,17
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
Con Iclones . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,2
morfolégicas Composicién de lg: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet ALTO 0,00
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefil ribera Superficie de ribera funcional con esp BAJO 0.84
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,35
dindmica riberefia Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,52
VALORACION GLOBAL MODERAD( 29,8
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
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Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Ibaizabal Il

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales | \\npERADG 3,85
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,85
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.48
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,40
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,23
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema ALTO 0.8
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la nqturahdad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,14
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperiicie de ribera funcional con esp BAJO 0,67
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,35
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,52
VALORACION GLOBAL ALTO 26,89
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Ibaizabal IV

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales | \iopERAD] 4,5
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes prj MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,21
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.67
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,59
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,11
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remg ALTO 023
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,26
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,01
Condici ribera Conexioén entre estratos ALTO 0,00
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,11
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneil MODERAD( 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperiicie de ribera funcional con esp BAJO 0,64
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,9
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,51
VALORACION GLOBAL ALTO 27,74
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: lgara-A

Unidad Hidrolégica: Urumea

Naturaleza: MAMM

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquidos Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | g, 5 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidos | Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJO 10,00
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc ALTO 031
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,24
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidag total o parcialmente en las margenes ALTO 0,12
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo reme Uy BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD{ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- . origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
o MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,54
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,37
dici ribera Conexion entre estratos MODERAD( 0,33
g?)rr]fc;%oir::zz Composicion de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,51
9 oS “| Diversidad de pisos/edades y regene{ MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera Superlicie de ribera funcional con esp BAJO 0,69
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,56
dinamica riberefia | Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,61
VALORACION GLOBAL ALTO 39,1
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Indusi

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuaciof
Régimen Caudales liquido Sgg%%i‘iiscump"m'emo de caudales BAJO 5,8
22&%‘2?50: Aportaciones retenidas en grandes pr¢ MUY BAJO 1,25
hidrodinamica Caudales soélidog Obstaculos al transporte de sedimentdq MUY BAJO 0,9
) Detraccion aridos MUY BAJO| 1,25
Reg|m§a’n hidroldgico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,45
Mod|f|caC|0nes'morfgloglcas del cauce MODERAD( 2.22
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad | BAJO 1,8
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidag total o parcialmente en las margenes ( MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje o!e longitud del tramo rema v BAJO 200
por los obstéculos transversales existg
Dindmica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad ¢
- L : ~ N : BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedi
Estructura y sustrato del lecho |Grado de alteracion de la naturalidad ¢
o BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del ca|
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,85
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERADC( 0,39
o ribera Conexién entre estratos MUY BAJO 1,00
Condlqlopes . Naturalidad (spp autdctonas) MUY BAJO 1.9
morfolégicas| Composicion de lq—: - -
- Diversidad de pisos/edades y regener: BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefigribera Superlicie de ribera funcional con €spe ;v gajo 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MUY BAJO 1,00
dinamica riberefial Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,91
VALORACION GLOBAL MODERAD( 42,69
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURZ RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

d

Masa de agua: Ifiurritza-A

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

Elemento de calidad Indicador Grado:ig Puntuacior
Alteracion
Régimen Caudales liquidos Scrglc(i,)%iigscumpllmmnm de caudales BAJO 6,30
22&%’2?;00: Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJO 1,25
hidrodinamica Caudales soélidos| Obstaculos al transporte de sedimentog MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reg|m§a’n hidroldgico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJO 9,10
Modlﬁca_c[onels, morfolégicas del cauce ALTO 0.90
de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad la MODERADC 0,71
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundidad| o parcialmente en las méargenes (zona{ MODERADC 0,38
cauce policia)
Porcentaje dg longitud del tramo reman v BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exister
Dindmica vertical MODERADC 0,33
N o Gr_ado de altgramon d_g la qgturalldad .d MODERADC 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacién del sedin
Estructura y sustrato del lecho |Grado de altergmo_n de la naturalidad d MODERADC 1,65
estructura longitudinal del lecho del cay
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal MODERAD(Q 0,55
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERADC 0,57
o ribera Conexibn entre estratos BAJO 0,67
Cond|c’|o_nes L Naturalidad (spp autdctonas) BAJO 1,01
morfologicas | Composicion de la—: . .
E L Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01
structura zoj vegetacion de S ficie de ribera funcional
riberefia ribera Superficie de ribera funcional con espe{ . v 530 0.90
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,92
dinamica riberefia| Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,90
VALORACION GLOBAL ALTO 425
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURZ RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO
LECHO

D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: lzoria

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquidd Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales | \\npERAD( 4,3
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MODERAD( 0,14
hidrodinamic: Caudales solidoj Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,85
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauci BAJO 2.40
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,54
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidd total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rema 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
N o Gr_ado de altgrauon d_e_ la r?ellturalldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergmo_n de la naturalldad’ MODERAD!( 1,65
estructura longitudinal del lecho del ci
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,9
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,39
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,19
9 POSI( | Diversidad de pisos/edades y regene]l MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperticie de ribera funcional COn €sp .,y gajg 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,65
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,77
VALORACION GLOBAL MODERAD 35,30
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Jaizubia-A

Unidad Hidroldgica: Bidasoa

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquidos Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | vy BaAIg 6,54
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr¢ MUY BAJO 1,25
hidrodinamid Caudales solidos| Obstaculos al transporte de sedimentq MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,3
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauce MODERAD( 1.7
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad | MODERAD( 0,80
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ( MODERAD( 0,48
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rema v BAJO 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MODERAD{ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ S ; BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedi
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergmo_n de la naturalidad MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del ca
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,94
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,37
dici ribera Conexion entre estratos MODERAD 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zi Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,47
gicas posi( Diversidad de pisos/edades y regener{ MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberef ribera >uperticie de ribera funcional Con €spt v,y gajg 0,01
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,84
dindmica riberefia| Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,87
VALORACION GLOBAL MODERAD({ 35,85
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Kilimoi-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,15
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes prj MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,45
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,08
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,80
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,62
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,32
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,53
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €spy v gajo| 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,78
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD( 0,84
VALORACION GLOBAL MODERAD( 39,40
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Landarbaso

Unidad Hidrolégica: Urumea

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo decaudales | \\,v gaJO| 6,65
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales so6lidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
‘ Detraccién aridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,38
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MUY BAJO 4,00
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MUY BAJO 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalldad’ MUY BAJO 5,00
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 1,06
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,72
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,3
9 POSIf 1Diversidad de pisos/edades y regenef MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,08
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,35
dindmica riberefia Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,35
VALORACION GLOBAL MODERAD( 46,63
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Larrainazubi-A

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquido Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | \1,vgaJ0 6%
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic: Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 5,08
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc MODERAD!( 1,08
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,2
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili]
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem{ Uy BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exisi
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- . origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
L MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del c|
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,89
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,63
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
g?)rr]fc;%oir::zz Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,15
9 POSIt | Diversidad de pisos/edades y regene] MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera >uperticie de ribera funcional con esg ;v a0 0,98
indicadoras de etapas regresivas
Alteracidon de la | Conectividad de riberas BAJO 0,94
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,93
VALORACION GLOBAL MODERAD 41,51
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Larraondo-A

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJO 7,90
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,05
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,35
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r_u’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,78
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,39
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,09
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,88
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,83
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,94
VALORACION GLOBAL MODERAD( 43,52
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agulaeaA

Unidad Hidrologica: Lea

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,27
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,6
Mod|f|caC|ones.morfgloglcas del cauc BAJO 2.93
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccion de la conectividad BAJO 1,77
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé \\SDERADC 100
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracién de la naturalidad
- . : ~ NN BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,66
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,53
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,82
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,08
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,78
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD( 0,84
VALORACION GLOBAL MODERAD( 41,68
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida

Auténoma del Pais Vasco

tegoria
d

Masa de aguieetzaran |

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquidg Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 5,95
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes prey MUY BAJC 1,25
hidrodinamica Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimento MUY BAJ] 0,9
Detraccion aridos MUY BAJC 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 5,78
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MUY BAJd 4,00
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad Il MUY BAJC 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundidaj o parcialmente en las margenes (zona { MUY BAJ(C 1,00
cauce policia)
Porcentaje C!e longitud del tramo reman v BAJQ 2,00
por los obstaculos transversales exister
Dinamica vertical MUY BAJC 1,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d1 MUY BAJQ 5,00
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad di MUY BAJd 5,00
estructura longitudinal del lecho del cau
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal MUY BAJC 1.9
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MUY BAJ(C 1,9
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,19
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenera; MUY BAJC 1,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera >uperficie de ribera funcional Con €spey ;v gajq 1,00
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MUY BAJ(C 1,00
dinamica riberefi{ Impermeabilizacién de ribera MUY BAJQ 0,98
VALORACION GLOBAL BAJO 54,07
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURR
Y SUSTRATO DE

LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de aguaetzaran Il

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquide Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 5,95
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre| MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
‘ Detraccién aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 6,48
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce BAJO 3.79
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MUY BAJO 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes (z MUY BAJO 1,00
cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar; BAJO 1,58
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d
. , . . ~ o L . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD 0,54
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,13
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,39
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con €spe| .,y gajy 0,99
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,88
dindmica riberefij Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,44
VALORACION GLOBAL MODERAD{ 46,2
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS
CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D CONTISI%IDAD DEL
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Maguna

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen | Caudales liquidog Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales | \;oneRAD( 4,69
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidos| Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,00
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc BAJO 377
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad] MUY BAJO 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidaq total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem{ Uy BAJO 200
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. - origen, tamafio y clasificacion del BAJO 3,35
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
o BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,95
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,72
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
Con ICIONES . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,9
morfolégicasg Composicion de la—: . ;
L Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperticie de ribera funcional con esg vy a0 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 1,00
dindmica riberefia| Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,95
VALORACION GLOBAL MODERAD 42,40
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca tegoria
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

Masa de agua: Mape-A

Unidad Hidrolégi€ka Naturaleza: Natural
. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquide GraQo de cumplimiento de caudales MODERAD( 4.7
. o ecoldgicos
hidrologico:

Aportaciones retenidas en grandes pre| MUY BAJO 1,25

Eizlrf;tq(;mic Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9

‘ Detraccién aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,00

Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1,01
de estabilizacion de taludes

Grado de afeccién de la conectividad l§ MODERAD( 0,77

Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes (2 MODERAD( 0,41
cauce policia)

Porcentaje de longitud del tramo remar

. . MUY BAJO 2,00
por los obstéculos transversales existe

Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracién de la naturalidad d

- . . ~ N . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin

Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracion de la naturalidad d

estructura longitudinal del lecho del cal MODERAD 1,65

Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,91

vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,66

o ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
Condiciones Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,07

morfologicas Composicion de Diversidad de pisos/edades y regenera BAJO 1,01

Estructura |vegetacién de

zona riberefil ribera Superficie de ribera funcional con espe MUY BAJO 0,94

indicadoras de etapas regresivas

Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,92
dindmica riberefij Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,89
VALORACION GLOBAL MODERAD{ 34,8

RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA

10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Nerbioi |

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | \\npERAD( 4%
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre BAJO 0,97
hidrodinamid Caudales solidos Obstaculos al transporte de sedimento] MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 0,40
Modlﬁcaaones_morf_qloglcas del cauce ALTO 0,58
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I{ MODERAD( 0,59
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidg total o parcialmente en las margenes ( BAJO 0,83
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remal \\ ShERAD 1,15
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MODERAD{ 0,33
N o Gr_ado de altgrauon d_e_ la rygturahdad 9 MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedir
Estructura y sustrato del lecho| Grado de altergmo_n de la naturalidad ¢ MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del ca
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD 0,17
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,08
dici ribera Conexion entre estratos MODERAD 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zi Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,33
gicas POSI( {Diversidad de pisos/edades y regenerg MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi ribera >uperticie de ribera funclonal con €spg \, ;v gajg 0,93
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,69
dinamica riberefia Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,71
VALORACION GLOBAL ALTO 27,99
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del P

ais Vasco

tegoria

Masa de agua: Nerbioi Il

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: MAMM

CM: ESTRUCTUR
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales | \\nhERAD] 4,44
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales so6lidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
‘ Detraccién aridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 0,82
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.44
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,36
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,12
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema ALTO 035
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergcmp de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
Condici ribera Conexioén entre estratos ALTO 0,00
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,07
morfolégicas Composicién de lg~: - -
> Diversidad de pisos/edades y regenet ALTO 0,00
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi ribera Superficie de ribera funcional con esp BAJO 0,63
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,00
dindmica riberefia Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,00
VALORACION GLOBAL ALTO 23,37
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Oiartzun-A

Unidad Hidrolégica: Oiartzun

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;sc“mp“m'emo de caudales BAJO 5,86
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes p MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidos| Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,20
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,77
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,12
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida total o parcialmente en las margenes BAJO 0,67
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema \1UY BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del c:
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,94
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,82
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiclones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,03
morfolégicag Composicion de la—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenel BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberef ribera >uperficie de ribéra funcional Con €sp v,y paJo 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,89
dindmica riberefia Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,90
VALORACION GLOBAL MODERAD 41,%
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agu

a: Oinati-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquido Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | \1,vgaJ0 6,3
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic: Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,3
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc MODERAD!( 1,07
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad)| MODERAD( 0,80
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili]
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce depolicia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem; BAJO 1,97
por los obstéculos transversales exisi
Dinamica vertical MUY BAJO 1,00
Grado de alteracion de la naturalidad
. - origen, tamafio y clasificacion del BAJO 3,35
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del c|
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,48
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,52
dici ribera Conexién entre estratos MODERAD( 0,33
Con ICIONES . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,52
morfoldgicas| Composicion de I . .
9 Diversidad de pisos/edades y regene BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera >uperticie de ribera funcional con esg ;v a0 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracidon de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,84
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,75
VALORACION GLOBAL MODERAD 38,64
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Oinati-B

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquidc Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales BAJO 6,15
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr, MUY BAJO 1,10
hidrodinamic: Caudales solidoj Obstaculos al transporte de sedimenty BAJO 0,34
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,45
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauci ALTO 0.90
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad | MODERAD( 0,71
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidd total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,30
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remd ' S DERAD! 0.82
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergmo_n de la naturalldad’ MODERAD!( 1,65
estructura longitudinal del lecho del ci
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,56
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,61
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 0,98
morfologicas| Composicion de I—: . .
> Diversidad de pisos/edades y regenel BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperticie de ribera funcional COn €sp .,y gaAjg 0,89
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,88
dindmica riberefig Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,90
VALORACION GLOBAL ALTO 34,%
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Oka-A
Unidad Hidrolégi€ka

Naturaleza: Natural

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Caudales liquid Scrgldéc;icéiscumpllmmnto de caudales BAJO 5%
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr, MUY BAJO 1,25
hidrodinamic: Caudales solidoj Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,55
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauci MODERAD!( 1,62
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,12
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidd total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remé BAJO 1,71
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
N o Gr_ado de altgrauon d_e_ la rygturahdad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracién de la naturalidad
i | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del ci
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,53
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal MODERAD( 0,09
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,26
morfologicas| Composicion de I—: . .
> Diversidad de pisos/edades y regenel BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperticie de ribera funcional COn €sp .,y gaAJg 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,97
dindmica riberefig Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,92
VALORACION GLOBAL MODERAD 40,08
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida

Auténoma del P

ais Vasco

tegoria
d

Masa de agua: Oria |

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquidg Sclrg%(;iiiscumphmlento de caudales BAJO 6,0
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,1®
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1.8
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,6
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MUY BAJO 5,00
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,97
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,44
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,11
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneil MODERAD( 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,86
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,90
VALORACION GLOBAL MODERAD( 42,58
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Oria ll

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquidc Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo de caudales BAJO 6,09
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr, MUY BAJO 1,25
hidrodinamic: Caudales solidoj Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,25
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauci MODERAD!( 1,66
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad | MODERAD( 1,08
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidd total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce depolicia)
Porcentaje dp longitud del tramo rema 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ S BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergmo_n de la naturalidad MODERAD!( 1,65
estructura longitudinal del lecho del ci
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 0,87
vegetacion de | Conectividad ecologica transversal MODERAD( 0,20
Condici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,04
9 POSI( | Diversidad de pisos/edades y regenej MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperticie de ribera funcional Con €sp v,y gajg 0,94
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,81
dindmica riberefig Impermeabilizacién de ribera BAJO 0,88
VALORACION GLOBAL MODERAD 38,66
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Oria lll

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: MAMM

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D\//

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,09
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,03
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.28
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,27
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,06
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema BAJO 1,74
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,12
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneil MODERAD( 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) \ qphepapd 0,33
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,00
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,00
VALORACION GLOBAL ALTO 30,05
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca

rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida

Auténoma del Pais Vasco

tegoria
d

Masa de agua: Oria IV

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquidos Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | g, 5 6,09
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidos | Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
‘ Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,15
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc MODERAD( 1,82
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,6
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidag total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remé \1oDERAD 0.08
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD{ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- . origen, tamafio y clasificacion del MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
o MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del ¢
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal BAJO 0,91
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal BAJO 0,62
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
g?)rr]fc;%oir::zz Composicion de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,06
9 oS “| Diversidad de pisos/edades y regene{ MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera Superficie de ribera funcional con esg -, ;y ga g 0,94
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,74
dinamica riberefia | Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,64
VALORACION GLOBAL MODERAD 34,9
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Oria V

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,09
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr; MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD 3,6
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD 1.7
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD 0,88
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidd total o parcialmente en las margenes | MODERAD 0,56
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remd '\ SDERAD 0,69
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del c:
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal | MODERAD 0,39
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD 0,12
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,72
9 posi( | Diversidad de pisos/edades y regenel MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribéra funcional COn €sp vy gaJg 0,89
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,58
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,72
VALORACION GLOBAL MODERAD 34,%
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D
LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Oria VI

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: MAMM

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 5,95
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 6,30
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.48
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,2
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,14
cauce depolicia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé \\SDERADC 0.66
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la nqturahdad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,13
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperiicie de ribera funcional con esp BAJO 0,83
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,39
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,20
VALORACION GLOBAL ALTO 32,4
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Salubita

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo decaudales | 1,y gaJo| 6,98
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0,00
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.94
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 0,59
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remg BAJO 1,60
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,13
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
Con Iclones . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,27
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet ALTO 0,00
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefid ribera >Superticie de ribera funclonal Con esp) -,y gago| 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,40
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD(¢ 0,60
VALORACION GLOBAL ALTO 32,48
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: San Miguel

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

LECHO

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo decaudales | \\,v gaJO| 6,65
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 1,90
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc BAJO 3.70
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MUY BAJO 2,00
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes BAJO 0,96
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 1,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,85
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,39
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,98
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,94
VALORACION GLOBAL MODERAD( 45,
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
AN
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Saturraran-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquide Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre| MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,3
‘ Detraccién aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJO 7,00
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce ALTO 0.60
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MODERAD( 0,56
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilize
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes (z MUY BAJO 1,00
cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAJO 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MODERAD{ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de altera}mop de la naturalidad d MODERAD 1,65
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD 0,41
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,45
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,40
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con €spe| .,y gajy 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,79
dindmica riberefij Impermeabilizacion de ribera MODERAD 0,67
VALORACION GLOBAL ALTO 38,59
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO
LECHO

D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Ubera-A

Unidad Hidrologica: Deba

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 6,30
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion ALTO 0
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,91
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,12
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes | MODERAD( 0,53
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,5
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,61
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,83
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,91
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,89
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,88
VALORACION GLOBAL ALTO 36,2
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTURA
Y SUSTRATO D
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urola-A

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquidc Sclrg%(;iiiscumphmlento de caudales BAJO 5,77
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pre BAJO 0,82
hidrodinamic Caudales solido| Obstaculos al transporte de sedimentoy MUY BAJO 0,9
‘ Detraccién aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,80
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD( 1.8
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad I§ MODERAD( 1,12
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabilizg
Variacion anchura y profundidq total o parcialmente en las margenes (z MUY BAJO 1,00
cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar v BAJO 2,00
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad d
- . : ~ NN . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lecho| Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cal
Estructura de la | Conectividad ecolbgica longitudinal BAJO 0,67
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD 0,8
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicion de Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD 0,84
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regenerag MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera >uperficie de ribera funcional Con €spe| .,y gajy 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,84
dindmica riberefij Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,89
VALORACION GLOBAL MODERAD{ 40,2
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO
LECHO

D

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urola-B

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: MAMM

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen Caudales liquidg Sclrg%(;iiiscumphmlento de caudales BAJO 5,77
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,56
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 3,85
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc ALTO 0.25
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,22
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,14
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema BAJO 1,79
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal ALTO 0,00
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,14
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) \qphepaApd 0,46
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,00
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,00
VALORACION GLOBAL ALTO 29,66
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urola-C

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Caudales liquido Scrgldéc;icéiscumpllmmnto de caudales BAJO 577
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MUY BAJO 1,25
hidrodinamic: Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,20
Modlﬁcaaones'morfgloglcas del cauc ALTO 054
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,46
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili]
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem{ Uy BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exisi
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. - origen, tamafio y clasificacion del BAJO 3,35
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
L MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del c|
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,45
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,05
dici ribera Conexion entre estratos BAJO 0,67
g?)rr]fc;%oir::zz Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,12
9 POSIt | Diversidad de pisos/edades y regene] MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera >uperticie de ribera funcional con esg ;v a0 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracidon de la | Conectividad de riberas BAJO 0,93
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,91
VALORACION GLOBAL ALTO 37,89
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urola-D

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: MAMM

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Caudales liquid Scrgldé%icéiscumpllmmnto de caudales BAJO 577
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr BAJO 0,92
hidrodinamic: Caudales solidoj Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,20
Modlﬁcacmnes'morfgloglcas del cauci ALTO 0.2
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad ALTO 0,35
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidd total o parcialmente en las margenes ALTO 0,19
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rema 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical ALTO 0,00
N o Gr_ado de altgrauon d_e_ la r?rflturalldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altergmo_n de la naturalidad MODERAD!( 1,65
estructura longitudinal del lecho del ci
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,32
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal ALTO 0,00
dici ribera Conexion entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::eass Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,22
9 POSI( | Diversidad de pisos/edades y regene]l MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera Superficie de ribera funcional con esp BAJO 0,82
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas ALTO 0,53
dindmica riberefig Impermeabilizacién de ribera ALTO 0,54
VALORACION GLOBAL ALTO 31,6
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D\//

LECHO

CONTINUIDAD DEL
RiO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urola-E

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen Caudales liquid Scrgldé%icéiscumpllmlento de caudales BAJO 577
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr BAJO 0,99
hidrodinamic: Caudales solidoj Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,75
Modlﬁcacmnes'morf_qloglcas del cauci MODERAD!( 1,39
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad | MODERAD( 0,96
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili
Variacion anchura y profundidd total o parcialmente en las margenes| MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo remd ' S DERAD! 1,11
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
- L. . ~ S BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracién de la naturalidad
i | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del ci
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,8
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,5
dici ribera Conexion entre estratos MODERAD( 0,33
ncq?)rr]follf’)loir::eass Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) MODERAD( 0,39
9 POSI( | Diversidad de pisos/edades y regenej MODERAD 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperticie de ribera funcional COn €sp .,y gaAjg 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,80
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,81
VALORACION GLOBAL MODERAD 37,4
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D\//

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urola-F

Unidad Hidrologica: Urola

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior
Régimen Qaqdales GraQo _de cumplimiento de caudales BAJO 577
hidrologico: liguidos ecolégicos
C;alrj%g?éco' Aportaciones retenidas en grandes pre] MUY BAJQ 1,05
hidrodinamic. Caudales solidd Obstaculos al transporte de sedimento BAJO 0,34
‘ Detraccion aridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexién aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion BAJO 4,20
Mod|f|ca9[one§ morfolégicas del cauce MODERAD!( 2.20
de estabilizacion de taludes
Grado de afeccidn de la conectividad |z BAJO 1,31
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliza
Variacion anchura y profundid| total o parcialmente en las margenes (77 MUY BAJO 1,00
del cauce policia)
Porcentaje qe longitud del tramo remar \ ShERAD( 0.80
por los obstéculos transversales existe
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad _d MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sedin
Estructura y sustrato del lechq Grado de alteracion de la naturalidad d
L BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cat
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal MODERAD( 0,39
vegetacion de | Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,28
dici ribera Conexioén entre estratos MODERAD( 0,33
Con Iclones . Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,12
morfologicas| Composicion de = - -
> Diversidad de pisos/edades y regenerg ALTO 0,00
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi| ribera Superticie de ribera funcional con espg vy gajg 0,95
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,95
dindmica riberefi Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,93
VALORACION GLOBAL MODERAD( 37,20
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU

Y SUSTRATO D\//

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d

Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urumea Il

Unidad Hidrolégica: Urumea

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales BAJO 5,87
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pr; MODERAD( 0,18
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,55
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD{ 2,25
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,8
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema BAJO 1,54
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical BAJO 0,67
Grado de alteracion de la naturalidad
. , . . ~ o . BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de alteracion de la naturalidad
o | BAJO 3,35
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 1,6
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,93
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,29
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneil MODERAD( 0,5
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,99
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,66
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera ALTO 0,53
VALORACION GLOBAL MODERAD( 41,7
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTURS RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL

RiO

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Urumea lll

Unidad Hidrolégica: Urumea

Naturaleza: Natural

. . Gradale Rz
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacior|
Régimen | Caudales liquido Sgg‘%‘;iiiscump"m'emo decaudales | g, ;5 5,87
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pi MODERAD( 0,31
hidrodinamic: Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment BAJO 0,34
| Detraccién &ridos MUY BAJO 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJQ 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MUY BAJO 7,60
Modlﬁcacmnes'morfgloglcas del cauc ALTO 071
obras de estabilizacion de taludes
Grado de afeccién de la conectividad)| MODERAD( 0,62
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabili]
Variacion anchura y profundida| total o parcialmente en las margenes ALTO 0,12
cauce de policia)
Porcentaje dp longitud del tramo rem{ \ 1 ODERAD! 072
por los obstéculos transversales exisi
Dinamica vertical MODERAD( 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. - origen, tamafio y clasificacion del BAJO 3,35
Condiciones morfologicas .
sedimento.
Estructura y sustrato del lecho — -
Grado de alteracién de la naturalidad
L MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del c|
Estructura de la | Conectividad ecoldgica longitudinal | MODERAD( 0,39
vegetacion de Conectividad ecoldgica transversal MODERAD( 0,08
dici ribera Conexién entre estratos MODERAD( 0,33
g%?fc;gozlzz Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) ALTO 0,13
9 POSIt | Diversidad de pisos/edades y regene] MODERAD 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefig ribera Superticie de ribera funcional con esg BAJO 0,78
indicadoras de etapas regresivas
Alteracidon de la | Conectividad de riberas MODERAD 0,75
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD 0,84
VALORACION GLOBAL ALTO 36,6
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
10
CM: ESTRUCTUR2 RH: CONEXION
RIBERENA CON AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTU
Y SUSTRATO D

LECHO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

CONTINUIDAD DEL
RiO

Anexolll



Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Zaldibia

Unidad Hidrolégica: Oria

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo de caudales | \1,y gaJol 6,96
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes prj MUY BAJO 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidrolégico: . Limitaciones a la conexién MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 2,6
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD{ 2,08
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad BAJO 1,31
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce de policia)
Porcentaje qe longitud del tramo rema BAJO 1,47
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
N o Gr_ado de altgracmn d_e_ la r?:’ituralldad MODERAD( 1,65
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal BAJO 1,22
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal MODERAD( 0,47
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
m(())rr]follf’)loir::zss Composicién de | Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,23
9 posi( Diversidad de pisos/edades y regeneif MODERAD( 0,9
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,96
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas MODERAD( 0,84
dinamica riberefig Impermeabilizacién de ribera MODERAD({ 0,76
VALORACION GLOBAL MODERAD( 38,15
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
19
CM: ESTRUCTURA RH: CONEXION CON
RIBERENA AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTUR
SUSTRATO DEK
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RIO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE

Anexolll




Evaluacion de elementos de calidad hidromorfol6gica de masas de agua de la ca
rios de la Demarcacion Hidrogréfica del Cantébrico Oriental dentro de la Comunida d
Auténoma del Pais Vasco

tegoria

Masa de agua: Zeberio

Unidad Hidrologica: Ibaizabal

Naturaleza: Natural

. . Gradale qa
Elemento de calidad Indicador Alteracion Puntuacio
Régimen | Caudales liquido Sgg%‘;g‘;scump“m'emo decaudales | \\,v gaJO| 6,65
gg;%lg?éco: Aportaciones retenidas en grandes pri MUY BAJO! 1,25
hidrodinamic Caudales solidog Obstaculos al transporte de sediment{ MUY BAJO 0,9
| Detraccion &ridos MUY BAJO| 1,25
Reglm.e,n hidroldgico: . Limitaciones a la conexion MUY BAJO| 10,00
Conexioén aguas subterraneas
Continuidad del rio indice compartimentacion MODERAD( 3,30
Mod|f|caC|ones.morfglogmas del cauc MODERAD( 1,78
obras de estabilizacién de taludes
Grado de afeccién de la conectividad| MODERAD( 1,12
Condiciones morfologicas Superficie urbanizada o impermeabiliz
Variacion anchura y profundidal total o parcialmente en las margenes | MUY BAJO 1,00
cauce depolicia)
Porcentaje qe longitud del tramo remé 1y BAJO 2,00
por los obstéculos transversales exist
Dinamica vertical MODERAD(¢ 0,33
Grado de alteracion de la naturalidad
. . . ~ o L BAJO 3,35
Condiciones morfologicas origen, tamafio y clasificacion del sed
Estructura y sustrato del lecho | Grado de altera}mop de la naturalidad MODERAD( 1,65
estructura longitudinal del lecho del cd
Estructura de la | Conectividad ecolégica longitudinal MODERAD( 0,9
vegetacion de Conectividad ecolégica transversal BAJO 0,61
Condici ribera Conexioén entre estratos BAJO 0,67
ondiciones . Naturalidad (spp autéctonas) BAJO 1,09
morfologicas| Composicion de li—: - -
L Diversidad de pisos/edades y regenet BAJO 1,01
Estructura |vegetacion de S ficie de ribera funcional
zona riberefi{ ribera >uperficie de ribera funcional Con €sp) v gajo| 0,97
indicadoras de etapas regresivas
Alteracion de la | Conectividad de riberas BAJO 0,85
dindmica riberefig Impermeabilizacion de ribera BAJO 0,90
VALORACION GLOBAL MODERAD( 40,78
RH: CAUDALES E
HIDRODINAMICA
CM: ESTRUCTURA RH: CONEXION CON
RIBERENA AGUA
SUBTERRANEAS

CM: ESTRUCTUR
SUSTRATO DEK
LECHO

CONTINUIDAD DEL
RIO

CM: VARIACIONES
ANCHURA-CAUCE
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