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Introduccion

1.1. ANTECEDENTES

La Directiva Marco del Agua (en adelante DMA) en su articulo 4, establece como objetivo
medioambiental que las masas de aguas superficiales deben alcanzar el buen estado. Para la
consecucién de dicho objetivo medioambiental, resulta necesario el establecimiento de programas de
seguimiento del estado de las aguas.

Segun el articulo 92.ter del Real Decreto Legislativo 1/2001! (TRLA) se deben ejecutar programas de
seguimiento del estado de las aguas para obtener una visién general coherente y completa del estado
de las aguas en cada demarcacién hidrogréfica; determinar el grado de cumplimiento de los objetivos
medioambientales; y determinar el grado de eficiencia de los programas de medidas de los Planes
Hidroldgicos de aplicacion (actualmente Real Decreto 35/20232). En el caso de las aguas superficiales
esta obligacion se desarrolla en el Real Decreto 817/20152,

La Administracion Hidraulica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (CAPV) ya lleva muchos afios

obteniendo informacion relevante sobre el estado de los ecosistemas fluviales de la CAPV. Ya a

principios de los afios 90 se realizaron los trabajos de definici- n 'y puesta enRednder cha de
Vigilancia de la Calidad de las Aguas y del Estado Ambiental de los Rios de la CAPVO que se ha
mantenido con diversas modificaciones hasta la actualidad y que desde su inicio se parecia en su

planteamiento a lo que actualmente exige la DMA.

1.2. ESTRUCTURA DEL INFORME

El presente documento constituye el informe de resultados de la campafia 2024 de | a A Red de
Segui miento del Estado de |l os R20s de | a Comunidad Au

El objeto de este proyecto es la ejecucion de un programa de seguimiento del estado referido a las
aguas continentales de la categoria rios presentes en la CAPV conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 817/2015; dando continuidad a los trabajos previos realizados en la misma materia y de tal
forma que sirva para obtener la informacion suficiente para la elaboracion, seguimiento, evaluacion vy,
en su caso, revision de los Planes Hidrolégicos que tengan ambitos de planificacion dentro de la CAPV.

1 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

2 Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revision de los planes hidrologicos de las demarcaciones hidrogréaficas del
Cantabrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de las demarcaciones hidrogréficas del Cantébrico
Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

3 Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales
y las normas de calidad ambiental
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Este informe consta de los siguientes apartados:

il

Metodologia.

0 Disefio de la red de control donde se aporta informacién sobre las estaciones,
programas, frecuencias y parametros de control relativos a esta campania.

0 Métodos empleados para la toma de muestras, analisis, determinacion de los
parametros fisicoquimicos

0 Criterios de evaluacion del estado fisicoquimico y quimico.

Condiciones hidrometeorolégicas. Campafia 2024. Se resumen las condiciones
hidrometeorolégicas a lo largo del afio puesto que el régimen de caudales habido es
significativo para la interpretacion de los resultados.

Sintesis de resultados. Se presenta un resumen de los resultados de esta campafia para todas
las estaciones de control y masas de agua, asi como un andlisis de su evolucién para el periodo
2020-2024.

Evaluacion de resultados. Se presenta un analisis de resultados de esta campafia por unidades
hidrolégicas o grupos de unidades hidrolégicas. Se aporta para cada estacién de control una
evaluacion del estado para las condiciones fisicoquimicas generales, las sustancias
preferentes y el estado quimico para el afio 2024 y para el periodo 2020-2024.

Anexos. Incluyen informacion y evaluacion de detalle para cada elemento de calidad
fisicoquimico y quimico para todos los puntos de control.

0 En el anexo | se presentan los resultados correspondientes a la matriz agua para cada
punto de control.

0 En el anexo Il se incluyen una tabla que presenta un detalle de pardmetros analizados
en 2024 en la matriz agua. Para cada parametro se detalla el nimero de puntos de
control, el numero de analisis, los resultados inferiores y superiores al limite de
cuantificacion (LC), aquellos en los que el parametro no se ha podido evaluar (NE)
porque el LC es superior a NCA (norma de calidad ambiental) y numero de
superaciones de NCA.

0 En el anexo lll se presenta una evaluacion de 27 sustancias contaminantes analizadas
en la matriz agua. Estas sustancias actualmente carecen de criterios de evaluacién en
el Real Decreto 817/2015 o en los vigentes planes hidrolégicos.

0 En el anexo IV se presentan los resultados correspondientes a la matriz biota.
0 Enelanexo V se presentan los resultados correspondientes a la matriz sedimento.

0 En el anexo VI se incluyen una serie de tablas relativas al disefio de la Red.

Se acompafia esta memoria con un documento de sintesis (disponible en versién castellano y euskera),

gue
Aut
2024).

___E

resume | os resultados de | a fiRed de Segui miento

noma del Pa2s Va s4 asicconmmsu evolucién annelplkirfioaquirj@edio (2020-
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Metodologia

2.1. DISENO DE LA RED DE CONTROL

El objeto de este proyecto es la ejecucion de un programa de seguimiento del estado quimico y
fisicoguimico de 128 masas de agua de la categoria rios con presencia en la CAPV*.

La Red de Seguimiento del Estado Quimico de los Rios (RSEQR) se ha disefiado mediante una
seleccion de puntos de control a los que se les asigna de forma motivada por el grado de presién de
las masas (por ejemplo, vertidos significativos) y dentro de las disponibilidades presupuestarias, un
programa de seguimiento que implica una frecuencia de control de determinadas baterias de ensayos.

En la campafia 2024, la RSEQR ha considerado 157 puntos de control, de los cuales,

9 138 son puntos principales o representativos que sirven para la evaluacion de estado
fisicoquimico y quimico de la masa de agua en la que se ubican. Un punto de control puede
tener asociados diferentes puntos de muestreo en funcién de las matrices objeto de estudio
(agua, sedimento y biota) y de las propias caracteristicas del punto de control y en ocasiones
una masa de agua puede tener asociada mas de un punto representativo del estado de esa
masa.

1 19 puntos son complementarios Yy se corresponden con:

A 13 puntos de control de impactos, seleccionados para evaluar con frecuencia anual
presiones asociadas a vertidos de estaciones depuradoras de aguas residuales o
entornos urbano-industriales y la eficacia de las medidas correctoras asociadas.

A 1 punto de control de condiciones de referencia donde con control plurianual se recaba
informacion para disponer de un registro actualizado de condiciones de referencia.

A 3 puntos de control de zonas protegidas en los que con un control plurianual se recaba
informacion de tramos fluviales con figuras de proteccion.

A 2 puntos de control adicionales para profundizar en el conocimiento de un tramo de una
masa de agua.

4 En la CAPV tienen presencia 135 masas de agua de la categoria rios. Sin embargo, en este informe se consideran solamente 128. Hay seis
masas de agua que tienen pocos kilémetros dentro de la CAPV (En la Demarcacién Hidrogréafica del Cantabrico Occidental: Asén Il, Aguera II;
en la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental: Afiarbe; y en la Demarcacion Hidrogréafica del Ebro: Ayuda desde Molinar hasta Saraso,
Ayuda de Saraso hasta rio Rojo y Ega | desde Istora hasta Urederra). Finalmente, hay una masa de agua que se sitla en tramo de cabecera y
tiene escasa entidad: Albina desde embalse de Albina hasta embalse de Urrunaga.

Metodologia -
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Para el periodo 2020-2024 la Red de seguimiento queda integrada por 172 puntos de control, 147
puntos de control representativos o principales y 25 complementarios.

Tabla 1 Tipo y nimero de Puntos de control en la campafia 2024 y en el periodo 2020-2024.
Tipo de puntos de control 2024 2020-2024
Red basica 138 147
Control impactos 13 13
Red complementaria Control de zonas protegidas _ 3 3
Control de condiciones de referencia 1 7
Control adicional 2 2
Totales 157 172

El programa de seguimiento  supone una asignacion a cada punto de control de una frecuencia de
control de determinadas baterias de ensayos , motivada fundamentalmente por la identificacién de
vertidos significativos u otras presiones (Tabla 2 y Tabla 992 el anexo V). Esta asignacion se ve limitada
por las disponibilidades técnicas analiticas y presupuestarias.

Los programas de control asociados a cada punto de control planteados en la campafa 2024 se
resumen en la siguiente Tabla:

Tabla 2. Nidmero de estaciones correspondientes a cada programa de control y ensayos asociados.
Base Adicional Especialidad N°
Programa| Subprograma . . ; . ; .| Puntos
Bateria |Frecuencia Bateria Frecuencia Bateria Frecuencia euil
- . VG-BASE 6 - - - - 38
Vigilancia
VG-REF 6 - - - - 19
OP-BASE - _ R _ 57
OP-BASE- 8 ) ) AGR-A, AGR- 4 1
AGR IN B, GLIFO
SITU
! PRI-A, PRI-B, FEN, ) i
operativo] OFNT |Base| 12 PAH, PBDE, HCH 12 12
AGR-A, AGR- 4
PRI-A, PRI-B, FEN, B, GLIFO
OP-COM 12 PAH, PBDE, HCH 12 PRI-C. PER, . 20
TBT
Totales 157

En la RSEQR se diferencian dos grandes grupos de programas de control

Programa de control de vigilancia __: pretende obtener una visidn general y completa del estado de las
masas de agua. Cuenta con los siguientes dos grupos de control:

1 Subprograma de seguimiento del estado general (VG-BASE, 38 puntos de control): disefiado
para evaluar el estado general de las masas de agua y los cambios y tendencias que se producen
como consecuencia de la actividad antropogénica muy extendida. A este subprograma se asocia
una frecuencia anualde 6 controlesalafo de | a bater2a de ensayos 61N
agua.

9 Subprograma de referencia (VG-REF, 19 puntos de control): pretende evaluar tendencias a largo
plazo en el estado de las masas de agua debidas a cambios en las condiciones naturales, asi
como establecer condiciones de referencia especificas para cada tipo de masa de agua. A este
subprogramaseasoci a una frecuencia bienal de 6 control e:
SI TU, BASEG6 en |l a matriz agua.

“ Metodologia
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Programa de control operativo __: pretende evaluar el estado de las masas de agua en riesgo de no
cumplir los objetivos medioambientales, asi como evaluar los cambios que se produzcan en el estado
de dichas masas como resultado de los programas de medidas. Este programa consta de 3
subprogramas que se combinan con determinadas especialidades:

1 Subprograma de seguimiento operativo basico (OP-BASE, 57 puntos de control): a todos los
puntos de control de este subprograma se les asocia una frecuencia anual de 8 controles al
afo de | a baterza de ensayos 06I1NpustdsTdeontr@d(®B8-E6 en |
BASE-AGR), para evaluar la magnitud y el impacto de presiones de origen agrario, en 4 de los
8 controles anuales se analizan adicionalmente plaguicidas o herbicidas de uso agrario en la
matriz agua (bat-Ad2 aBAGRaY®GL | FOCR .

M Subprograma de seguimiento operativo de contaminantes de origen puntual intensivo) que se
plantea para evaluar la magnitud y el impacto de las fuentes puntuales de contaminacién de
caracter intensivo (OP-INT, 12 puntos de control). A todos los puntos de control de este
subprograma se les asocia una frecuencia anual de 12 controles al afio de la bateria ensayos
6l N SI TU, -8BPRR-B PRIHFRN, PRI-PAH, PRI-PBDE, PRFHCH® en | a matri z
Adicionalmente, en 20 puntos de control (OP-COM) este programa se plantea con 4 controles
de baterias de ensayos ampliadas: plaguicidas: 6 AGR6 , BAGR Oydhterik @dtras
sustancias prioritarias y contaminantes de la lista de observaciéon: 6 PRI6, 6 PERO6 y O6TBTD®H

Ademas, en estos puntos de control se tomara una muestra al afio de sedimento y otra de biota,
con caracter general en otofio, en las que se ejecutaran los correspondientes ensayos
analiticos.

En la Tabla 992 (Anexo IV) se especifica la lista de puntos de control, asi como su ubicaciéon y el
programa de control asociado para cada masa de agua.

En la campafa de 2024, se han tomado un total de 1.270 muestras de agua en 157 puntos de control
y ademas 20 muestras de sedimento y 15 muestras de biota. Se han efectuado 90.876 analiticas en la
matriz agua, 570 en la matriz biota y 760 en la matriz sedimento (Tabla 987 del Anexo V).

El disefio planteado permite en todos los puntos de control, con una frecuencia acorde con el nivel de
presion asociado a cada punto, una evaluacion en la matriz agua de condiciones fisicoquimicas
generales, de determinadas sustancias preferentes (arsénico, cobre, cromo, cromo VI, selenio, zinc,
cianuros totales y fluoruros) y una evaluacion de estado quimico relativo a algunas sustancias
prioritarias (niquel, cadmio, mercurio y plomo).

Complementariamente, en los puntos de control con mayor nivel de presién (vertidos puntuales y
contaminacion difusa) la bateria de sustancias analizadas permite una mejor evaluacion del estado
guimico y de sustancias preferentes. (Tabla 993, Tabla 994 y Tabla 995 del Anexo V)

1 en 31 puntos de control se analiza una bateria de 43 productos plaguicidas-herbicidas;

1 en 32 puntos de control se amplia la bateria de analisis con 53 compuestos organicos,
fundamentalmente industriales; y

1 en 20 puntos de control se analizan 13 contaminantes adicionales (la mayor parte sustancias
de la lista de observacion: 10 productos farmacéuticos, 2 industriales y un plaguicida).

1 En estos dltimos 20 puntos de control se analizan en total 159 parametros en la matriz agua y
38 pardmetros en las matrices sedimento y biota.

Metodologia n
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Red de Seguimiento del Estado Quimico
de los rios de la CAPV

Estaciones y programas de control
asignadas a la matriz agua

Control operativo Control de vigilancia
OPE-BASE Z VIG-BASE
OPE-BASE+AGR W VIGREF
OPE-BASE-HCH
OPE-INT
OPE-COM

Figura 1.  Distribucion de los puntos de control de la Red de Seguimiento del Estado Quimico de los Rios de la CAPV y
programas de control asociados. Campafia 2024.

llustraciéon 1: Puntos de control de la Red de Seguimiento del Estado quimico y fisicoquimico de rios de la CAPV lIzquierda
OLE118 Berastegi (Leizaran) derecha DOI025 Auntzerreka (Ofiati).
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2.2. TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de toma de muestra estan explicados en los Procedimientos Internos de Toma de Muestras
desarrollados por la UTE Laboratorios Tecnoldgicos de Levante-Ekolur- Labaqua, siguiendo las
directrices marcadas en normas homologadas.

Se realizan controles de calidad de la toma de muestras, consistentes en blancos de toma de muestra
y duplicados de toma de muestra, hasta un 5% de duplicados y un 2% de blancos del total de las
muestras.

En base a los indicadores de calidad y parametros a controlar en cumplimiento de la DMA y otras
disposiciones legales vigentes en materia de calidad de las aguas, se toman muestras en las matrices
agua, sedimento y biota (ictiofauna). Para cada tipo de matriz se aplican los procedimientos especificos
y la sistematica de toma de muestras, todo lo cual responde, a su vez, a la categoria de la masa de
agua de que se trate y a las principales caracteristicas de cada punto de muestreo (profundidad,
anchura del cauce, etc.). Todos los muestreos se realizan de acuerdo con estandares internacionales
CEN/ISO existentes o que vayan desarrollandose, o con otros estandares nacionales o internacionales
que aseguran la obtencion de datos con una calidad y comparabilidad cientifica equivalente y el menor
dafio a la poblacién objeto de estudio.

Paralelamente a la toma de muestras, se realizan las determinaciones in situ correspondientes
siguiendo procedimientos de ensayo basados en normas nacionales e internacionales. Para ello se
dispone de equipos multiparamétricos con los que se efectlan las determinaciones requeridas.

Con el fin de aprovechar sinergias y recursos, la toma de muestra biota , referida a ictiofauna, se realiza
en coordinaci-n con el contratista de | a ARed de Seg
Comuni dad Aut - -noma del Pa2s Vascoo0.

La toma de muestras de ictiofauna se efectla en estiaje y se emplea la técnica de la pesca eléctrica
para obtener ejemplares de las especies piscicolas consideradas como bioindicadoras en cada uno de
los puntos de control. Los ejemplares que integran cada una de las muestras son debidamente
identificadas mediante su correspondiente etiqueta con el cédigo de la muestra, cédigo del punto de
control y la fecha y hora de la recogida.

Las muestras tomadas son enviadas al laboratorio segun se establece en los procedimientos siguiendo
las directrices marcadas en normas homologadas, en concreto por la norma UNE EN ISO 5667-3
"Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Conservacion y manipulacion de las muestras de agua.”

Las muestras se acompafan siempre con un boletin de entrega cumplimentado y la cadena de
custodia. Las muestras se mantienen en condiciones adecuadas de conservacion hasta su entrega, a
una temperatura de 2°-8°C y en ausencia de luz, siendo transportadas en neveras rigidas portétiles
convenientemente preparadas.

Todas las muestras recogidas son identificadas inequivocamente, de forma que no puedan producirse
confusiones a la hora de asociar unos resultados analiticos con el origen de cada una de las muestras
para lo cual se les asigna, desde el momento de su obtencion, una referencia consistente en una clave
de tipo alfanumérico, que se conserva en los trabajos del laboratorio y en los informes de ensayo
correspondientes, de forma que se mantiene la trazabilidad entre muestras y resultados analiticos. La
referencia asignada también se incluye en las fichas de muestreo de campo. Las etiquetas utilizadas
son autoadhesivas, de material plastico e impresas con tinta indeleble, resistentes a la humedad,
refrigeracion y condiciones de transporte y almacenamiento. Asimismo, se cumplimenta el
correspondiente documento de cadena de custodia en el que se registran los diversos procesos por los
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gue pasa la muestra y sus responsables desde el momento de la toma de muestra hasta su destruccion.

Durante el procedimiento de toma de muestras se sigue el protocolo de desinfeccion y limpieza
elaborado por la Agencia Vasca del agua para evitar la propagacion del mejillon cebra.

llustracién 2: Toma de muestra en la matriz agua

2.3. TRABAJO DE LABORATORIO

Todo el trabajo del laboratorio se enmarca en los parametros para el aseguramiento de la calidad
analitica indicados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Los procedimientos de ensayo contienen
todos los datos de validacién necesarios para poder realizar y reproducir el ensayo (equipos, reactivos,
materiales de referencia, calibracion, preparacion de reactivos, preparacion de muestras, secuencia de
actuacion, precauciones de seguridad, célculos a realizar, control interno de calidad, etc.).

Se tiene en cuenta la Instruccidon técnica complementaria sobre determinaciones quimicas y
microbiolégicas para el andlisis de aguas (ITC-MMA-ECC-1/06). Asimismo, y en referencia a los limites
de cuantificacion se tienen en cuenta los indicados en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre,
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales
y las normas de calidad ambiental.

En la Tabla 993, Tabla 994 y Tabla 995 (Anexo 1V) se indican los ensayos objeto de control para cada
matriz, principio del ensayo, limite de cuantificacion (LC) y unidad de medida.

2.4. CRITERIOS DE EVALUACION

El disefio de la Red permite aportar informacién relevante tanto para la determinacion del estado
ecoldgico como para la determinacion del estado quimico; y por ende para la determinacion del estado
de las masas de agua de la categoria rios objeto de estudio.

2.4.1. Bases normativas

Los criterios y normas seguidos para la evaluacion son los indicados en el Real Decreto 817/2015, de
11 de septiembre, en la Instruccion de 14 de Octubre de 2020 del Secretario de Estado de Medio
Ambiente (SEMADY) por la que se establecen los Requisitos Minimos para la Evaluacion del Estado de
las Masas de Agua en el tercer ciclo de la Planificacion Hidrologica y, en particular, en la Guia para la

5 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/instruccion-14-octubre-2020-sema-requisitos-minimos-evaluacion-
estado-masas-agua-tercer-ciclo-ph_tcm30-514231.pdf
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evaluacion del estado de las aguas superficiales y subterraneas de la Direccién General del Agua del
MITERD. Abril 2021.

El articulo 10 del Real Decreto 817/2015 establece que para la evaluacion de estado ecolégico de las
masas de agua de la categoria rios se incluyen los elementos de calidad quimicos y fisicoquimicos de
soporte a los elementos de calidad biolégicos, es decir, lo que se consideran condiciones fisicoquimicas
generales (condiciones térmicas y de oxigenacioén, salinidad, estado de acidificacién y nutrientes)
(Figura 2).

El articulo 15 del Real Decreto 817/2015 establece que los elementos de calidad quimicos y
fisicoquimicos participan en la clasificacion del estado o potencial ecolégico en las clases Muy bueno,
bueno y moderado o peor.

En el Anexo Il del Real Decreto 817/2015 y para las tipologias de rios presentes en la CAPV estan
establecidos valores limites entre las clases Muy bueno/Bueno y Bueno/Moderado para las variables
pH, saturacién de oxigeno, amonio, fosfatos y nitratos.

Por otro lado, en el Apéndice 12 de la Normativa del Plan Hidrolégico de la DH Cantabrico Oriental
(2022-2027) © se definen valores de referencia en el dominio publico hidraulico para el cumplimiento de
los objetivos medioambientales aguas abajo de los vertidos para algunas variables no citadas en el
Anexo Il del Real Decreto 817/2015 (Demanda Biolégica de Oxigeno (5 dias) y Demanda Quimica de
Oxigeno). Estos valores se han tomado como limite de clase Bueno/Moderado.

El articulo 10 del Real Decreto 817/2015 establece que los Contaminantes especificos vertidos en
cantidades significativas son elementos de calidad quimicos y fisicoquimicos de soporte a los
elementos de calidad biologicos. Por tanto, a efectos de evaluacién de estado ecoldgico se debe
considerar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental recogidas en el anexo V del Real
Decreto 817/2015 para las sustancias preferentes.

Estado
guimico

Sustancias
prioritarias

+ Condiciones térmicas NCA Anexo V NCA Anexo IV
* Condiciones de oxigenacion RDB17/2015 RDB17/2015
= Salinidad

» Estado de acidificacion
* Condiciones nutrientes

LC Anexo II
RDB17/2015

PH DHCOr

Figura 2. Elementos de calidad quimicos y fisicoquimicos y criterios de evaluacion

6 Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisién de los planes hidrolégicos de las demarcaciones hidrograficas del
Cantébrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de las demarcaciones hidrograficas del Cantabrico
Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
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La clasificacién del estado quimico de una masa de agua se evalia mediante el analisis del
cumplimiento de las normas de calidad ambiental (NCA) recogidas en el anexo IV del Real Decreto
817/2015 para las sustancias prioritarias y otros contaminantes.

De esta forma, a partir de los resultados obtenidos en la explotacién de la red se efectlan las siguientes
evaluaciones:

1 Evaluacién de los elementos de calidad quimicos y fisicoquimicos de soporte a los elementos
de calidad biolégicos para el célculo de estado ecolégico, que incluye la evaluacién de las
Condiciones Fisicoquimicas Generales y de los Contaminantes Especificos: Sustancias
Preferentes.

9 Evaluacién del Estado Quimico: Sustancias Prioritarias y otros contaminantes.

2.4.2. Condiciones fisicoguimicas generales

Para la evaluacion de las condiciones fisicoquimicas generales se efectla una valoracion de los
parametros y sus limites de cambio de estado seguln las tipologias de rios de la CAPV tal y como indica
en su Anexo Il el RD 817/2015, de 11 de septiembre.

Asimismo, se han tenido en cuenta las indicaciones que marca el Apéndice 12 de la Normativa del Plan
Hidrolégico de la DH Cantabrico Oriental (2022-2027) en el que especifican los valores de referencia
en el Dominio Publico Hidraulico para el cumplimiento de los objetivos medioambientales aguas abajo
de los vertidos para las variables DBOs y DQO.

Tabla 3. Rios. Limites de clase de estado para cada métrica individual implicada en el elemento de calidad condiciones
fisicoquimicas generales y para el indice IFQR.

Limites de cambio
Referencia Indicador Tipos Unidades de clase de estado
muy bueno/bueno | bueno/moderado
R-T09, R-T12, R-T15, R-T22,
pH R-T23, R-T26, R-T29 y R-T32 ) 6,587 6-9
R-T30 - 6-8,4 5,59
R-T09, RT-12, R-T15, R-T22,
% Oxigeno R-T26, R-T29y R-T32 % 70-100 60-120
R-T23 % 90-105 70-120
Anexo Il del R-T30 % 70-105 60-120
Real Decreto . R-T09, RT-12, R-T15, R-T22, 0,2 0,6
817/2015 Amonio R-T23, R-T30y R-T32 mg NHa/L ’ '
R-T29 0,3 1
R-T09, R-T12, R-T22, 0.2 0.4
Fosfatos |R-T-26, R-T29, R-T30y R-T32 |mg PO4/L ' '
R-T15 04 0,5
R-T09, R-T12, R-T15, R-T22, 10 o5
Nitratos | RT-26, R-T29, R-T30 y R-T32 |mg NOs/L
R-T23 8 15
Plan Hidrolégico DBOS RT22 BTas, B2 2 5
P X - y R-T32
DH Cantabrico Oriental R-T22, R-T23, R-T29, mg/L
(2022-2027) DQO R-T30 y R-T32 9,9 17,0

Para la valoracién del estado de las Condiciones Fisicoquimicas Generales en masas con varios puntos
de control se seleccionan los puntos con mayor nivel de representatividad, descartandose los asociados
a control de presiones localizadas (puntos de control de impactos) y los de referencia o zonas
protegidas. Cuando se dispone de un Unico punto de control representativo, el estado de la masa es el
del punto de control.

La metodologia de evaluacion de las condiciones fisicoquimicas generales , recientemente
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modificada hacia un mayor nivel de exigencia’. establece que para los siete indicadores implicados se
debe calcular el valor promedio de tres periodos (aguas altas, aguas medias y aguas bajas®),
estableciéndose que la evaluacién anual se corresponde con la peor evaluacion resultante de los tres
periodos temporales evaluados. Este método de valoraciéon que se ha aplicado para los resultados
obtenidos en el periodo 2020-2024 se muestra mas sensible a valores puntuales muy altos motivados,
por ejemplo, por fuertes tormentas y lluvia torrencial con alto contenido de sélidos en suspensién o por
situaciones de estrés hidrico en aguas bajas o altas temperaturas.

La evaluacién anual del estado de las condiciones fisicoquimicas generales para cada punto de control

viene definida por el peor de los estados de cada indicador en los tres periodos evaluados (aguas altas,

aguas medias y aguas bajas); y el de la masa de agua corresponde al peor de los estados de los puntos
decontroldeesamasa de agua para ese afo, uwefuedaetadosrfuerads ea apl i ¢
nivel de punto de control y de masa de agua.

Para la valoracién agregada o plurianual  del estado relativo a condiciones fisicoquimicas generales
de la masa de agua o del punto de control se consideran las evaluaciones anuales, otorgando mas
peso a los dos ultimos afios. De manera que, si, por ejemplo, una masa no obtiene el buen estado
fisicoquimico los dos Ultimos afios de valoracion, se considera que la masa incumple para todo el
periodo, incluso aunque el elemento de calidad causante sea distinto.

La citada Guia para la evaluacién del estado de las aguas superficiales y subterraneas del MITERD,
documento complementario al marco normativo definido por el Real Decreto 817/2015, establece que
para la evaluacion de estado deben seleccionarse solo registros con un nivel de confianza adecuado,
es decir, hay que validar los datos, eliminando, si procede, los datos fuera de rango, anémalos o
erréneos. En esta campafa se han discriminado 4 registros de valores anormalmente altos de
Demanda Quimica de Oxigeno, coincidentes con episodios de fuerte lluvia torrencial con mucho
arrastre de solidos en suspension.

2.4.3. Contaminantes especificos: Sustancias Preferentes

En el marco de la RSEQR la interpretacién que se hace del articulo 15 en relacién con las sustancias
preferentes es la siguiente:

1 Muy buen estado: La media aritmética anual para todas las sustancias analizadas se encuentra
por debajo del 50% de la NCA-MA y no hay ningun valor puntual que supere NCA-MA; o todos
los resultados son menor que el limite de cuantificacién

1 Buen estado: La media aritmética anual para todas las sustancias analizadas es inferior o igual
a NCA-MA.

1 No alcanza el bueno: La media aritmética anual de alguna de las sustancias analizadas supera
la NCA-MA.

Los dos primeros criterios son validos cuando al menos se dispone de seis resultados por sustancia,
afio y punto de control. En caso contrario se realiza la evaluacién, aunque el resultado se establece
con nivel de incertidumbre alto.

7 Antes de 2023, la evaluacion de pH y porcentaje de oxigeno era a partir del valor promedio anual y del percentil 75 anual para las variables
restantes. Con el método actual un mal resultado de uno o varios parametros en un periodo no sera promediado, y en su caso compensado, por
unos mejores resultados en otros periodos.

8 Aguas altas: enero, febrero, marzo y abril; aguas medias: mayo, junio, noviembre y diciembre; aguas bajas: julio, agosto, septiembre y octubre.
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La evaluacién anual del estado de las sustancias preferentes viene dada por el peor resultado a nivel
de estacion y para la masa de agua al peor de los estados de todos los puntos de control de esa masa
de agua.

En los Planes Hidroldgicos de aplicacion en la CAPV (Real Decreto 35/2023) se establece Norma de
Calidad Ambiental (NCA) para el Acido aminometilfosfonico (AMPA) y para el glifosato, que han sido
aplicadas en esta campafia 2024 y para el periodo de diagndstico 2020-2024.

2.4.4. Estado quimico: Sustancias Prioritarias y otros contaminantes

Una masa de agua alcanza el buen estado quimico cuando en todos sus puntos de control los valores
de concentracién media anual para todas las sustancias del anexo IV medidas son inferiores o iguales
a la correspondiente Norma de Calidad Ambiental expresada como media anual (NCA-MA) y no hay
valores puntuales que sobrepasen la Norma de Calidad Ambiental expresada como Concentracion
Méaxima Admisible (NCA-CMA); y en caso contrario se determina que no alcanza el buen estado
quimico.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1 Enelmarco de la RSEQR cuando se da la constatacion de la existencia de aportes naturales
y a pesar de darse superaciones de normas de calidad ambiental, el diagndstico que se
est abl e cbhaenestadoeimico; aportes naturaleso . Es el caso del cadmio
de agua Oiartzun-A.

1 Siellimite de cuantificacion del método analitico empleado para una sustancia determinada
es superior a la Norma de Calidad Ambiental (por tanto, insuficiente para valorar su
cumplimiento) y todos los valores que tenemos de esa sustancia son inferiores al limite de
cuantificacion, no se puede valorar el estado quimico y no se tendra en cuenta dicha sustancia
a efectos de evaluar el estado quimico general de la masa de agua en cuestién. Es el caso del
heptacloro, epéxido de heptacloro, acido perfluoro-octanosulfénico (PFOS) y diclorvos en la
matriz agua. Si hay varios Limites de Cuantificacién para una misma sustancia y alguno de
ellos es mayor que la correspondiente Norma de Calidad Ambiental, se discriminan los
resultados inferiores a Limites de Cuantificacion si éstos son mayores que la Norma de Calidad
Ambiental.

En aplicacion de la disposicion final sexta del Real Decreto 817/2015 y teniendo en cuenta la citada
guia del MITERD en aquellos casos en los que la contaminacién quimica se debe a la presencia de
sustancias PBT ubicuas ® (sustancias que debido a sus propiedades intrinsecas, utilizacion
generalizada y posibilidad com(n de transporte a gran distancia, pueden encontrarse durante décadas
en el medio acuético a niveles que superen las NCAs correspondientes) y no por la existencia de
fuentes locales de contaminacion significativa, dicha circunstancia se indicara en la masa de agua en
gue se haya detectado, presentando por separado el impacto en el estado quimico de las sustancias
gue se comportan como sustancias PBT ubicuas, pero no se usara para la evaluacion global del
estado quimico de las masas de agua en que esté reconocida. Por tanto, en esta memoria, se presenta
por separado el impacto en el estado quimico de las sustancias que se comportan como PBT ubicuas
y la evaluacion global del estado quimico de las masas de agua (que no tendra en cuenta estas
sustancias PBT ubicuas).

9 Esto es persistentes, bioacumulables, toxicas y ubicuas.
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Condiciones
hidrometeoroldgicas 2024.

El afio 2024, en general, ha estado marcado por lluvias abundantes y se califica como muy himedo,
especialmente en el litoral mas oriental, donde ha sido uno de los afios mas humedos de las series
histéricas. En otras zonas del interior, como el Alto Deba o la Rioja Alavesa ha sido un afio himedo.

A lo largo del afio se produjeron tormentas muy activas con precipitaciones intensas.

El invierno y el otofio han sido especialmente himedos. En concreto, hasta el dltimo tercio de febrero
el afio ha transcurrido de manera seca, hasta el dia 22 en el que se produjo un cambio de esta
tendencia, con la entrada de un temporal de precipitacion, viento y mala mar que cambié por completo
el balance del mes. En cuanto a las precipitaciones persistentes, los dias 26 y 27 de febrero han sido
los mas lluviosos del invierno. Los aforos superaron la madrugada del 27 el nivel de alerta por
inundaciones. En otofio, septiembre fue uno de los mas lluviosos de las series historicas, especialmente
en las Encartaciones, las comarcas costeras Vizcainas y en Donostialdea, donde llovié méas del doble
del promedio climatolégico. Le siguié un octubre también muy himedo, llegando a extremadamente
hamedo en zonas como el sur de Afana, el este de la Llanada Alavesa o puntos del litoral.

En el otro sentido, destacan como meses deficitarios abril, uno de los mas secos de las series historicas,
ademas de julio y noviembre (excepto en las comarcas litorales que rondan la normalidad).

Tabla 4. Precipitacion en estaciones significativas de la Red automatica del Pais Vasco. Afio 2024
. L, Precipitacion (I/m2)

e ek Total anual Total invierno Total primavera | Total verano Total otofio
Bizkaia Zorroza 975,5 276,8 186,1 149,1 363,5

Gipuzkoa Lasarte 1739,5 453,9 375,7 304,1 605,8

Gipuzkoa Arrasate 1215,4 412,6 269,3 167,7 365,8
Araba Abetxuko 745,9 255,1 180,1 1145 196,2
Araba Paganos 462,4 118,9 74,9 82,8 185,8

Condiciones hidrometeorolégicas 2024. n
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Precipitacion mensual 2024(l/m?) respecto a la media del periodo
2014-2024. Estacion de ZORROZA
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Figura3.  Comparativa de la precipitacién mensual media del afio 2024 y precipitacion media mensual del periodo 2014-2024
en estaciones significativas de la Red automatica del Pais Vasco.
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Figura 4. Evolucion interanual de la precipitacién total y precipitacion anual media del periodo 2014-2024 en las estaciones
de Lasarte (vertiente cantabrica) y Paganos (vertiente mediterranea).
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COMPARACION PRECIPITACION 2024 VS PROMEDIO SERIE (ESTACIONES DE
REFERENCIA)
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Figura5.  Precipitacion total anual afio 2024 y precipitacion anual media del periodo 2014-2024 en estaciones significativas
de la Red automatica del Pais Vasco.

llustracion 3: OMEO80 (Corro Alto- Omecillo) punto de control de la Red de Seguimiento del Estado quimico y fisicoquimico de
rios de la CAPV. Izquierda en situacion de estiaje derecha situacién aguas medias.

Condiciones hidrometeorolégicas 2024.
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Sintesis de resultados

4.1. CAMPANA 2024

El seguimiento del estado fisicoquimico y quimico de las masas de agua superficiales de la categoria
rio se ha efectuado en esta campafa mediante el andlisis de 157 puntos de control, siendo 134
representativos de masas, mientras de los 23 puntos restantes son complementarios. En total se han
tomado 1270 muestras de agua, 20 muestras de sedimento y 15 muestras de biota. Los resultados
correspondientes a las estaciones de muestreo de la campafia 2024 y masas de agua se recogen en
la Tabla 7 y Tabla 8.

4.1.1. Condiciones fisicoquimicas generales

En 2024 el 1,3% de los puntos de control evaluados se califican en muy buen estado de condiciones
fisicoquimicas generales, un 80,3% en buen estado y el 18,5% (29 puntos de control) tienen un

di agn-stico 06 mFigumi6gyg Bigura d). BGstesgountos de control que se encuentran mas
alejados de cumplir |l as condiciones fisicoqu?2micas
asocian, en general, a situaciones con insuficiente saneamiento o depuraciéon de aguas residuales

urbanas, que en ocasiones se combina con un caudal circulante muy bajo.

Los puntos de control con mayor n¥wmero de indicadores
BAI558 Ribabellosa (Baia), NER258 Luyando (Nerbioi Alto) y NER338 Arakaldo (Nerbioi Bajo), y de los

13 puntos de control de impactos evaluados en 2024 (ver pagina 8) un total de 5 se califican en estado

O0moder ado BAISS® ®ibabdlosa( (Baia); ZSE100 Mekoleta (Santa Engracia); ZAD522

Trespuentes (Zadorra Bajo); IBA194 lurreta (Ibaizabal Medio) y BUT203 Elortzabarri (Butroe-B).

La evaluacién de las condiciones fisicoquimicas generales a nivel de masas de agua (CFG) en el afio

2024, indica que el 1,6% de las masas de agua se califican en muy buen estado, el 81,2% en buen

estado, mientras que el 17,2% (22 masas) presentan un
de agua, en 17 masas se incumple por un Unico parametro (principalmente Demanda Quimica de

Oxigeno DQO)™°,

En 2024, |l os indicadores que provocan mayor n¥mero de ev
nivel de masa de agua son Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) con 14 superaciones del umbral
bueno/moderado; con 5 superaciones ortofosfatos, 4 saturacién de oxigeno y amonio, nitratos (3

superaciones) y DBOs (1 superacion) (Figura 8 a Figura 13).

19Debe indicarse que para 9 masas naturales pequefias (con frecuencia de control bienal) y que cumplen objetivos ambientales no se dispone de
control en 2024 y la valoracién se ha realizado a partir de datos previos (afio 2023).
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Figura 6.  Evaluacién de estado Condiciones Fisicoquimicas Generales y Pardmetros. Campafia 2024.

Condiciones F
Campaiia 2024
Puntos de control
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Figura 7. Evaluacion de Condiciones Fisicoquimicas Generales. Campafia 2024.
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Parametro general: %02
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Figura 8.  Evaluacién de porcentaje de saturacién de oxigeno. Camparia 2024.
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Figura9.  Evaluacion de nitratos. Campafa 2024.
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Parametro general: Amonio
Campaiia 2024
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Figura 10 . Evaluacién de Amonio. Campafia 2024.
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Figura 11. Evaluacion de Fosfatos. Campafia 2024.
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Parametro general: DBOS
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Figura 12. Evaluacién de Demanda Biol6gica de Oxigeno. Camparfia 2024.
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Figura 13. Evaluacion de Demanda Quimica de Oxigeno. Camparfia 2024.
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4.1.2. Sustancias preferentes _y contaminantes especificos

La valoracion del estado fisicoquimico respecto a las Sustancias Preferentes durante la campafia 2024
es de estado muy bueno en el 87,9% de los puntos de control, bueno en el 8,9% y no alcanza en el
3.2% de los puntos de control. (Figura 14).

En 2024 se han registrado superaciones de norma de calidad de glifosato en cinco puntos de control
con valores maximos de 0,36 €gl (Tabla 5).

Tabla 5. Matriz Agua. Puntos de control en los que se superan las NCA-MA para las sustancias preferentes

Grupo normativa Grupo uso Sustancia Punto de control NCA-MA | Media | Maximo
IBA306 0,11 0,28
; ZAD522 0,30 1,05
r?rltje?;er‘gﬁzz Herbicidas Glifosato ZAD828 0,1 0,17 0,54
ZAL150 0,21 0,36
ZRJ055 0,17 0,36

En esta campafa 2024 (y en otras precedentes 2020 y 2021) se ha dado superacién de NCA-MA para
el selenio en el punto de control OMUO66 Salinas de Afiana de la masa Lamuera hasta Omecillo. Se
ha optado por evaluar esta masa en buen estado relativo a las sustancias preferentes, con alta
incertidumbre, por la ausencia de focos de contaminacién de selenio. Es aconsejable un seguimiento
intenso de la evolucidn de esta sustancia en esta masa de agua.

Sustancias preferentes
Campana 2024

Puntos de control
@  Muy bueno
@ Bueno
® Noalcanza

Masas de agua
= Muy bueno

=~ Bueno

~Nr== No alcanza

Figura 14. Evaluacién de Sustancias Preferentes. Campafia 2024.
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4.1.3. Estado quimico

4.1.3.1. Evaluacion global del estado quimico

La evaluacién global del estado quimico  sin la consideracion de las PBT ubicuas determina que en
la campafia de 2024 hay 151 puntos de control (96,2%) que se evallan en buen estado quimico. Por
otro lado, en el afio 2024, el 96,1% (123) de las masas de agua de la categoria rio se evalGan en buen
estado quimico, mientras el 3,9% (5 masas) no han alcanzado el buen estado **. Figura 15

Estado Quimico
Campafia 2024

Puntos de control
@ Buen Estado Quimico

@® NoAlkanza
Masas de agua

~Mu= Buen Estado Quimico

afsma No Alcanza

Figura 15. Evaluacién del Estado Quimico. Camparia 2024.

En las 6 estaciones que no alcanzan el buen estado quimico en la matriz agua, se ha dado superacion
de norma de calidad de compuestos de tributilestafio (TBT) en DEB492-Mendaro (Deba Bajo) y en
OIA102-Ugaldetxo (Oiartzun); benzo(a)pireno en URO106-Legazi (Urola Alto) y NI1Z106-Murga (lzoria);
beta y delta-hexaclorociclohexano y cipermetrina en ASU160-Sangroniz (Asua) y cadmio en ASU045-
Zamudio (Asua).(Tabla 6)

También se supera la NCA-MA para el cadmio en OIA095 y OIA102-Ugaldetxo (Oiartzun), no obstante,
se ha comprobado que éste es de origen litolégico natural por lo que se diagnostica un buen estado
quimico.

11 21 masas de agua que cumplen objetivos ambientales y no se encuentran en riesgo tienen asignado un control bienal. Si un afio no se muestrea
esa masa, se asignan los datos del afio anterior.
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de Levante

Tabla 6. Matriz Agua. Puntos de control en los que se superan las NCA-MA y NCA-CMA para las sustancias prioritarias y otros
contaminantes (Anexo V).

Masa Punto de control Sustancia NCA-MA | NCA-CMA | Media | Maximo
ASU045 Zamudio (Asua) Cadmio 0,25* 1,5% 1,0582| 3,5800
Asua-A . delta-hexaclorociclohexano | 0,02 0,04 0,0131| 0,0559
ASU160 Sangroniz (Asua) Cipermetrina 0,00008 | 0,0006 | 0,001 | 0,001
Deba-D DEB492 Mendaro (Deba Bajo) Tributilestafio 0,0002 0,0015 |0,0891| 0,356
Izoria NIZ106 Murga (Izoria) Benzo(a)pireno 0,00017 0,27 0,0002| 0,0012
OIA095 Ugaldetxo (Oiartzun Bajo) Cadmio 0,09** 0,6* [0,3722| 0,4510
Oiartzun-A . . . Tributilestafio 0,0002 | 0,0015 |0,0751| 0,300
OIA102 Errenteria (Oiartzun Bajo) Cadmio 0,007 0.6 0203 | 0,311
Urola-B URO106 Legazpi (Urola Alto) Benzo(a)pireno 0,00017 0,27 0,0003| 0,0017

* dureza med200,3hg CaCO3/I
** dureza medi#®68ng CaCO3/|
***dureza medi&,37mg CaCO3/I

4.1.3.2. Evaluacion de sustancias persistentes, bioacumulables, toxicas y ubicuas

El Real Decreto 817/2015 indica que para la matriz biota se comportan como sustancias persistentes,
bioacumulables, téxicas y ubicuas (PBT ubicuas) el mercurio, los difeniléteres bromados (PBDESs) y el
PFOs (&cido perfluoro-octanosulfénico y sus derivados).

Tanto en esta campafia de 202 4, como en anteriores, se ha comprobado que en gran parte de los
puntos de control de la matriz biota el mercurio se detecta por encima de la correspondiente Norma
de Calidad Ambiental. En 2024, de los 15 puntos de control en las que se ha analizado la matriz biota
se ha detectado mercurio por encima de su Norma de Calidad Ambiental en 7 puntos de control (47%).
(Figura 16).

Impacto por PBTs ubicuas
Campaiia 2024

@

. Sin im pacto

Figura 16. Superaciones de NCA de sustancias PBT ubicuas (mercurio, y &acido perfluoro-octanosulfénico) en los puntos de
control en la matriz biota. Campafia 2024.
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No se han identificado fuentes activas que puedan ser causantes de los niveles detectados de estas
sustancias en la matriz agua, es decir, el nivel global de presion actual no es acorde con la situacién
detectada y es mas bien un reflejo del alto grado de ubicuidad de estas sustancias en el medio
ambiente. Conviene indicar que esta situacién se da con muy alta frecuencia en todas las
demarcaciones hidrograficas espafiolas, asi como en el resto de Europa.

4.2. PERIODO 2020-2024

Para el diagndstico correspondiente al periodo 2020-2024 se cuenta con informacion de un total de 172
puntos de control que permiten la evaluaciéon de 128 masas de agua de la categoria rios con presencia
en la CAPV*2,

La valoracion de los estados referidos a condiciones fisicoquimicas generales, sustancias preferentes
y quimico para el periodo 2020-2024 se ha realizado a partir de sus valoraciones anuales disponibles,
tanto a nivel de estacién (Tabla 9) como a nivel de masa (Tabla 10). En esta valoracion se ha dado un
mayor peso a los dos ultimos afios.

4.2.1. Condiciones fisicoquimicas generales (20 20-2024)

En el periodo 2020-2024 un total de 32 puntos de control (18,6%) y 24 masas de agua (18,8%) se
eval Ybaan con un estado O0moderado o peor 6 efFiggaldnt o a ¢
y Figura 18).

Los tramos con evaluaciones de estado 6moderaadlo o peo
Nerbioi, tramo medio del Deba (Deba-B), tramos bajos del Ibaizabal y Oria, junto con el Karrantza,
Asua, Herrerias, Izoria, Ego, Saturraran, Ifiurritza, y buena parte de la Unidad Hidrolégica del Zadorra.

laseval uaci ones de est agerneralfhante dstém ractiveda porpseperacidnes del
umbral bueno/moderado en las concentraciones de materia organica (DQO) y nutrientes (ortofosfatos
y amonio), y en menor medida por saturacién de oxigeno.

En la Figura 18 se puede observar que en los Ultimos afios entre el 70 y el 83% de las masas de agua
de la categoria rios presentan cumplimiento de objetivos ambientales en cuanto a condiciones
fisicoquimicas generales (estado bueno o muy bueno).

El porcentaje de masas de agua con estado O6moderado o
con un 25y 29,7% frente al 17,2% de la campafia de 2024, o el 18-19% de los afios 2020 y 2021. Los

peores resultados obtenidos en las campafias 2022 y 2023 estan motivados por unas condiciones
hidrometeorolégicas mas adversas asociados a fenédmenos mas extremos, concretamente a los

episodios de sequia que han tenido lugar durante dichos afios.

Los parametros mas limitantes para alcanzar el buen estado en los puntos de control son la DQO (en
el 40% de los casos se supera este limite) los fosfatos (22%) y el amonio (17%). En menor medida,
también se superan los limites de saturacion de oxigeno (13%) y de nitratos (6%).

12 21 masas de agua que cumplen objetivos ambientales y no se encuentran en riesgo tienen asignado un control bienal. Si un afio no se muestrea
esa masa, se asignan los datos del afio anterior.
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Figura 17.  Evaluacién de Estado Condiciones fisicoquimicas generales. Periodo 2020-2024.
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Figura 18. Estado de masas de agua. Valoracion Condiciones fisicoquimicas generales. Periodo 2020-2024. Resultados anuales.

Sintesis de resultados




Red de seguimiento del estado quimico de los rios de la CAPV u ﬁ’a '
Informe de resultados. Campafia 2024 f

4.2.2. Sustancias preferentes (20 20-2024)

En el periodo 2020-2024 (Figura 19) no se alcanza el buen estado en 3 puntos de control y sus
respectivas masas de agua (ZAL150 Alegria hasta Zadorra, ZAD828 Zadorra desde Ayuda hasta Ebro
y ZRJ055 (Riorrojo hasta Ayuda) motivado por la superacion de norma de calidad de glifosato.

Si atendemos a la evolucion en este periodo se observa un ligero incremento en los incumplimientos
debido a la superacion de norma de calidad del glifosato en las dos Ultimas campafas (2023 y 2024);
hay que tener en cuenta que, a partir de 2023 incluido, se ha incrementado el niUmero de puntos de
control de seguimiento de sustancias plaguicidas/herbicidas y como su frecuencia de control.

Sustancias Preferentes
100% 3 —— e e — R
90% - 11 8 1 14
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0% A : : : : :
2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024
B =B mNA mNE

Figura 19. Estado de masas de agua. Valoracion Sustancias Preferentes. Periodo 2020-2024. Resultados anuales.

4.2.3. Estado quimico (20 20-2024)

En el periodo 2020-2024 no se alcanza el buen estado quimico solamente en el 3,5 % de los puntos
de control y en 6 masas de agua (4,7%) (Figura 20y Figura 21). Los pardmetros que en este periodo
condicionan el buen estado quimico en la matriz agua han sido, entre otros, niguel biodisponible (Deba-
D y Nerbioi Il) benzo(a)pireno (Urola-B), compuestos de Tributilestafio (Zadorra hasta embalse
Ullibarri), epoxido de heptacloro (Ayuda desde Riorrojo hasta Zadorra) e isbmeros beta y delta
hexaclorociclohexano y cipermetrina (Asua-A). Esto refleja que hay un nimero muy reducido de masas
de agua diagnosticadas en estado quimico malo y un nimero reducido de problematicas consideradas
como consolidadas.

En los afios del periodo 2020-2024, en lineas generales y con la excepcion de las 6 masas de agua
citadas anteriormente y a pesar de que se ha incrementado la bateria de sustancias analizadas y el
namero de puntos de control en las que se analizan, las superaciones de norma de calidad registradas
se deben considerar como aisladas (diferentes sustancias que no se repiten en varias anualidades), es
decir, no se identifica la existencia de problematica o foco de contaminacion consolidado sobre el que
actuar mediante medidas correctoras. Por tanto, deben considerarse como situaciones puntuales, que
requieren proseguir con el esfuerzo en el control y seguimiento de vertidos, sean accidentales o no.
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Figura 20. Estado de masas de agua. Valoracion Estado Quimico. Periodo 2020-2024. Resultados anuales.
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Figura 21. Evaluacién de Estado Quimico. Periodo 2020-2024.

En la evaluacion de las sustancias persistentes, bioacumulables, téxicas y ubicuas del periodo
2020-2024, el mercurio ha sobrepasado la NCA en biota un promedio del 65% de los puntos de control
muestreadas, con afios en el que este porcentaje ha sido del 94% (2021) y otros en el que este
porcentaje se ha reducido al 47% (2024) o 54% (2020). En cuanto al PFOS, no se ha detectado por
encima de su NCA en ningun punto de control en esta campafa. En este periodo parece que ambas
sustancias estan mostrando una tendencia decreciente; se dan superaciones de norma de calidad
ambiental en menos puntos de control.

Sintesis de resultados n




Red de seguimiento del estado quimico de los rios de la CAPV u ra Srosen |
Informe de resultados. Campafia 2024 . AGENTZIA | T

PBT ubicuas

100
20
80
60
50
40
30

mHg

II I m PFOS

2020 2021 2022 2023 2024

20

Figura 22. % Superaciones de NCA de sustancias PBT ubicuas (mercurio, y acido perfluoro-octanosulfénico) en los puntos de
control en la matriz biota. Periodo 2020-2024.

llustracién 4: Punto de control ZAD795 Las Roturas (Armifién)
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4.3. CONCLUSIONES

La valoracion del estado de las masas de agua de la categoria rios en la campafia 2024 determina que

en cuanto a condiciones fisicoquimicas generales en 106 masas (82,8%) se determina estado

6bueno o muy buenod y en 22 mas asEstaslmasag @)aguasoh ado &6 mo
evaluaciones de est saancuéntran dndas brddadesoHidmlégicasdel Ibaizabal,

Deba, Oria, Karrantza y Zadorra.

Buena parte de estos incumplimientos de objetivos medioambientales se asocian a situaciones con

déficit en infraestructuras de saneamiento y depuracion de aguas residuales urbanas, aunque en otros

casos pueden derivarse de situaciones dAegriabasta ami naci
Zadorrab Rjorr@jo hasta Ayudab, entre otras.

Por otro lado, en la campafia 2024 se dan superaciones de normas de calidad asociadas a sustancias
preferentes (glifosato) en cinco masas de agua de la categoria rios (3,9%), Ibaizabal 11l y otras cuatro
masas de la cuenca del Zadorra.

Respecto a estado quimico , en 2024 se dan superaciones de normas de calidad asociadas a
sustancias prioritarias y otros contaminantes en cinco masas agua de la categoria rios (3,9%), por lo
que se establece que no alcanzan el buen estado quimico.

En el periodo 2020-2024, el grado de cumplimiento relativo a condiciones fisicoquimicas generales se
puede considerar estable, siendo en torno al 80% de las masas de agua de la categoria rios en las
campafias 2020, 2021 y 2024 y ligeramente inferior en las campafias 2022 y 2023 (72-75%), en buena
medida condicionado por episodios de estiaje prolongado e incluso sequia.

En el periodo 2020-2024 el grado de cumplimiento de normas de calidad relativas a las sustancias
preferentes es alto (>95%) y en cuanto a estado quimico rebasa el 90% todos los afos del periodo.

En el periodo 2020-2024 las sustancias con superaciones de normas de calidad y que por tanto
determinan que no se alcance el buen estado quimico han sido, entre otros, niquel, benzo(a)pireno,
compuestos de tributilestafio (TBT) y hexaclorociclohexano (HCH), todas ellas en la matriz agua.

llustracién 5: Punto de control IAR155 Elejabeitia (ARANTZAZU).
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